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Dôležité informácie



Profil spoločnosti

FLUID-FLEX je distribútor priemyselných hadíc rôznych typov a rozmerov, pryží, 
gumových podlahovín, ložísk, klinových remeňov, tesnení, puzdier, príslušenstva 
k hadiciam a súčasne disponujeme vlastnou výrobou hydraulických hadíc. Dlho-
ročné skúsenosti našej firmy sú zárukou spoľahlivosti. Inovatívne držíme krok s 

novými trendmi, náš sortiment aktuálne obsahuje viac ako 30 000 položiek.

Distribuujeme výrobky renomovaných zahraničných výrobcov. Na Vaše želanie 
upravíme rozmery pryží, armujeme hadice s koncovkami, vyrobíme, opravíme 
kompozitné a hydraulické hadice aj mimo pracovnú dobu.

Tiež vyrábame pneumatické valce a dodávame všetky komponenty pre priemy-
selnú pneumatiku.

K celkovej spokojnosti zákazníkov sa snažíme prispieť i dodávkami tovaru vlastný-
mi vozidlami a spoluprácou s prepravnými službami. 

Rýchlosť, flexibilita, spoľahlivosť a kvalita sú našimi hlavnými prednostami. 

Pokiaľ máte problém s výberom vhodnej hadice alebo koncovky, radi Vám odborne poradíme alebo prídeme za Vami

Na našich stránka www.fluid-flex.sk máte možnosť on-line nákupu cez e-shop.





            
              
   

  Na prianie zákazníka vyrobíme, opravíme a zalisujeme vysokotlakové hydraulické hadice. Skladom máme

všetky štandardné i neštandardné koncovky. Našou prednostou je rýchlost, kvalita, nonstop servis pre havárie, opravy

alebo výrobu hydraulických hadíc.

 armovanie hydraulických hadíc do DN 50 

armovanie priemyselných hadíc do DN 140

 

Kompletizácia hydraulických hadíc s koncovkami na mieru na našej poboèke.

Hydraulické hadice typ: 1SN; 1SC; 2SN; 2SC; 4SP; 4SH, R13; R15

Hydraulické hadice pre vysokotlakové èistenie vodou

Teflonové hadice: hladké alebo vrapované

Termoplastické hadice: single alebo twin hadice

Ochrany na hadice: špirálina, silikon, pozink, pozink alebo nerez ochrana na hadice

Hadice Vám osadíme veškerými koncovkami so závitmi. Máme skladom bežné i atypické koncovky.

Metrický závity (lehká a tìžká øada): DKOL; DKOS; DKL; CEL, CES

Palcové BSP závity: DKR; AGR
Americké UNF závity: DKJ, AGJ; ORFS, ORS
NPT závity: AGN
Komatsu metrický závity: DKM

Toyota palcový závity: DK

Banja: prùtokové oka RN

Pøírubové koncovky: SFL, SFS

Objímky: pro hadice 1SN; 2SN; 4SP; 4SH; pro teflonové hadice, pro termoplastické hadice

Pokiaľ budete potrebovat šróbenie, kolená, téèka, hrdlá a iné - máme skladom bežné i atypické šróbenia DIN, JIC,

BSP, šrobenia, priame spojky, redukované, kolena, téèka, matice, prstienky, zátky...

Rýchly prehľad



PRIEMYSELNÉ HADICE

HADICE
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(48) HADICE PRO VYTÁPÌNÍ A KLIMATIZACE -    FFSEMIFLEX ALU-1V

(48) HADICE NA CHEMICKÉ VÝPARY -    FFFLEXADUR PE-1N O

(49-50) HADICE PRO HORKÝ VZDUCH -    FFFLEXADUR NEO;  FFFLEXADUR STPX-1N A;  FFVENTITEC CAR-1N AX

(50-52) HADICE PRO VYSOKÉ TEPLOTY -    FFFLEXADUR VMX-2L H;  FFMETAFLEX POZINK;  FFMETAFLEX NEREZ;

(52-53) HADICE PRO ZAMETACÍ STROJE -    FFSTREETMASTER PU;  FFSTREEFLEX PU BLACK;  SFFTREETMASTER PRESS ISTRIA

CLIP SILIKON M

VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE

HYDRAULICKÉ HADICE
(40) HYDRAULICKÉ HADICE + KONCOVKY

(3-4) ZAHRADNÉ HADICE -    FFAQUATEC 13 TCF;  FFAQUATEC PVC 10;  FFAQUATEC PRIMABEL

 

 

 

(4-6) HADICE NA VODU A KAPALINY -    FFAQUAFLAT PVC 10;  FFAQUATEC PVC;  FFAQUATEC PVC/SP;  FFSPIROTEC METAL;  FFVACUPRESS SUPERELASTIC SPL

(6) HADICE PRE BAZÉNY -    FFSPIROTEC EVA END;  FFSPIROTEC PVC/SP AZURO

(7-9) HADICE NA KAPALINY, FEKÁLIE A SPLAŠKY -    FFSPIROTEC SUPERFLEX;  FFSPIROTEC PYROS;  FFSPIROTEC SUPERELASTIC RED;  FFSPIROTEC ARIZONA;  FFSPIROTEC PVC BARCELONA;

 (10) HADICE PRE ÈISTENIE KANALIZÁCIÍ -   FFASPIKLER N;  FFAQUAPRESS CANALKLER

 (11) HADICE PRE POĽ. POSTREKY A VZDUCH -    FFAGRITEC ECO BLUE 20;  FFAGRITEC ECO RED 20;  FFAGRITEC 40

 (12) VIACÚÈELOVÉ HADICE -   FFHORIZON 200 BLACK / BLUE / RED;  FFHORIZON 300 RED

 (12-14) HADICE PRE VZDUCH A KAPALINY -    FFAEROTEC 10 V;  FFAEROTEC 20 V;  FFAEROTEC TR 60; FFAEROTEC 10;  FFAEROTEC 20;  FFAEROTEC MULTIFLAT 36;  FFAEROTEC CAR 240

 (15-17) HADICE PRE STLAÈENÝ VZDUCH -    FFAEROTEC PU 20;  FFAEROTEC PVC FLEX;  FFAEROTEC BLUE PU;  KROUCENÉ HADICE PU;  FFAEROTEC PA;  FFAEROTEC BLUE / RED PVC 20

 (18) HADICE PRE ZVÁRANIE -    KYSLÍK EN 559;  ACETYLEN EN 559;  TWIN WELDING EN 559

 (19-21) HADICE NA TEPLÚ VODU -    FFCALORTEC 100V;  FFCALORTEC 100V ECO;  FFCALORTEC HT 125;  FFCALORTEC 100;  FFRADIOFLEX PROFI;  FFRADIATOR EPDM 3;    

FFRADIATOR EPDM 5
 (21-22) HADICE NA PARU -    FFCALORTEC 165;  FFCALORTEC 165 LE;  FFCALORTEC OIL 165 LE;  FFCALORTEC 208

 (23) SILIKONOVÉ HADICE A PREPOJE -    FFRADIATOR SIL;  FFRADIATOR SIL FLEX;  KOLENO SILIKONOVÉ;  REDUKCE SILIKONOVÁ

 (24-25) HADICE PRR CHEMIKÁLIE -    FFCHEMITEC EPDM 20;  FFCHEMITEC PTFE;  FFCHEMITEC PTFE 1X;  FFCHEMITEC UHMWPE 10/SPL;  FFCHEMITEC UHMWPE 16/SPL EN 12115;

(26-29) HADICE NA ROPNÉ PRODUKTY -    FFPETROTEC SAE 30R6; FFPETROTEC NTHO; FFPETROTEC BGO;  FFPETROTEC PVC; FFPETROTEC OIL 10;  FFPETROTEC OIL 10/SPL;

(30) 

HADICE PRE ABRAZIVNE MATERIÁLY -   FFABRATEC PU/SPL;  SANDBLAST ORINOCO;  FFABRATEC 6;  FFABRATEC 10/SPL;  FFBAUTEC 10;  FFBAUTEC 40

 (34-38) HADICE PRE POTRAVINY -    FFDRINKTEC PVC; FFCRISTAL EXTRA; FFDRINKTEC PVC/SP; FF DRINKTEC METAL, FFDRINKTEC METAL 10/SPL; FFDRINKTEC SILIKON; 
                                                                                              FFDRINKTEC SILIKON 5;

FFDRINKTEC 10;  FFDRINKTEC NBR 10/SPL;  FFDRINKTEC MILK 6/SPL;  FFDRINKTEC CITERDIAL 6/SPL;  FFDRINKTEC THERMOCLEAN 100; 
FFGRANOTEC 6

 (38-39) CHRÁNIÈKY NA KÁBLE A HADICE               -    SPIRALINA;  VINIFLEX;  JACKET NEREZ;  JAKCET POZINK;  JACKET SILIKON TH

FFSPIROTEC ARIZONA ARTIC;  FFAQUATEC 10/SPL;  FFAQUASPIR; POŽÁRNÍ HADICE

FFPETROTEC LOCK-ON PLUS

KOMPOZITNÉ HADICE -    FFPETROTEC COMPOSIT LD 10

(31-33) 
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PRYŽOVÉ DOSKY, PODLAHOVINY A PROFILY
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Prevádzková teplota:
-15°C až +60°C

Norma:
(EU) N° 10/2011

Vlastnosti:
Kvalitná flexibilná hadica pre priemysel i domácnosť s výbornými vlastnosťami v 
ohyboch a tlakových parametroch.

Použitie:
  Vďaka hustému a pravidelnému rozloženému propletu ponúka i tlakové použitie se záøeznýmitrny v 

plastikáøském, automobilovom alebo strojárenskom priemysle. Hadice je možné tiež použiť na 
zavlažovanie, zahradníctve, dopravu vody v priemysle a poľnohospodárstve.

0,07
0,07
0,10
0,12
0,13
0,18
0,22
0,30

Materiál: 0,44

PVC, polyesterový oplet, transparentná 0,62

5,0
6,3
8,0

10,0
12,5
12,5
16,0
19,0
25,0
32,0

10
11
13
15
17
18
22
26
33
41

13
13
13
13
13
13
13
13
13
12

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

44
50
65
80

110
115
145
174
260
350

                   
           

Mäkčené PVC - zelené, textilní oplet, odolné ozónu

Použitie:
Zahradné hadice pre zavlažovanie, zahradnictvo, doprava vody v priemysle

a poľnohospodárstve. Hadice je možné tiež použiť na stlaèený vzduch pre pneumatické náradie.

Poznámka:
*Pracovný tlak  - vzduch / voda.

Iná varianta:

0,08
,0,11
0,12
0,15
0,24
0,33
0,42
0,61

6/10*
6/10*
6/10*
6/10*
6/10*
6/10*
6/6*
6/6*

50
50
50
50
35
50
30
25

11
13

14,5
17

Pracovná teplota: 22

-5°C až +40°C 26
32

Materiál: 40

6
8
10

12,5
16
19
25
32

mm bar mkg/m mmmm

mm bar mkg/m mmmm

Zahradné hadice pre kvapaliny a vzduchFFAQUATEC 13 TCF

Priemyselné hadice

FFAQUATEC PVC 10 Zahradné hadice pre kvapaliny - vzduch, RW 501

FFAQUATEC PVC GARDEN

FFAQUATEC PVC CRISTAL

Iná varianta:
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Pracovná teplota:
-15°C až +60°C

Vnútorná / Vonkajšia duša:
PVC čierna - 2 vrstvy, textilný oplet; PVC žlté

                                                                                    

                                                                    

Použitie:
Profesionálne flexibilná, ľahká a mäkká hadica pre priemysel a domácnosť proe náročné použitie s  
výtlakom vody a kvapalín.

Poznámka:
Kvalitné materiály zaručujú vysokú odolnosť voči starnutiu s výnimočným zachovaním ohybnosti. 
Zaručujeme životnosť 20 rokov! Žltý nepriehľadný plášť zabraňuje tvorbu prasklín, UV odolný

Provozní teplota:
-10°C až +60°C

Materiál:
Mäkčené PVC - modré, odolné ozónu s drážkováním 
pre lepšiu odolnosť proti predraniu

Použitie:
Zavlažovanie, doprava kvapalin v priemysle, 
poľnohospodárstve, stavebnictve, zploštiteľné 
rolovateľné prevedení.

0,17
0,25
0,35
0,40
0,57
0,75
0,82
1,35

12,5
15,0
19,0
25,0
30,0
35,0
40,0
50,0

18,0
20,5
25,5
32,5
39,0
45,0
51,0
63,0

10
10
9
8
8
8
8
8

50
50
50
50
50
50
50
50

125
135
180
240
300
350
400
500

mm bar mkg/m mmmm

FFAQUATEC TRICOFLEX

Iná varianta:

0,24
0,28
0,29
0,30
0,32
0,35
0,40
0,48
0,54
0,62
0,75
0,80
0,90
1,05
1,15
1,39
1,80
2,10

25
30
32
35
38
40
45
50
63
70
75
80
90
100
110
125
150
200

29,4
34,4
36,4
39,4
42,4
44,4
49,4
54,4
67,4
74,4
79,8
84,8
94,8

104,8
114,8
130,0
156,0
206,0

10
10
10
10
10
10
10

8
7
7
7
7
7
6
6
6
4
2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50
50

mm bar mkg/m mmmm

Iné varianty:

FFAQUAFLAT PROFI RED

Záhradna viacvrstvová hadica pre vodu a kapaliny FFAQUATEC PRIMABEL

Priemyselné hadice

FFAQUAFLAT PVC 10Tlaková hadica pre kvapaliny - zploštiteľná
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Prevádzková teplota:
-15°C až +60°C

Materiál:
Mäkčené PVC - transparentná (EU) N° 10/2011

Použitie:
Jednoplášťová hadica, určená pre nenáročné použitie v 
priemysle, poľnohospodárstve a domácnosti na 
transport  vody a vzduchu.

Poznámka:
Údaj mernej hmotnosti je iba orientačný. Maximálníy 
prevádzkový tlak je 0,4 bar.

0,015
0,016
0,020
0,033
0,040
0,045
0,050
0,070
0,080
0,095
0,145
0,165
0,230
0,250
0,260
0,330
0,360
0,465
0,575
0,900

2
3
4
4
5
6
7
7
8

10
12
14
16
18
19
20
22
25
32
40

4
5
6
7
8
9

10
11
12
14
17
19
22
24
25
27
29
33
40
50

250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50
50
50
50
50
50
50
25

 

Mäkčené PVC - transparentné 55 Sh, špirála z tvrdeného PVC - biela

Použitie:
Sanie a výtlak vody, kvapalin a kašovitých zmesí v priemysle a stavebnictve.

Poznámka:
Nejlacnejšia varianta hadice s plastovou špirálou pre priemyslové použitie s tlakovými parametrami.  
Ďaľšie možné priemeri ako 13; 16; 27; 36; 55; 60; 70; 76 a 80 mm na základe požiadaviek.

0,21
0,27
0,33
0,35
0,42
0,48
0,51

Prevádzková teplota: 0,60
-10°C až +60°C

 
0,72
0,90Materiál:

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

110
140
170
180
195
210
220
250
270
350

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

24,8
29,8
35,0
37,2
41,0
44,0
46,0
51,4
58,2
70,4

20
25
30
32
35
38
40
45
51
63

mm bar mkg/m mmmm

mm bar mkg/m mmmm

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

kPa

FFSPIROTEC PVC/SP

Iná varianta:

Hadice pre beztlakouú dopravu kvapalinFFAQUATEC PVC

Priemyselné hadice

FFAQUATEC PVC/SP Tlaková a sacia hadica pre kvapaliny
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Prevádzková teplota:
-20°C až +60°C

Materiál:
EVA (etyl - vinyl - acetát) - modrá

 

Použitie:
 Predovšetkým pre zariadenia na čistenie bazénov a cirkuláciu vody, ale i kdekoľvek inde na bežné tekutiny v 

nenáročných  podmienkach.

Poznámka:
Hadica má vyriešené bezproblémové upínanie sponami, je ľahká a pláva na hladine. K hadici nie su započítané  
koncovky, lebo je vyrobená s perforaciou pre delenie násobku dĺžky 1,5 m. Hadice sa vyrába i bez zakončenia 1-30 m.

0,17
0,19

32
38

41
48

1
1

100
100

90
100

       
 

  

Pracovná teplota:
-5°C až +65°C

Norma:
1935/2004, 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Materiál:
Mäkčené PVC - zelené transparentne, ocelová špirála

Použitie:
Sanie a výtlak vody, kapalin a kaší. Ohybná, robustná 
hadica  odolná proti abrazií a mnohým chemickým 
zlúčrninám (rozpúšťadlám). Použiť ich je možné i pre 
dopravu alkoholu do  obsahu 28%. Dalšie 
využitie - na vakuové pumpy,  poľnohospodársku 
techniku, závlahové systémy,prečerpávanie  do nádrží a 
cisterien, transport chemikálií a granulátov,  čistenie 
kanalizácií a pre komunálnu techniku. Dalšie rozmery 10; 
105; 120; 125; 150 mm.

0,18
0,20
0,24
0,30
0,35
0,38
0,51
0,68
0,73
0,75
1,10
1,30
1,40
1,70
2,15
2,25
2,60
2,85
3,20
3,75
4,30
4,65

8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3

25
30
35
40
50
55
60
70
75
80
90
95

110
125
140
150
180
200
220
260
300
320

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20

18
20
23

24,5
26
29
33

39,5
41,5
44
49
53
58
64
74
77
86
91
96

107
119
129

12
14
16
18
20
22
25
30
32
35
38
40
45
50
60
63
70
75
80
90

100
110

mm bar mkg/mmm m

Lx

kPa mm

60
60

1,5
1,5

FFSPIROTEC PVC/SP AZURO

Iná varianta:

mm bar mkg/m mmmm kPa

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
90
90
90
90
90
90
90
90
90

FFAQUATEC METAL

Iná varianta:

Sacie hadice pre bazény so zakonèením - plávajúceí FFSPIROTEC EVA END

Priemyselné hadice

FFSPIROTEC METALTlaková a sacia hadice pre kvapaliny

FFSPIROTEC PVC/SP BLACK
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Prevádzková teplota:
-25°C až +55°C

Materiál:
PVC šedej farby so zelenou tvrdenou špirálou, shore A 57

Použitie:
Profesionálne hadice pre sanie a výtlak kvapalin a 
kašovitéj  vody s drobným pieskem prii nízkých 
teplotách, napríklad pri čistení kanalizací apod. Hadica 
má dobré vlastnosti voči  abrazií a ťahanie po zemi.

Koncovky:
Šrobenie DN 110 - hliníkové šrobenie pre savice;
Rychlouzáver DN 110 - ocelový savicový rychlouzáver;
Hasičské rychlospojky (STORZ) -A, B a C;
Rychlospojkový systém PERROT, BAUER a ITAL

FFSPIROTEC PYROS

FFSPIROTEC PVC BARCELONA FFSPIROTEC SUPERFLEX ARTIC

0,41
0,60
0,65
0,70
0,73
0,84
1,00
1,35
1,40
1,50
1,65
1,85
2,10
2,70
2,80
3,00
3,30
3,50
3,80
4,60

25
32
35
38
40
45
50
60
63
70
76
80
90

100
105
110
120
125
130
150

32,6
40,0
43,4
45,0
49,0
54,0
59,6
70,0
73,4
81,0
87,0
92,6

102,6
113,4
118,8
124,0
135,0
140,0
145,2
167,0

7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,5
4,5
4,5
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,0

mm bar mkg/m mmmm kPa

125
160
175
180
200
225
250
300
315
350
380
400
450
500
510
550
600
630
690
750

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

FFSPIROTEC SUPERELASTIC RED

50
60
63
76
80
90

102
110
120
127
133
152
200

61,0
71,2
75,5
88,8
92,6

103,7
116,4
125,5
136,0
143,6
150,0
170,4
226,0

5,0
4,5
4,5
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,0
1,5

mm bar mkg/m mmmm kPa

200
240
250
300
320
360
400
410
480
510
520
610
800

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

50
50
50
30
30
30
30
30
20
20
20
20
10

1,05
1,25
1,39
1,70
1,85
2,25
2,70
3,10
3,60
3,90
4,20
5,00

10,00

Iné varianty:

Iné varianty:

Tlaková a sacia hadica pre fekálie a splaškyFFSPIROTEC SUPERFLEX

Priemyselné hadice

FFSPIROTEC ARIZONA Tlaková a sacia hadica pra fekálie a splašky

                                                                                  

Prevádzková teplota:
-25°C až +60°C

Materiál:
Mäkčené PVC - modré, superelastické 
provedenie, spirála z tvrdeného PVC - biela

Použitie:
Sanie a výtlak kvapalin a vody, práce pri 
nízkých  teplotách, čistenie kanalizácií, určená 
zvlášť pre  cisternové a fekálne vozy.

Koncovky:
Šrobení DN 110 - hliníkové šrobení pre savice 
Rychlouzáver DN 110 - ocelový savicový rychlouzáver 
Hasičské rychlospojky (STORZ) -A, B a C 
Rychlospojkový systém PERROT, BAUER a ITAL
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Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C

Výztuha:
Textilný oplet, ocelová špirála

Materiál:
Pryž SBR / EPDM - čierná s textilnym potiskom, odolná 
oderuu a ozónu

Použitie:
Sacia a tlaková hadica na vodu a inertné kvapaliny 
vhodná pre zavlažovacie systémy, kde je vyžadovaná 
maximálna ohybnosť. Predovšetkým vhodná pre sacie a 
tlakové aplikácie na poľnohospodárskych vozidlách, 
cisternových vozidlách atd.

Koncovky:
Šrobenie DN 110 - hliníkové šrobenie pre savice,
Rychlouzáver DN 110 - ocelový savicový rychlouzáver, 
Hasičské rychlospojky (STORZ) -A, B a C,
Rychlospojkový systém PERROT, BAUER a ITAL

0,51
0,85
1,02
1,39
1,72
1,98
2,21
2,35
2,97
3,47
4,20
6,56

10,00

25
32
40
50
60
63
75
80
90

102
110
127
152

37
44
52
64
74
77
90
95

105
118
128
143
170

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10 40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20

150
190
240
306
360
380
450
480
540
610
760
800
920

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C

Výztuha:
Textilný oplet, ocelová špirála

Materiál:
Pryž SBR - čierna, vrapovaná s textilným potiskom 
odolná  oderu a ozónu

Použitie:
Sacia a tlaková hadica na vodu, prírodné kvapalné 
hnojiva,  inertné kvapaliny, kaly a miernì kyslé roztoky. 
Predovšetkým vhodná pro odčerpávanie bazénov 
alebo pre aplikácie  vyžadujúce maximálnu ohybnosť.
Koncovky:
Šrobenie DN 110 - hliníkové šrobenie pre savice,
Rychlouzáver DN 110 - ocelový savicový rychlouzáver,
Hasičské rychlospojky (STORZ) -A, B a C,
Rychlospojkový systém PERROT, BAUER a ITAL

Poznámka:
Vrapovaná konštrukcia s hladkými koncami - výborná flexibilita, jednoduchá montáž 
koncoviek.

2,15
2,50
2,60
2,80
3,00
3,30
4,00
4,30
5,50
5,90
6,80
7,30
8,10

11,50
15,00
17,00

10
10
10
10
10
10

5
5
5
5
5
5
5
5
3
3

250
300
315
350
380
400
500
550
600
635
665
750
800

1015
1270
1525

1-40
1-40
1-40
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-15
1-15
1-15
1-10

50
60
63
70
75
80

100
110
120
125
133
150
160
200
250
300

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
80

90

mm bar mkg/m mmmm kPa

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

mm bar mkg/m mmmm kPa

Tlaková a sacia hadica pre fekálie a kvapaliny FFAQUATEC 10/SPL

Priemyselné hadice

FFAQUASPIRTlaková a sacia hadica pre fekálie a kvapaliny
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Prevádzková teplota:

PVC - bielé, hladké, odolné oderu, dvouplášťový textilný

PVC-PU - čierné, hladké odolné ozónu, s textilným potiskom

do  obsahu 28%, dále kašovitých smìsí (voda s pískem),
fekálií apod.

Poznámka:
Nie je vhodná pre potraviny obsahujúce tuky, oleje a mliečné produkty. Veľmi 
flexibilná  hadica v nízkých teplotách, hadica má dobrú odolnosť poveternostným 
vpyvom a odolnosť  proti oderu - ISO 4649<160 mm.. hadica má hladku vnútornú dušu 
ale i povrch.

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C

Vnútorné duše:
EPDM  - čierna

 

Vonkajsí pláš�:
Polyester - biela

Použitie:
Doprava vody pre požiarné účely. Hadice sa dajú spojovať.
Poznámka:
Požiarna hadica sa distribuuje ako armovaný komplet s rovnakými  
koncovkami typu A, B alebo C. Materiál tesnenia SBR, koncovky 
STORZ. Pre spojenie na väčšie dĺžky a pre potreby prechodu z 
vyšších  priemerov hadíc na nižšie je možné použiť klasické 
redukčné spojky  STORZ. Hadice máme i v prevedení 16 bar.

0,48
0,68
0,77
0,80
1,10

-25°C až +60°C 1,20

Norma: 1,22
1,40

1935/2004, 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011 1,60

Vnútorné duše: 2,00
2,10
2,90

oplet, ocelová špirála 2,95

Vonkajší pláš�: 3,50
4,00
5,30

Použitie: 5,80

Sání
 

a
 

výtlak
 

potravinových
 

nápojù,
 

vody
 

a
 

lihových
 

produktù
 

6,85

19
25
30
32
35
38
40
45
50
60
63
76
80
90

102
120
127
152

28,0
35,5
40,5
42,5
47,0
51,0
53,0
58,0
63,0
74,0
77,0
92,0
96,0

107,0
119,0
138,0
145,0
171,0

20
16
16
16
14
14
14
12
12
12
12
12
10
10
10

8
7
5

mm bar mkg/m mmmm kPa

70
80

100
115
125
130
140
150
180
190
210
220
250
295
300
350
370
480

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

60
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20

52
52
52
52
75
75
75
75

100
100
100
100

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

mm bar mkg/m mmmm

C
C
C
C
B
B
B
B
A
A
A
A

10 m
15 m
20 m
30 m
10 m
15 m
20 m
30 m
10 m
15 m
20 m
30 m

6,1
7,5

10,0
16,0

8,0
10,5
12,4
18,1
13,2
15,0
16,5
20,3

”

Tlaková a sacia hadica pre kvapalinyFFVACUPRESS SUPERELASTIC SPL

Priemyselné hadice

POŽIARNÉ HADICE Hadice s koncovkami STORZ na vodu

9

Iná varianta:

HADICA FFTECHMATEX 16 BAR



Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C

Bezpeènosť:
3 : 1

Výztuha:
Textilný oplet, ocelová špirála

Materiál:
SBR / NR čierná s plátnom

                                                                                    

                                                                    

Použitie:
Sanie a výtlak kašovitých abrazivnych hmôt, spravida v
stavebnictve a pre čistenie alebo preplachovanie kanalizácií.

Poznámka:
Hadica je určena pre kazetové výložníky špeciálnych vozidel údržby a je dodávaná iba po celom balení.

4,3
6,3
7,7

100
125
150

116,5
144,0
170,0

6
6

6 20
20
20

450
550
650

 
 

Poznámka:
Hadica sa štandardne dodáva so závitovým pripojením BSP (jedna strana s vnútorným a druhá s 
vonkajším  závitom s kuželom 60°). Neoddeliteľnou součásťou výrobku je skušobný certifikát priložený ku 
každej hadici. K tejto  hadici je možné dodať šrobovacie koncovky, ktoré služia pre havarijné opravy.

Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C 25,6

25,6
Bezpeènost: 25,6
2,5 : 1; ZH 1/406; DIN 50049.3.1B/EN10204.3.B 25,6

25,6
Vnútor. duša: 31,6
Pryž SBR - čierna, hladka, oplet z aramidových vlákien 31,6

Vonkaj. pláš�: 31,6

Pryž SBR /NR - čierná, hladká, odolná oteru a ozónu 31,6

39,3
Použitie: 39,3

Pro kanalizační čistenie, vysokotlaké čist. vodou v   39,3

náročných podmínkách. 39,3
39,3

Výhody: 39,3
47,6

- Vysoko trvanlivý a bezpečný výkon; mimoriadne odolný 47,6

plášť proti oteru 47,6

   - Lepšia ohyb. pri nízkých teplotách; odolnost voči 4
4

7
7
,6
6

deformacií 54
,
,0

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

70
70
70
70
70
90
90
90
90

100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
155

40
60
80

100
120

40
80

100
120

40
80

100
120
160
180

40
80

120
160
180
120

13
13
13
13
13
19
19
19
19
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
38

90
90

90

mm bar mkg/m mmmm

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
0,60
0,60
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,40

mm bar mkg/m mmmm kPa

Tlaková sacia hadica pre èištenie odpadov FFASPIKLER N

Priemyselné hadice

FFAQUAPRESS CANALKLERVysokotlaká armovaná hadica pre èistenie kanalizácií

”

G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G 1
G 1
G 1
G 1
G 1
G 1

G 1.1/4
G 1.1/4
G 1.1/4
G 1.1/4
G 1.1/4
G 1.1/2
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Prevádzková teplota:
-5°C až +60°C

Vnútor. duša:
Mäkčené PVC - čierné, textilný oplet

Použitie:
Poľnohospodárske postrekovače pre pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pre vodu a vzduch.  Netoxická, 
odolnosť voči atmosférickým vplyvom a rôznym chemikáliam. Vysoká odolnosť proti absorpcií olejov a palív.

Prevádzková teplota:
-5°C až +60°C

Vnútorná duša:
Mäkčené PVC - čierna, textilný oplet

Vonkajší pláš�:
Mäkčené PVC - tmavo modré, odolné ozónu

Použitie:
Poľnohospodárske postrekovače pre pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikácie pre vodu a vzduch. 
Odolnosť  proti poveternostným vlyvom a oderu. V ponuke máme i hadice FFAGRITEC 80, hadice do 80 bar.

0,12
0,16
0,29
0,35
0,42
0,60

50
50
50
50
50
50

14
16
21
24
27
34

8
10
13
16
19
25

mm mkg/mmm

FFAGRITEC ECO RED 20

Iná varianta:

Tlaková hadica pre polnohosp. postreky, kvapaliny a vzduchFFAGRITEC ECO BLUE 20

Priemyselné hadice

FFAGRITEC 40 Tlaková hadica pre polnohosp. postreky, kvapaliny a vzduch

FFAGRITEC 20

FFAGRITEC 40 FFAGRITEC 40 BLUE

Iná varianta:

40
40
40
40
40
40

bar bar

24
24
24
24
24
24

20°C 60°C

mm

25
30
50
60
70
80

0,10
0,13
0,15
0,16
0,22
0,31
0,36
 0,52

Vonk. pláš�: 0,74
Mäkčené PVC -  modrá, odolná ozónu

50
50
50
50
50
50
50
50
50

12
13
15
16
19
23
27
32
42

6
8
9

10
13
16
19
25
32

mm mkg/mmm

20
20
20
20
20
20
20
20
20

bar bar

12
12
12
12
12
12
12
12
12

20°C 60°C

mm
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Èerné EPDM, hladké, odolné ozónu a povìtrnostním
podmínkám

Použitie:
Pre široký rozsah aplikácií v továrňach, na stavbách, v poľnohospodárstve pre tlakové aplikácie 
predovšetkým za nízkých teplôt. Hadica je ľahká, nešpiní povrchom a má výhodnu veľkú výrobnú dľžku.

Poznámka:
Hadica je nevodivá a vyrába sa i v nasledujúcích farbách povrchu: FFHORIZON 200 BLUE - 
skladom v  priemere 12,7 mm; FFHORIZON 200 RED - skladom v priemere 9,5 mm.

0,13
0,18

Prevádz. teplota: 0,22
-40°C až +88°C 0,30

 Vnut. duša:  0,40
0,51

EPDM čierná; RMA Tr. C (nízká odolnost olejom),    0,80
textilný oplet - syntet. príž       1,12

Vonk. pláš�: 1,28

6,4
7,9
9,5

12,7
15,9
19,1
25,4
31,8
38,1

12,7
14,7
17,0
20,6
24,6
28,5
36,8
44,0
50,3

13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8

152,40
152,40
152,40
152,40
152,40
152,40
137,25
122,00

91,50

mm bar mkg/m mmmm kPa

Iné varianty:

FFHORIZON 200 BLUE FFHORIZON 200 RED

0,10
0,15
0,18
0,19
0,27
0,42
0,49
0,51
0,45
0,47
0,61

6
8

10
13
16
16
19
20
22
25
25

12
15
17
19
23
26
26
30
30
33
35

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

mm bar mkg/m mmmm kPa

Prevádzková teplota:
-30°C +80°C

Výztuha:
Textilný oplet

Vnútorná duša:
Pryž SBR - čierná, čisteniu odolná olejom

Vonkajsí pláš�:
Pryž SBR - čierná, odolná oteru a ozónu

Použitie:
Tlakový vzduch a voda pre všeobecné priemyslové aplikácie. Najľahší typ vytlačovanej hadice 
pre tlakovu vodu a vzduch. Pre náročnejšie aplikácie doporučujeme hadicu na 20 bar, typ 
FFAEROTEC 20 V.

Iná varianta:
FFAEROTEC 20 V

Viacúèelová hadica pre kvapaliny a vzduch FFHORIZON 200 BLACK

Priemyselné hadice

FFAEROTEC 10 VTlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

40
65
80

105
130
140
150
160
175
200
210

FFAEROTEC TP 10
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Prevádzková teplota:
-40°C až +93°C

Norma:
PN 21 / 309 - 94, bezpeènost 6 : 1

Vnútorná duša:
Pryž SBR / NR - èerná, syntetická pøíze

Vonkajší pláš�:
Pryž SBR / EPDM - čierná, odolává ozónu a oteru

Použitie:
Doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémoch automobilov. Priemery 11 a 13 mm 
skladom,  ostatné priemery na požiadanie. Priemer 28 mm -  hadica pre brzdy u železničných vagónov.

0,26
0,25
0,44
0,80

10
11
13
28

18
18
24
45

50
100
50

120

Prevádzková teplota:

Pryž SBR - čierná  s textilním potiskom, odolná oteru a ozónu

Použitie:
Tlakový vzduch a voda pre všeobecné priemyslové aplikácie. Vhodná pre náročné aplikácie s nárokmi  na 
vyššie mechanické namáhanie - lomy, výkopové práce, stavebné kompresory. Teplotná odolnost pre 
zachovanie nízkej mernej váhy a dobrej flexibility. Maximálna dĺžka balenia je 120 m.

0,23
0,26
0,37
0,56
0,79
0,91
1,04
1,14

-30°C až +70°C 2,30

Vnúto. duša: 2,65

Pryž SBR /NBR - čierná, odolná rozptýleným olejom 2,90
4,65

Vonk. pláš�:

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

20
23
27
34
42
50
55
61
79
91
96

120

13
16
19
25
32
40
45
51
63,5
76
80
100

mm bar mkg/m mmmm

mm bar mkg/m mmmm kPa

10
10
10
10

Iná varianta:

FFAEROTEC 20

Hadice pre vzduchové brzdyFFAEROTEC TR 60

Priemyselné hadice

FFAEROTEC 10 Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny
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Prevádzková teplota:
-20°C až +100°C

Norma:
EN ISO 775 I, bezpečnosť 3 : 1 (voda 4 : 1)

 
 

Vnútorná duša:
Zmes NBR / PVC, veľmi hladká, výztuha - vysokopevnostné textilné vlákna z polyester-polyamidu zapúzdrená 
do zosilenej vrstvy, pričom je dosiahnutá dokonalá ochrana pred poškodením výztuhy a zároveň zaistená 
pevnosť
Vonkajší pláš�:
Žltý, vrapovaný povrch, odolný proti predratiu, tepelnému žiaru a ozónu

Použitie:
Doprava kvapalin a stlačeného vzduchu v stavebnictvč, doloch, poľnohospodárstve apod. Ďalej 
zavlažovanie, kanalizáce a všade tam, kde sú obzvlášť veľké nároky na ťah, oter, a pod. Konštrukcia s 
dlhou  životnostou, žiarovou pevnostou, dobrou ovladatelnostou, ktorá ju predurcuje pre tažké stavebné 
prevadzky. FFAEROTEC MULTIFLAT 24 - rozmery 45; 52; 65; 76 mm.

0,19
0,23
0,40
0,60

20
26
38
52

24,6
31,0
44,6
58,6

36
36
36
36

100
100
100
100

 

pevnostný syntetický kord

Vonkajší pláš�:
Hladký EPDM s textilnym otiskom, odolna povetrnostným
podmienkam a ozónu

Použitie:
Doprava horkúceho vzduchu predovšetkým pre vyprazdňovanie autocisterien. Hadicu doporučujeme 
zaarmovat  systémom Bandimex alebo lisovacími objímkami. Maximálna dlžka balenia je 120 m. 
Rozmer 75/90 mm
FFAEROTEC CAR 240/SPL - s ocelovou špirálou.

Prev. teplota:
-40°C až +240°C 

1,9
2,4

Vnut. duša:  2,90

EPR - bielá, žiaruvzdorná, pryžová zmes, výztuha - vysoko 3,6

10
10
10
10

60
60
60
60

69
82
90
93

51,0
63,5
75,0
75,0

FFAQUAFLAT MULTIFLAT 20

Iná varianta:

mm bar mkg/m mmmm kPa

Jiná varianta:

FFAEROTEC CAR 204/SPL

mm bar mkg/m mmmm kPa

Sploštitelná tlaková hadica pre vzduch FFAEROTEC MULTIFLAT 36

Priemyselné hadice

FFAEROTEC CAR 240Kompresorová hadica pre horúci vzduch
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Prevádz. teplota:
-15°C až +60°C

Norma:
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Vnútor. duša:
Polyuretan - čierny, výstuha - syntetická príž

Vonkaj. pláš�:
Zmes PVC a pryže - zelená, odolává ozónu a oteru

Použitie:
Tlakový vzduch pre všeobecné priemyselné aplikácie, prívod vzduchu pre pneumatické náradie, striekacie
pištole na malovanie. Odolná tukom, olejom, ozónu i lahkým chemikáliam. Hadica je i pre navijáky alebo navíjacie 
systémy.

Poznámka:
Hadica má hladký povrch a je odolná proti zalomeniu, flexibilná, odolná oteru a mechanickému namáhaniu.4  i  

0,07
0,11
0,13
0,20
0,25

6
8

10
13
16

10
12
15
19

22,5

100
60
50
30
25

15
15
15
15
15
15
15
15

50
50
50
50
50
50
50
50

11,0
13,0
14,5
15,5
19,0
23,0
26,5
33,5

6,3
8
9
10

12,7
16
19
25

mm bar mkg/m mmmm

mm bar mkg/m mmmm kPa

20
20
20
20
20

0,09
0,11
0,13

Prevádz. teplota: 0,14
-20°C až +60°C 0,20

0,27
Vnútor. duša: 0,34
PVC - čierna, výztuha - polyesterový oplet  s vysokou 0,49
pevnostou

                                                                                    

                                                                    

 

Vonkajší pláš�:
PVC - modrá

Použití:
Doprava stlačeného vzduchu 15 bar pre pneumatické náradie. Vybavenie montážnych dielní, 
rozvody  vzduchu, navijáky namontované na stene, vozíky a kompresory. Pre potreby v 
plastikárskom priemysle.

Poznámka:
Výrobok je certifikovaný organizáciou TÜV. Štandardné balenie je 50 metrov. FFAEROTEC PVC 
FLEX AS;FFAEROTEC PVC FLEX ELA- antistatická verzia hadice.

45
56
63
70
89

112
133
175

FFAEROTEC PVC FLEX AS

Iné varianty:

FFAEROTEC PVC FLEX ELA

Hadice pre tlakový vzduchFFAEROTEC PU 20

Priemyselné hadice

FFAEROTEC PVC FLEX Vysoko ohybná hadica pre tlakový vzduch

20
22
38
55
60
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Prevadzková teplota:
-20°C až +70°C

Norma:
MFE 49.101.

Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v pneumatike. Na prianie zákazníka  dodáváme k hadiciam 
spojky a rychlospojky na vzduch.

0,01
0,01
0,01
0,02
0,03

Materiál: 0,06

PU (polyuretan) - modrý, odolný voči UV žiareniu  0,08
0,11

Použitie:

1,8
2,5
3,0
4,0
5,5
7,0
8,0
9,5

3
4
5
6
8

10
12
14

14
12
11

9
8
8
9
9

25
100

25
100
100
100
100
100

Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v
pneumatike.

 
 

Poznámka:
Polyuretanova krutená hadica pre stlačený vzduch majú
vlastnost zmršťovat sa do východzej dĺžky, tím po aplikácií neprekážajú na 
pracovisku v  natiahnutej dlzke. Hadice PU majú oproti hadiciam PVC 
vynikajúce vlastnosti oteruvzdornosti, nelámu sa a pod. U týchto hadíc sa 
používá termín maximálna  pracovna dlzka a dlzka úplného natiahnutiu. Su 
teda rôzné a tabulka uvádíza maximálnu pracovnu.
Krutená hadica s rychlospojkami ES ako hotový komplet (vid obrázok).

0,47
0,70
0,93
1,10
1,40
0,62
0,93
1,23
1,80
0,78
1,18
1,57
1,75
2,35

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5
7,5
10
12
15
5

7,5
10
15
5

7,5
10
12
15

8
8
8
8
8

10
Prevadz. teplota: 10

-20°C až +70°C 10
10

Materiál: 12
PU (polyuretan) - modrý, odolný voči UV žiar.    12

Použitie: 12

12
12

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,5
6,5
6,5
6,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

mm bar mkg/m mmmm kPa

Iná varianta:

PU HADICE KR
+ KONCOVKY ES-TQF a ES-SQF

mm bar mkg/m mmmm kPa

8
10
13
15
20
25
35
45

Kalibrovaná polyuretanová hadica FFAEROTEC BLUE PU

Priemyselné hadice

PU HADICE KRPU krútená hadica k pneu náradiu
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Iná varianta:

FFAEROTEC BLACK PU FFAEROTEC RED PU FFAEROTEC GRENN PU



Prevádz. teplota:
-60°C až +130°C

Norma:
DIN 74 324

Materiál:

 

PA 12 (polyamid 12) - čierný, odolný voči UV žiareniu

Použitie:
Doprava minerálnych olejov, motorovej nafty a vzduchu so stopami nemrznucích zmesí. 
Polyamidové  trubky sa používajú pre vzduchové brzdy a ako odvzdušňovacie, hydraulické a 
palivové potrubie  motorových vozidel.

Poznámka:
Na prianie zákazníka dodáváme k hadiciam špeciálne spojky a rychlospojky. Hadice dodáváme i vo 
farbách - modrá, červená, zelená a žltá.

0,02
0,02
0,03
0,05
0,06

4
6
8
9

12

6
8

10
12
15

100/800
100/600
100/400
100/250
100/150

0,12
0,13
0,14
0,15
0,22
0,31
0,36
0,52

20
20
20
20
20
20
20
20

50
50
50
50
50
50
50
50

11
13
15
16
19
23
27
32

6
8
9

10
12
16
19
25

mm bar mkg/m mmmm

mm bar mkg/m mmmm kPa

36
26
20
26
20

Prevádzková teplota:
-15°C až +60°C

Výztuha:
Textilný oplet - polyamidové vlákno

Materiál:
Mäkčené PVC - modrá transparentná, odolná ozónu

Použitie:
Pohyblivé pneumatické rozvody stlačeného vzduchu a vody v priemysle, 
poľnohospodárstve a  stavebnictve. Výborná tlaková odolnost.

Poznámka:
Červená farba hadice je vhodná pre rozlíšenie vzduchových a chladiacich rozvodov.

FFAEROTEC RED PVC 20

Iná varianta:

PA trubka pre vzduch a paliváFFAEROTEC PA

Priemyselné hadice

FFAEROTEC BLUE PVC 20 Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny

Iná varianta:

FFAEROTEC PA TRANSPARENT
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Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C

Bezpeènosť:
3 : 1

Norma:
EN 559

Vnútorná duše:
Pryž SBR / NR - čierna, textilný oplet

Vonkajší pláš�:
Pryž SBR / NR - modrá, odolná ozónu a oteru

Použitie:
Flexibilná tlaková hadica pre zváranie kyslíka, pre rezanie a pre oblukové zváranie. Hadica neni 
vhodná  pro LPG a CNG.

0,13
0,14
0,17
0,19
0,20

4
6,3
8
9
10

11
13,3
15
16
17

20
20
20
20
20

50
50
50
50
50

Iná varianta:

mm bar mkg/m mmmm kPa

40
40
40
45
50

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C

Bezpeènosť:
3 : 1

Norma:
EN 559

Vnútorná duša:
Pryž SBR / NR - čirrna, textilný oplet

Vonkaj. pláš�:
Pryž SBR / NR - červená, odolná ozónu a oteru

Použitie:
Tlaková hadica na dopravu technického acetylénu a iných horľavých plynov. Pre zváranie a rezanie, pre oblukové

 zváranie pod ochranným plynom a príbuzné procesy. Taktiež vhodná pre vodík, argon, svietiplyn, oxid uhličitý, dusík 
pro zvaranie a rezanie. Neni vhodná pre LPG, MPS a CNG.

0,13
0,14
0,17
0,19
0,20

4
6,3
8
9
10

11
13,3
15
16
17

20
20
20
20
20

50
50
50
50
50

mm bar mkg/m mmmm kPa

40
48
64
75
80

FFPROPAN-BUTAN EN 559

Tlaková hadica pre kyslík FFKYSLÍK - EN 559

Priemyselné hadice

FFACETYLEN - EN 559Tlaková hadica pre acetylen

Iná varianta:

FFTWIN WELDING - EN 559
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Vonkajší pláš�:
Pryž EPDM - čierná s textilným potiskom, odolná oteru, stárnutie a ozónu

Použitie:
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanú s parou. Vhodná predovšetkým pre vymývanie nádob, 
priemyslových  kontajnerov a cisterien. Použitie v chladeniach motorov a vo vyhrievacich systémoch 
interiérov automobilov.

0,18
0,22
0,24

Prevádz. teplota: 0,29
-40°C až +120°C 0,29

Vnut. duša:  0,39

Pryž EPDM - čierná, odolná teplotám, chladiacim kvapalinám a 0,51

ozónu, textilný oplet
 

0,60

10
12
13
16
18
19
22
25

17
19
20
23
26
27
30
34

50
50
50
50
50
50
50
50

6
6
6
6
6
6
6

50
50
50
50
50
50
50

17,5
20,0
20,0
23,0
27,0
30,0
34,0

9,5
12,0
12,7
15,9
19,1
22,0
25,4

mm bar mkg/m mmmm

mm bar mkg/m mmmm kPa

10
10
10
10
10
10
10
10

Prevádtková teplota:
-40°C až +125°C

Výztuha:
Dvojitý textilný oplet

0,23
0,25
0,25
0,30
0,35
0,41
0,45

Vnútorná duša:
EPDM čierne, odolné výkyvu teplôt

Vonkajší pláš�:
EPDM čierné, odolné ozónu a poveternostným podmienkam

Použitie:
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanu s nemrznucimi zmesami. Použitie v 
chladeniach  motorov a vo výhrevných systémoch interiérov automobilov.

Poznámka:
Pre hadice DN 12,7 a 15,9 mm dodávame ochranné špirály, ktoré zaručujú tepelnu ochranu 
hadice a zabraňuju zalomeniu v ostrých ohyboch.

Jiná varianta:

FFCALORTEC 100V ECO

Tlaková hadica pre horúcu vodu a chladiace kvapalinyFFCALORTEC 100V

Priemyselné hadice

FFCALORTEC HT 125 Tlaková hadica pre horúcu vodu a chladiace kvapaliny

60
70
70
90

150
180
200
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Prevádzková teplota:
-40°C až max. +120°C

Norma:
(Ekvivalent normy) 635332

Materiál:
Pryž EPDM - čierná, odolná teplotám, chladícim
kvapalinám a ozónu, textilný oplet

Použitie:
Doprava chladiacích kvapalin na báze etylenglykolu, chladičové prípoje v 
priemyslových  zariadeniach, doprava horúcej vody a vzduchu všeobecne.

0,90
1,25
1,35
1,45
2,10
2,74
3,26
4,49

0,7425
32
40
45
50
63
76
80

100

35
42
53
57
65
79
92
98

120

10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Prevádzková teplota:
-40°C až +120°C

Výztuha:
Textilný oplet, kovová špirála

Materiál:
Pryž EPDM - čierná, odolná teplotám a 
chladiacim kvapalinám, s textilnym otiskem, odolná 
oteru a vplyvom  počasia.

Použitie:
Dosť ohybná hadica na výtlak horúcej vody zmiešanou 
s  nemrznucou kvapalinou. Používaná v chladení motorov 
automobilov, priemyselných vozov a vo vykurovacích 
systémoch.

Poznámka:
Hadica ponúka nejlepšiu ohybnost peo montáže v 
motorovom  priestoru.

0,32
0,42
0,45
0,50
0,52
0,54
0,58
0,64
0,68
0,70
0,73
0,82
0,93
1,00
1,05
1,18
1,22
1,30
1,50
1,60

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

21
23
24
26
27
28
30
33
36
38
40
43
47
49
51
54
58
60
65
75

13
15
16
18
19
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
65

mm bar mkg/m mmmm kPa

mm bar mkg/m mmmm kPa

50
55
60
65
70
70
75
85
95

100
105
115
130
135
140
150
160
165
180
200

Tlaková hadica pre horúcu vodu a chladiace kvapaliny FFCALORTEC 100

Priemyselné hadice

FFRADIOFLEX PROFITlaková a sacia hadice pre horúcu vodu a chladiace kvapaliny
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Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C

Vnútorná duša:
Pryž EPDM - čierná, odolná teplotám a chladiacim kvapalinám

Vonkajší pláš�:
Pryž EPDM - čierná, s textilným otiskom, odolná teplotám, 
oteru  a ozónu

Použitie:
Tlaková hadica na horúcu vodu zmiešanu s nemrznucimi 
smesami. Použitie v chladeniach motorov a vo vykurovacích 
systémoch  interiérov automobilov.

Poznámka:
Jednoduchá manipulácia pri výrobe a servise motorov a 
zariadení. Dalšie rozmery hadice v priemeroch 133; 160 mm.

0,18
0,20
0,25
0,31
0,32
0,35
0,39
0,50
0,53
0,57
0,61
0,75
0,79
0,82
0,98
1,04
1,10
1,18
1,28
1,34
1,37
1,47
1,59
2,03
2,26
2,77
3,42
3,85

13
16
18
19
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
51
55
60
63
65
70
76
80
85
90

102
110

19
22
24
25
26
28
33
36
38
40
43
47
49
51
54
58
61
65
70
73
75
80
86
92
97

102
115
124

40
40
40
40
40/1
40/1
40/1
40/1
40
40
40/1
40/1
40
40
40
40
40/1
40
40/1
20
20/1
20/1
20
20
20
20
20

20

0,33
0,40
0,52
0,80
0,50
0,90
1,20
1,45
2,10
2,00
2,60

7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

21
24
28
33
35
38
44
54
68
67
81

10
13
16
20
25
25
32
40
50
51
63

mm bar mkg/m mmmm

mm bar mkg/m mmmm kPa

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Prevádzková teplota:
-40°C až +170°C

Bezpeènosť:
13 až 19 mm - 10 : 1 
25 až 90 mm -   8 : 1

 

Vnútorná duša:
Pryž EPDM - čierna, odolná teplotám, vysokopevnostný textilný oplet

Vonkajší pláš�:
Pryž EPDM - čierna s textilným otiskom, odolná teplotám, oteru a ozónu

Použitie:
Doprava saturovanej pary +170°C pre všeobecné priemyslové aplikácie, môže sa používať i pre tlakový 
kyslík do  20 bar, výtlak stredných koncentrovaných chemikálií.

Poznámka:
Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadice po každom použití celkom 
vypustit  kondenzovanu vodu.

Iná varianta:

FFRADIATOR EPDM 5

Tlaková hadica pre horúcu vodu a chladiace kvapalinyFFRADIATOR EPDM 3

Priemyselné hadice

FFCALORTEC 165 Tlaková hadica pre horúcu vodu a paru
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Prevádzková teplota:
-40°C až +165°C

Bezpeènosť:
10 : 1

Použitie:
Doprava horúcej vody a pary pre čistenie potravinárskych prevádzok. Maximálna dlzka balenia 
120 m. Na požiadavku i v červenej farbe.

Poznámka:

povrchom, pre použitie v mastných prevádzkach! Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu 
životnosť je  nutné z hadici po každom použití celkom vypustit kondenzovanu vodu.

FFCALORTEC OIL 165 LE: Hadica je vhodná pre dopravu potravin. Špeciálna verzia s olejuvzdorným 

0,33
0,36

Vnút. duša:   0,45

Pryž EPDM - biela, odolná teplotám, textilný oplet 0,55
0,71

Vonk. pláš�: 0,78

Pryž EPDM - modrá s textilným  otiskem, odolná 1,02
teplotám, oteru a ozónu

 
1,52

10
13
16
19
25
32
38
51

21
23
26
31
36
46
54
67

6
6
6
6
6
6
6
6

40
120
120
120
120
60
60
60

-40°C až +210°C, bezpeènost 10 : 1

 

Použitie:
Doprava saturovanej pary do +210°C, doprava prehriatej
pary až do teploty +230°C.

Poznámka:
Na prianie zákazníka dodáváme hadice s povrchom odolným olejom pod označením FFCALORTEC 208
OIL. Maximálna dlžka balenia je 120 m. Z bezpečnostných dôvodov a pre dlhšiu životnosť je nutné z hadici  zakaždým 
použit celkom vypustiť kondenzovanu vodu.
FFCALORTE 208 RED - červená hadica pre horucu vodu a paru.

0,49

Prevádz. teplota: 0,57
0,72
0,76

Norma: 0,97

BS 5342 typ 2, tøída A 1,10

ISO 6134 trieda 1, typ 4 1,29

NFT 47-263 cat. 1, typ 3 1,46
1,58

Vnut.  duša : 1,75
Pryž EPDM - čierná, odolná teplotám, vysokopevnostná 2,26

ocelový kord 2,55
3,33

Vonk. pláš�: 3,90
Pryž EPDM - čierná s textilnym otiskom, odolná teplotám, 4,58
oteru a ozónu 4,70

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

25
28
31
33
38
39
46
52
54
54
67
69
81,5
85,5
96,5
100

13
16
19
19
25
25
32
38
38
40
51
51

63,5
65
76
80

mm voda
bar

mkg/m mmmm

mm bar mkg/m mmmm kPa

Iná varianta:

FFCALORTEC OIL 165 LE

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

pára
bar

Tlaková hadica pre oplachovanie horúcou vodou FFCALORTEC 165 LE

Priemyselné hadice

FFCALORTEC 208Vysokotlaká hadica pre horúcu vodu a paru
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Prevádzková teplota:
-60°C až +180°C

Materiál:
Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a chladiacím  
kvapalinám, trojvrstvové polyesterové vlákno

Použitie:
Priame chladičové prepoje motorových vozidel, horúcá  voda 
a vzduch v priemysle všeobecne.

Poznámka:
Vysoká odolnost teplotám a chladiacím kvapalinám. Balenie je  
možné i 1m. Dalšie priemery 90; 100; 114; 130 mm.
FFRADIATOR SIL OIL - turbo prepojová hadica pre horúcé 
oleje.

0,25
0,30
0,35
0,39
0,40
0,40
0,46
0,51
0,55
0,57
0,61
0,67
0,75
0,88
0,98
1,03
1,10
1,18
1,27
1,30
1,35
1,44
1,55
1,64

10
13
16
18
19
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
48
50
55
60
63
65
70
75
80

21,4
24,4
26,4
27,4
28,4
30,4
33,4
36,4
38,4
40,4
43,4
46,4
48,4
53,4
56,4
58,4
63,4
68,4
71,4
73,4
78,7
83,4
88,4

18,4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

0,04
0,05
0,06
0,08
0,11
0,12
0,13
0,14
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,18
0,20
0,21
0,22
0,30
0,35

5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200
102/127/150/200

24,4
27,4
28,4
30,4
33,4
36,4
40,4
43,4
46,4
49,4
53,4
58,4
62,4
65,4
68,4
71,4
78,4
83,4
88,4

16
19
20
22
25
28
32
35
38
41
45
50
54
57
60
63
70
75
80

mm bar mkg/m mmmm

mm bar mmkg/mmm kPa

12
10

8
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

     

Prevádzková teplota:
-60°C  až +180°C

Materiál:
Silikonová pryž, modrá, odolná chladiacím 
kvapalinám, trojvrstvá syntetická príž  z polyesteru

Použitie:
Prepoje v chladiacich systémoch u rohlavých a zážihových 
motorov alebo tam, kde chladiace médium a 
agresivne  nemrznuce zmesy zpôsobuju 
poškodenie bežných  pryžových hadic.

Poznámka:
Pre vyššie teplotné odolnosti (-60°C až 200°C) 
dodáváme verzie červenej farby s nomexovými prepletami.
Standardne výrobne dlzky (L) su 102; 127, 150 a 200 mm. 
Silikonove kolena su 45°; 90° alebo 135°.

Iná varianta:

FFRADIATOR SIL FLEX

15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10

9
8
8
8
7
7
7
5

L

Iná varianta:

REDUKCE SILIKONOVÁ PØÍMÁ

Tlaková hadica pre horúcu vodu a chladiace kvapalinyFFRADIATOR SIL

Priemyselné hadice

KOLENO SILIKONOVÉ Trojopletové silikonové prepoje pre chladiace systémy
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Použitie:
Výtlak stredne koncentrovaných chemikálií a technických alkoholov. Hadica pre univerzálne použitie v  
priemysle. Chemicku odolnost ntuné konzultovať s dodávatelom (vid tabulka chemických odolností).

Poznámka: 9
Duša i obal s elektrickou vodivosťou R < 10 /m.

Prevádz. teplota: 
0,15

-40°C až +100°C, krátkodobì +120°C 0,18

Výztuha: 0,22

Textilný oplet   0,29
0,35

Vnút. duša:   0,53
Pryž EPDM - čierná, chemicky odolná, textil.  oplet 0,75

Vonk. pláš�: 1,05

Pryž EPDM - čierná, antistatická, odolná oteu a ozónu 
1,20

6
8

10
13
16
19
25
32
38

13
15
17
19
24
28
34
44
50

20
20
20
20
20
20
20
20
20

100
100
100
100
100

50
50
50
50

Provozní teplota:
-70°C až +260°C

Norma:
F.D.A; BgVV, bezpeènost 4 : 1

Výztuha:
Vysocepevnostní oplet z nerezového drátu - materiál  AISI 304

Materiál:
PTFE (teflon) - mléènì zabarvený, vysoce chemicky odolný, potravináøsky nezávadný

Použití:
Vysokotlaká doprava agresivních látek, vìtšiny chemikálií, alkoholu, potravin, ropných látek, vzduchu, páry, 
farmaceutik. Vyžádejte si konzultaci chemické odolnosti.

Poznámka:
Hadice se standardnì dodává v rùzných délkách osazená koncovkami dle požadavku zákazníka. Na pøání 
zákazníka je možno dodat hadici v antistatickém provedení PTFE èerné barvy. Hadice mùže být i vrapovaný 
teflon.

CHEMITEC PTFE hadice pro nízkotlakou dopravu 
produktù.
CHEMITEC CONVO PTFE 1X - vrapovaný povrch. 

8
9

11
13
16
19
22
29

7,49  -  8,61
8,83  -  9,86

10,54 - 11,56
12,78 - 14,10
15,88 - 17,22
18,95 - 20,57
22,15 - 23,77
28,45 - 30,07

50
50
50
50
50
50
50
50

4,85  -  5,36
6,45  -  6,96
8,15  -  8,66
9,93 - 10,64

13,06 - 13,36
16,10 - 17,12

19,3 - 20,32
25,6 - 26,62 

5
6
8

10
13
16
19
25

mm bar mkg/m mmmm kPa

0,09
0,09
0,14
0,15
0,25
0,29
0,34
0,46

mm bar mkg/mmm mmmm mm

tolerance tolerance

265
224
207
183
161
117
103
80

64
76

102
133
152
178
203
305

Jiná varianta:

CHEMITEC PTFE

Univerzálna tlaková hadica pre chemikálie FFCHEMITEC EPDM 20

Prùmyslové hadice

FFCHEMITEC PTFE 1XVysokotlaková teflonová hadica s jedným nerezovým opletom

40
50
60
75

100
120
140
200
250

CHEMITEC CONVO PTFE 1X
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Provozní teplota:
-20°C až +100°C

Norma:
1935/2004; EN 10204; F.D.A. , bezpeènost  4 : 1

Vnitøní duše:
Pryž EPDM - bílá, s výstelkou z vysokomolekulárního 
polyetylénu ( UHMWPE ) - transparentní, textilní oplet, 
ocelová spirála

Vnìjší pláš�:
Pryž EPDM - modrá, s textilním otiskem, odolná ozónu a otìru

Použití:
Tlaková doprava 98% bìžnì používaných chemikálií. Vhodná rovnìž pro potravináøské produkty, 98% líh 
a farmaceutika (viz tabulka chemických odolností). Nároènìjší aplikace nutno konzultovat s dodavatelem.

Koncovky:
Rychlospojky DIN 28 450 ( TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, DRINTEX, PØÍRUBY atd. Sterilizace párou 
tlakem 2,5 bar pøi teplotì +110°C po dobu max. 30-ti minut.

0,78
0,98
1,08
1,47
1,98
2,49
3,23
3,38
5,13

19
25
32
40
51

63,5
76
80

102

31,5
37,0
44,0
52,5
64,5
77,0
91,0
95,0

120,0

10
10
10
10
10
10
10
10
10

90
90
90
90
90
90
90
90
90

Provozní teplota:
-30°C až +100°C

Norma:
EN 12115; FDA, BfR, EN 13463-1/EN 60079 
bezpeènost 4 : 1

Výztuha:
Textilní oplet, ocelová spirála, elektrostaticky vodivá

Vnitøní duše:
UPE výstelka - strakatá, el. vodivá

Vnìjší pláš�:
Pryž EPDM - èerná, hladká, odolná chemikáliím, abrazi, atmosférickým vlivùm, otìru a ozónu s 

6        textilním otiskem, 1x10 R 10 /m.

Použití:
Hadice byla testována a schválena certifikovaným úøadem INERIS pro použití v prostøedí ATEX s 
nebezpeèím výbuchu plynù skupiny IIA, IIB a prašné zóny 1; 2 a 20; 21; 22 podle smìrnice 
1999/92/CE. Hadice na sání a výtlak široké škály agresivních chemikálií, potravin, ropných produktù 
a olejù. Neobsahuje ftaláty.

Koncovky:
Rychlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, DRINTEX, PØÍRUBY atd.

CHEMITEC UHMWPE FOOD 16/SPL EN 12115, CHEMITEC UHMWPE 16/SPL EN 12115

3     elektricky vodivá < <1x

0,68
0,92
1,01
1,33
1,39
1,77
2,37
2,87

16
16
16
16
16
16
16
16

60
60
60
60
60
60
60
60

31
38
44
51
53
65
78
91

19
25
32
38
40
51
63
76

Jiná varianta:

mm bar mkg/m mmmm kPa

CHEMITEC UHMWPE 10

90
90
90
90
90
90
90
90

115
140
180
200
250
320
400
470
550

60
60
60
60
60
60
60
60
60

mm bar mkg/m mmmm kPa

90
120
150
180
180
250
320
400

Tlaková a sací hadice pro chemikálie a potravinyCHEMITEC UHMWPE 10/SPL

Prùmyslové hadice

CHEMITEC UPE FOOD 16/SPL EN 12115 Tlaková a sací hadice pro chemikálie a potraviny do ATEX prostøedí
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Jiná varianta:



Prevádzková teplota:
-30°C až +90°C

Vnútorná duša:
Pryž NBR - čierna, odolná olejom a teplotám, 
elektrostaticky vodivá, ovin syntetická príž

Vonkajší pláš�:
Pozinkovaný oplet, (na požiadavku nerezový oplet)

Použitie:
Sanie a výtlak dieselových olejov až do 40% obsahu aromatických látok, glykolov, palív, petroleja, chladiacích
kvapalin a stlačeného vzduchu.

Poznámka:
Hadica sa standardne dodává v rôznych dlžkách osadená okami a prevlečnými matkami podla priania zákazníka.

0,20
0,25
0,28
0,30
0,35
0,43
0,62
0,90

4
6
8

10
13
16
19
25

11
11
13
15
19
22
25
33

10
25
25
25
20
20
15
15

Prevádzková  teplota:
-10°C až +60°C

Materiál:
Jednovrstvový plášť  z mäkčeného PVC - zelený, 
transparentný, odolný benzínu a olejom

Použitie:
Beztlaková doprava benzínu, olejov, 
chladiacich  emulzií, vody a vzduchu.

0,01
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,08
0,10
0,15
0,17
0,23

3,75 (250)
1,60 (100)
3,30 (100)
4,00 (100)
4,50 (100)
5,00 (100)
8,00 (100)
9,50 (100)

14,50 (100)
16,50 (100)
11,50   (50)

4
5
7
8
9

10
12
14
17
19
22

2
3
4
5
6
7
8

10
12
14
16

mm bar mkg/m mmmm kPa

100
100
100
100
100
50
50
50

mm bar mkg/mmm kPa

Iné varianty:

FFPETROTEC PVC 10 FFPETROTEC METAL PU

Tlaková hadice pro oleje a benzíny PETROTEC PVC

FFPETROTEC BGOTlaková hadice pre ropné produkty a glykoly

Priemyselné hadice26



Prevádzko teplota:
-30°C až +100°C

Výztuha:
Dva preplety zo syntetických materiálov

Vonkajší pláš�:
Čierná pryž Chemivic  - odolná voči olejom a benzínom, výborná odolnost voči abrazií a ozónu

Vlastnosti:
Hadice je navrhna tak, aby dobre odolávala olejom na ropnej bázi, nafe, benzínu a smesiam ethanolu do +100°C.

Použitie:
Hadice splňuje a prekračuje podmienky normy SAE J30R6. Neni určená pre použitie s leteckými  palivami, bionaftou a 
smesami metylesteru. Tieto podmienky splňuje hadica FFPETROTEC SAE 30R9.

0,07
0,09
0,12

Vnút. duše:   0,15

Pryž Chemigum (NBR) - vysoko odolná benzínom a 0,17

olejom 0,23

0,063,2
4,0
5,0
6,0
8,0
9,5

12,5

9
10
11
12
14
16
20

10
10
10
10
10
10

10 30
40
50
60
80
85

100

Prevádzková teplota:
-45°C až +125°C - olej
-45°C až  + 40°C - benzín
-45°C až  + 70°C - vzduch

Výztuha:
Textilný oplet

mm bar mkg/m mmmm kPa

Vnútorná duša:
Pryž NBR - čierná, hladká, elektrostaticky vodivá, textilný oplet

Vonkajší pláš�:
Pryž  SBR / PVC - čierná, odolná olejom a ozónu

Použitie:
Doprava technických olejov, ropných látok a chladiacích kvapalin na glykolovej báze, vhodná tiež k 
pro tlakovej doprave vody a vzduchu.

Poznámka:
Hadica sa standardne dodává v rôznych dĺžkach osadená koncovkami podla priania zákazníka.

Iná varianta:

50
50
50
50
50
50

50

0,16
0,19
0,22

0,114
6
8

10

11
13
15
17

40
40
40

40

mm bar mkg/m mmmm kPa

50
50
50

50

FFPETROTEC TX

Iná varianta: FFPETROTEC 10

64
73
77

50

Priemyselné hadice

Tlaková hadica pre ropné produkty a glykolyFFPETROTEC NTHO

Hadice pre benzíny, oleje a naftu do 60% obsahu arom. uhlovodíkovFFPETROTEC SAE 30R6
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Prevádzko teplota:
-30°C až +100°C, krátkodobo + 120°C

Vnútorná duša:
Pryž NBR - čierna

Vonkajší pláš�:
Pryž NBR - černa s textilným otiskom, nevodivá, 
odolná oteru, ozónu a ropným produktom, textilný oplet

Použitie:
Výtlak ropných látok s obsahom do 30% aromatických
látok, oleje, glykoly, hydraulické kvapaliny na ropnej báze.

Poznámka:
Maximálna dlžka balenia je120 m (na objednávku).

0,24
0,35
0,40
0,45
0,52
0,63
0,70
0,78
0,86
1,00
1,10
1,37
1,50

13
16
18
20
22
25
28
32
35
38
40
51
60

20
26
28
28
31
35
38
42
45
47
50
63
73

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Prevádzková teplota:
-30°C až +100°C, krátkodobo +120°C

Vnútorná duša:
Pryž NBR - čierna, textilny oplet, ocelová špirála

Vonkajší pláš�:
Pryž NBR - čierná s textilným otiskom, nevodivá, 
odolná  oteru, ozónu a ropným produktom.

Použitie:
Výtlak a sanie ropných látok s obsahem do 
30%  aromatických látok, oleje, glykoly, hydraulické 
kvapaliny  na ropnej báze.

Poznámka:
Hadica sa tiež standardne dodává v rôzných dlžkách 
osadená koncovkami podla priania zákazníka.
Maximálna dlžka balenia je 120 m (na objednávku).

mm bar mkg/m mmmm kPa

40/

40/60
40/60
40/60
40/60
40/60

60
60
60
60
60
60
60

60

0,27
0,59
0,67
0,79
1,03
1,15
1,38
1,83
2,45
2,78
2,81
2,92
3,51
3,82
4,83
7,16

13
16
19
25
32
35
40
51
60
63,5
70
76
80
90
100
120

23
27
30
35
43
46,5
52
63
73
78
83
89
95
105
116
140

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

mm bar mkg/m mmmm kPa

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

60
65
90

105
135
155
185
230
275
290
330
360
385
440
515
660

60
40/60
40/60
40/60
40/60

60
40/60

60
60
60
60
60
60
60
60
60

Tlaková hadica pre ropné produkty FFPETROTEC OIL 10

Priemyselné hadice

FFPETROTEC OIL 10/SPLTlaková a sacia hadica pre ropné produkty

Iné varianty:

FFPETROTEC 10/SPL FFPETROTEC 16/SPL EN 12115
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Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C, krátkodobo +121°C

Výztuha:
Vysokopevnostné vlákna

Vnútorná duša:
NBR - èierna

Vonkajší pláš�:
Syntetická zmes NBR / PVC - èervená, modrá, zelená, šedá, èierna, odolná oderu

Použitie:
Tlakové hadice su urèené pre horúcé oleje, vodu i stlaèený vzduch predovšetkým pre plastikárský 
priemysel, kde farby napomáhajú rozlišovat jednotlivé vetvy a média.

Poznámka:

Hadice sú odolné ohnu. Neobsahujú zložky silikonu. Jedná sa o špeciálne hadice pre ľahkú montáž 
bez použitia náradia a spon.

Koncovky:
Speciálne koncovky pro hadice FFPETROTEC LOCK-ON PLUS. Dalšie koncovky v katalogu 
„PØÍSLUŠENSTVO  K HADICIAM”, sekcia K.

0,13
0,16
0,23
0,30
0,36

6
10
12
16
19

11,9
15,9
19,9
23,9
26,9

21
21
21
21
21

mm bar mkg/m mmmm kPa

200
125
100
75
50

Viacúèelová tlaková hadica a koncovky pre nástrèný systémFFPETROTEC LOCK-ON PLUS

Priemyselné hadice

45
75
80

115
135

ESH(M)*T ESH(M)*TAB ESH(M)*T-45 ESH(M)*T-45AB ESH(M)*T-90 ESH(M)*T-90AB

Značiace kružky

ESH(M)*S

DIN 24°/60° FDLX BSP MBSPP DIN 24°/60° FDLX90 13810 - MALE LOCK-ON13800 - FEMALE LOCK-ON
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1,50
2,00
2,60
2,70
3,50

1,0040
50
63
76
80

100

10
10
10
10
10

10

mm bar mkg/m mm

25
25
25
25
25

2585
125
150
185
185
275

kg/m kg/m

ZZ ZA-AZ AA

1,90
2,60
3,40
3,50
4,60

1,30
1,00
1,30
1,60
1,70
2,30

0,60
Prevádzková teplota:
-40°C až +100°C

Bezpeènosť:
5 : 1

 

 

 

 

Certifikáty:
BS 5842 : 1980
Certifikát výrobcu na tesnosť,  tlakovu 
pevnosť a elektrostaticku vodivosť.
Vnútorná špirála:
Z - pozinkovaná špirála
A- zliatina hliníku

Vonkajšia špirála:
Z - pozinkovaná špirála
A- zliatina hliníku

Vnútorná vrstva:
PP - polypropylen

 
 

   

Vonkajší pláš�:
Polyesterová textilia - impregnovaná PVC

Použitie:
Optimálna hadica pre stáčanie ropných látok (benzín, nafta, letecké palivá...) z cestných a železničných 
cisterien. Hadica má vynikajúcu ohybnost, nízku hmotnost, výbornu manipulovatelnost a vďaka týmto 
vlastnostiam je ideálna  pre dopravné spoločnosti distribuujúce PHM...

Poznámka:
Hadice su vždy dodáváné s nalisovanými koncovkami, v dĺžke podľa priania zákazníka - v tabulke je uvedena 
maximálna  výrobná dlžka. Technické parametre su uvedene pri teplote 20°C. V požiadavke uvádzajú typ hadice 
(FFPETROTEC COMPOSIT LD 10) v kombinácií vnútornej a vonkajšej špirály (ZZ, ZA, AZ, AA). Ceny 
kompozitných hadic su kalkulovane  individuálne podla dlžky hadice, použitých koncoviek a materiálov špirál. 
Jedná sa teda o celkom zakázkovu výrobu, z  čoho vyplývá i rôzná dodacia lehota.
* Objednavaci kód podla použitých koncoviek a celkové dlžky hadice (nutné konzultovat s dodavatelom).

VNÌJŠÍ ZÁVIT - SS VNÌJŠÍ ZÁVIT - MS VNÌJŠÍ ZÁVIT - MS

VNÌJŠÍ ZÁVIT - SS VNITØNÍ ZÁVIT - MS

NAVAØOVACÍ KONCOVKA (SS; FE) OTOÈNÁ PØÍRUBA (SS; FE)

UKÁŽKY POUŽÍVANYCH 
KONCOVIEK S HADICOVINOU:

Tlaková hadica pre ropné produkty FFPETROTEC COMPOSIT LD 10

Priemyselné hadice30



   

Prevádzková teplota:
-20°C až +80°C

Materiál:
PU - transparentná, špirála z tvrdeného PVC - slonová 
kosť
Použitie:
Polyuretanová hadica s plastovou špirálou určená 
pre dopravu a sanie abrazivnych materiálov kašovitých  
hmôt, v stavebnictve a dalších odvetviach priemyslu.

Poznámka:
Hadica nene vybavena ochranou proti odvodu  
statického náboja.
FFABRATEC PU/SPL ASO - antistatická varianta.

0,47
0,55
0,60
0,66
0,80
0,83
1,00
1,10
1,20
1,40
1,60
1,85
3,40

40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
150

47
52
58
63
68
73
79
84
90

100
111
122
164

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3

mm bar mkg/m mmmm kPa

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
60
60

240
270
300
330
360
390
420
450
480
540
600
660
900

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
20

Iné varianty:

FFABRATEC PU/SPL ASO

Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C

Bezpeènost:
3 : 1, DIN 53516

 

          
Použitie:
Tlaková hadica na piesok, prášky a drobný štrk zmiešaný so vzduchom, vhodná 
pre pieskovacie zariadenia, ako pre výtlak kovových čiastočiek.

Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodává v rôzných dlžkach osadena koncovkami podla priania 
zákazníka. Maximálna dlžka balenia je 120 m (na objednávku).

0,56
0,61
0,84
1,08

Vnút.   duša: 1,28

Pryž NR - černá, elektrostatická, mimorádne oteruvzdorná 1,65

(50 +/- 5 mm3 dle DIN 53516), textilný oplet 2,04
2,70

Vonk. pláš�: 3,20
Pryž SBR / NR - černá, elektrostatická, odolná otrru a ozónu 3,80

0,3913
16
19
25
32
38
45
50
60
76
90

25
30
33
40
48
54
65
70
82
98

113

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12

mm bar mkg/m mmmm kPa

60
60

40/60
40/60
40/60

60
60
60
60
60
60

Tlaková a sacia hadica pre abrazivne materiályFFABRATEC PU/SPL

Priemyselné hadice

FFSANDBLAST ORINOCO Hadice pre tryskanie a pieskovanie

FFABRATEC SUPERELASTIC PU H FFABRATEC ARIZONA PU

Iné varianty: FFSANDBLAST PREMIUM 10 FFSANDBLAST ABR DRY-ICE
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Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C

Vnútorná duša:
Syntetická polybutadienová pryž, elektrostaticky vodivá,
odolná oteru  (70 +/- 5 mm3 podla DIN 53516), textilný oplet

Vonkajší pláš�:
Pryž NR/SBR - čierna, elektrostaticky vodivá, s textilným
otiskom, odolná oteru a ozónu.

Použitie:
Tlaková doprava abrazivnych materiálov - piesok, cement, štrk, vápenec ...atď.

Poznámka:
Hadicu je možno dodávať osadenu koncovkami podľa priania zákazníka. Maximálna dlžka balenia je 
120  m (na objednávku).

2,65
2,70
3,09
3,91
4,14

76
80
90

102
110

94
97

108
122
130

6
6
6
6
6

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C

Výztuha:
Textilný oplet, ocelová špirála, medenný drôt pre
odvod statického náboja.

Vnútor. duša:
Pryž SBR / NR - čierná, elektrostaticky vodivá,
odolná oteru (70+/- 5 mm3  podla DIN 53516)

Vonkajší pláš�:
Pryž EPDM - čierná s textilnym otiskom, odolná oteru a ozónu

Použitie:
Sanie a výtlak abrazivnych materiálov všeobecne, piesok, cement, štrk ...atd.

Poznámka:
Hadicu je možno dodávať osadenu koncovkami podľa priania zákazníka. 
Okrem  priemeru 152 je maximálna dlžka balenia je 120 m (na objednávku).

mm bar mkg/m mmmm kPa

60
60
60
60
60

2,08
2,74
3,86
3,28
2,86
4,20
4,42
9,68

51
60
63
76
80
90

102
152

65
76
80
92
96

108
119
177

10
10
10
10
10
10
10
10

mm bar mkg/m mmmm kPa

90
90
90
90
80
80
80
75

230
275
300
360
385
440
515
950

60
60
60
60
60
60
60
60

Iné varianty:
FFABRACEM 10

Iné varianty: FFABRASPIR 10/SPL

Tlaková hadica pre abrazívne materiály FFABRATEC 6

Priemyselné hadice

FFABRATEC 10/SPLTlaková a sacia hadica pre abrazivne materiály

FFABRATEC 4

FFABRATEC CLC 3/SPL
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Prevádzková teplota:
-30°C až +80°C

Vútorná duša:
Pryž SBR / NR - čierná, elektrostaticky vodivá, odolná
abrazií (70 +/- 5 mm3 dle DIN 53516), textilny oplet

  

Vonkajší pláš�:
Pryž SBR / NR - čierná, elektrostaticky vodivá, s textilnym
otiskom, odolná oteru

Použitie:
Tlaková doprava omietkovacích zmesí. Hadica špeciálne skonštruovaná pre strojné omietanie.

Poznámka:
Hadicu je možno dodávať osadenu koncovkami podľa priania zákazníka. Koncovky pre tieto hadice sa 
dajú použet  napr. KAMLOK, BETON SPOJKA alebo PERROT H.

1,20
1,72
2,44
2,85
3,67
3,06

32
38
50
60
63
65

47
56
70
80
87
85

10
10
10
10
10
10

Prevádzková teplota:
-40°C až +70°C

Bezpeènosť:
3 : 1; DIN 53516

Vnútorná duša:
Pryž SBR / NR - čierná, elektrostaticky vodivá, odolná
abrazií (70 +/- 5 mm3 dle DIN 53516), textilný oplet o

  

vysokej pevnosti

Vonkajší pláš�:
Pryýž SBR / NR - čierna s textilnym otiskom, elektrostaticky
vodivá, odolná oteru

Použitie:
Doprava betónu a omietkovin z omietkovacich strojov.

Poznámka:
Hadica sa tiež štandardne dodává v rôznych dlžkach osadená koncovkami KAMLOK, BETON 
SPOJKA alebo PERROT H, podľa priania zákazníka. Maximálna dlžka balenia je 120 m (na objednávku).

mm bar mkg/m mmmm kPa

40
40
40
40
40
20

0,79
0,89
0,98
1,06
1,53
1,72
2,80
2,47
4,82
5,04
5,15

25
32
35
40
42
51

63,5
65
76
80

102

38
46
49
55
58
67

83,5
85
104
108
130

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

mm bar mkg/m mmmm kPa

40/60
40/60

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Iné varianty:

FFBAUTEC 40 S

Nízkotlaková hadica pre omietkovacie strojeFFBAUTEC 10

Priemyselné hadice

FFBAUTEC 40 Vysokotlaková hadica pre omietkovacie stroje

FFBAUTEC 125
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Prevádzková teplota:
-5°C až +60°C

Norma:
1935/2004, 2007/19/CE, (EU) N° 10/2001

Vnútorná duša:
Mäkčené PVC - transparentná, potravinársky 
nezávadné,  textilný oplet

Vonkajší pláš�:
Mäkčené PVC - transparentná, potravinársky 
nezávadné,  odolné oteru a ozónu

Použitie:
Doprava potravinárskych produktov bez tuku s obsahom 
alkoholu do 20% - pitná voda, šťávy, džusy, víno, ocot...

0,07
0,11
0,13
0,15
0,19
0,23
0,32
0,46
0,73
0,81
0,87
0,91
1,28
1,58

4
6
8

10
13
16
19
25
32
35
38
40
45
50

10
12
13
15
19
22
26
33
42
45
48
50
55
62

20

18
15
15
12
10
10
8
6
6
5
5
5
4

Prevádzková teplota:
-10°C až +60°C

Norma:
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2001

Výztuha:
Špirála z tvrdeného PVC - biela

Materiál:
Mäkčené PVC - transparentná (od 60 mm žltá

  

transparentná), potravinársky nezávadné

Použitie:
Nízkotlaková doprava potravinárskych produktov bez 
tuku -  pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje 
do  20%, ocot, kečup atd. Hadica sa vyrába i v 
antistatickej verzií - FFDRINKTEC PVC/SP ASO.

mm bar mkg/m mmmm kPa

100
100
100
100

50
50
50
50
50
50
25
25
25
25

0,24
0,30
0,39
0,55
0,67
0,80
0,97
1,04
1,20
1,38
1,55
1,85
2,20
2,55
2,80
2,90

20
25
32
40
45
50
60
63
70
75
80
90

100
110
120
125

25,6
30,6
38,0
47,0
52,6
58,2
68,2
71,4
79,0
84,0
90,4

102,0
112,0
122,0
132,4
137,4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3

mm bar mkg/m mmmm kPa

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
60
60
60

110
130
155
195
215
235
275
290
320
330
365
420
470
520
650
670

50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Iné varianty:

FFCRISTAL EXTRA FFDRINKTEC TUBLAIT

Tlaková hadica pre potravinárské tekutiny a vzduch FFDRINKTEC PVC

Priemyselné hadice

FFDRINKTEC PVC/SPTlaková a sacia hadica pre potravinárské produkty

FFDRINKTEC PVC FFTRICOCLAIR AL

Iné varianty: FFDRINTEC PVC/SP ASO FFDRINTEC H PVC/SP
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Prevádzková teplota:
-5°C až +65°C

Norma:
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Materiál:
Mäkčené PVC - transparentne, potravinársky nezávadné,  
odolné ozónu, ocelová špirála

Použitie:
Sanie a výtlak potravinárských produktov bez tukov - 
pitná  voda, šťavy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 28%, 
ocot, kečup atd. Pneumatická preprava plastových 
granulátov.

0,16
0,18
0,20
0,24
0,30
0,35
0,38
0,51
0,60
0,65
0,75
0,82
0,87
1,13
1,20
1,80
1,85
2,50
2,70
3,25

10
12
14
16
18
20
22
25
30
32
35
38
40
45
50
60
63
75
80

100

16,0
18,0
20,0
22,0
24,5
27,0
29,0
33,0
38,5
40,5
44,0
47,0
49,5
55,0
60,0
72,0
75,0
89,0
94,0

114,0

7
7
6
6
6
5
5
5

4,5
4,5
4
4
3
3
3

2,5
2,5
2
2
2

     

       

      
   

Prevádzková teplota:
-50°C až +200°C

Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21 CFR 177.2600

Materiál:
Silikonová pryž - transparentná, odolná teplotám,
potravinársky nezávadná

Použitie:
Beztlaková alebo nízkotlaková doprava 
potravinárských  produktov, piva, vína, jedlých olejov, 
mliečných produktov,  destilátov atd. Vhodná tiež 
pre strojné prepoje,  laboratornu techniku ...

Poznámka:

Na prianie zákazníka je možné dodať hadicu i 
v iných priemeroch s rôznou hrúbkou steny. 
Doporučená  sterilizacia horucou vodou s obsahom 
liehu a kyseliny  dusičnej pri pracovnom tlaku do 1 Bar. 
Merná hmotnost je  iba orientačná. Iné varianty su 
FFDRINKTEC SILIKON USP, FFDRINKTEC 
SILIKON 10 USP; FFDRINKTEC SILIKON 10/SPL 
USP aleboFF DRINKTEC SILIKON RED.

mm bar mkg/m mmmm kPa

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
70
70
70

0,011
0,015
0,025
0,018
0,030
0,045
0,023
0,036
0,052
0,070
0,027
0,042
0,060
0,101
0,048
0,067
0,130
0,053
0,075
0,120
0,180
0,082
0,135
0,195
0,090
0,105
0,169
0,192
0,214
0,470
0,560
0,520

2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9

10
12
12
14
16
20
25
30

4
5
6
6
7
8
7
8
9

10
8
9

10
12
10
11
13
11
12
14
16
13
15
17
14
16
18
20
22
30
35
38

mm bar mkg/m mmmm kPa

50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Iná varianta:

FFDRINKTEC METAL 10/SPL

20
25
30
35
40
50
55
60
70
75
80
90
95

110
125
140
150
200
220
300

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Iná varianta:

FFDRINKTEC SILIKON 5 USP

Tlaková a sacia hadica pre potravinárské produktyFFDRINKTEC METAL

Priemyselné hadice

FFDRINKTEC SILIKON Viac úèelová beztlaková hadica pre potravinárské produkty
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Prevádzková teplota:
-35°C až +70°C

Norma:
1935/2004; F.D.A.

ozónu a oteru

Použitie:
Doprava potravinárskych produktov, piva, vína, mliečných produktov, destilátov do 40% atd. Hadica 
neni  vhodná pre potraviny obsahujúce rastlinné a živočišne tuky.

Koncovky:
DRINTEX - nerezové potravinárske koncovky, na prianie možno zalisovať (osvedčené), 
podrobné  informácie u dodávateľa.

Poznámka:

max. +30°C nekolko minut 1% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná 
alebo  5% hydroxid (lieh) sodný.

0,32
0,34
0,35
0,55
1,28

Vnút.  duša:  1,38

Pryž NR - prírodná pryž,potravinársky nezávadná, 1,70

textil. oplet  2,52
2,61

Vonk. pláš�: 2,87
Pryž SBR / EPDM - červená s textilným otiskom,odolná 4,87

13
16
19
25
32
40
51
63,5
76
80
102

22
26
28
35
44
54
65
81
92
96

123

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1935/2004; F.D.A.; Standard 21 CFR 177.2666; BfR

ozónu a oteru

Použitie:
Sanie a výtlak potravinárskych produktov obsahujúcích rastlinné a živočišne 
tuky. Vhodná tiež pre výtlak piva, vína, mliečnych produktov, destilátov do 
40%... atd.

Koncovky:
DRINTEX - nerezové potravinárske koncovky, na prianie možno 
zalisovat (osvedčené), podrobné informace u dodavatela.

mm bar mkg/m mmmm kPa

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

0,90
1,23
1,38
1,41
1,92
2,60
2,80
3,10
3,00
3,18
3,30
4,70

25
Prevádz. teplota: 32
-40°C až +80°C 38

Norma: 40
51
63

Vnút. duša:   65

Pryž NBR - bielá,odolná olejom a tukom,potravinársky 65

nezávadná, textilny oplet,ocelová špirála 70
76

Vonk. pláš�: 80
Pryž NBR - modrá s textilnym otiskom,odolná tukom, 102

35
44
50
52
65
77
79
85
85
91
95

118

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

mm bar mkg/m mmmm kPa

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

125
160
190
200
255
320
330
330
350
380
400
520

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Iná varianta:

Sterilizácia parou tlakom 2,5 bar pri teplote +110°C niekolko minut alebo pri teplote FFDRINKTEC PREMIUM 10

Iná varianta:

FFDRINKTEC PREMIUM 10/SPL

Tlaková hadica pre potravinárske produkty FFDRINKTEC 10

Priemyselné hadice

FFDRINKTEC NBR 10/SPLTlaková a sacia hadica pre tuky a oleje
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1,25
1,54
2,19
2,60

51,5
62,5
76,5
83,5

6
6
6
6

Prevádzková teplota:
-15°C až +100°C; (krátkodobo +120°C)

                                                                                    

                                                                    

dezinfekčným prostriedkom, textilny polyesterový preplet

Vonkajší pláš�:
Potravinárské modré PVC, odolné tukom a dezinfekčným
prostriedkom

Použitie:
Hadica pre profesionálne čistenie studenou i horúcou vodou, doprava 
ovocnej šťavy, vína, alkoholu, mlieka apod. FFthermoclean 100 je 
bezpečná hadica  najmä pri ohyboch a tlakoch presahujícich teploty 
+100°C, dobre znáša tepelné rázy, otrasy, cyklický tlak a deformácie pri 
stálom použití. PVC tejto  hadice nijak nefarbí a je dobre odolné oteru.

Poznámka:
Pre osadzovanie na trny doporučujeme použit dĺžku tŕňu, ktorá je min. 2x 
väčššia  ako vnútorný priemer hadice. K dotiahnutiu doporučujeme dva 
páry šnekových spon na každej strane, ktoré je potreba znovu dotiahnut 
po prvom použití.  Nejlepšie je však koncovky zalisovať. Ponúkame 
vodné pištole, koncovky,  zaarmovanie koncov. Konzultujte s nami 
nejvhodnejší riešenie. Hadice neobsahuje ftaláty.

mm bar mkg/m mmmm kPa

60
60
50
50

Normy:
1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011 0,31

0,36
Vnút. duša:   0,41

Potravinárska biele mäkčené PVC,odolné tukom   0,52

12,5
16
19
25

22
25
28
34

40
40
40
40

FFDRINKTEC CITERDIAL 6/SPL

90
110
140
160

60
60
60
60

Iná varianta:

30
30
30
26

15
15
15
13

80
95

115
150

mm bar bar mkg/mmm mm

23°C 100°C

Iná varianta:

FFDRINKTEC THERMOCLEAN 40

Tlaková a sacia hadica pre mlieko, potraviny a pitnú voduFFDRINKTEC MILK 6/SPL

Priemyselné hadice

FFDRINKTEC THERMOCLEAN 100 Hadica novej generácie pre nepøetržité omývanie horúcou vodou

40
Prevádz. teplota:  50

-25°C až +80°C 63,5
70

Norma:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21 CFR 177.2600; BfR XXI

Vnútorná duša:
Pryž NR - biela, potravinársky nezávadná, textilny oplet, ocelová špirála

Vonkajší pláš�:
Pryž NR - modrá s textilnym otiskom, odolná oteru a povetrnostným vlyvom

Použitie:
Sanie a výtlak nápojov, potravin a alkoholu do 40%. Zvlášť vhodný typ 
pre  mliekarenské autocisterny. Vysoko flexibilné prevedenie. Sterilizácia 
parou  maximálne pri teplote +110°C niekolko minut. Sterilizacia roztokom (1% 
kyselina  peroctová, 2% kyslina fosforečná a 5% luhom sodným) pri  teplote 
+30°C po  dobu niekolko minut.

Koncovky:
DRINTEX - nerezové potravinárské koncovky, na prianie možno 
zalisovat (osvedčenie), podrobné informacie u dodavatele.

FFDRINTEX
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2,25
2,82
2,94
3,32

76
80

102
110

94
98

118
125

6
6
6
6

zväzky.
Dobre odolává ropným látkam, mechanickému namáhániu a UV 
žiareniu.Poznámka:
Ochranná hadica vykazuje výborné izolačné schopnosti  R > 1x1010

        
Odolnosť proti oderu podľa normy ISO 4649<150mm3

mm bar mkg/m mmmm kPa

60
60
60
60

0,08
0,12
0,18
0,24
0,29
0,33
0,50
0,62
1,15
1,70

13
16
20

Prevádz. teplota: 24
-10°C až +60°C 27

Materiál: 30

PVC - čierne alebo žlté,Ul94 V0 -samozhášacie 35
44

Použitie: 65

Univerzálna ochranná hadica pro kabelové a hadicové 80

16
20
25
29
32
35
40
50
75
90

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Iná varianta: FFGRANOTEC 6/SPL

Iná varianta:
FFVINIFLEX B

Prevádzková teplota:
-30°C až +70°C

Normy:
1935/2004; F.D.A.; Standard 21 CFR 177.2600

Vnútorná duša:
Pryž NR / SBR - biela, vysoko odolná oteru, textilny oplet, zapustený drôtik pre odvod elektrostatického náboja

Vonkajší pláš�:
Pryž EPDM - čierna s textilnym otiskom, elektrostaticky vodivá, odolná oteru a ozónu

Použitie:
Doprava sypkých potravin a abrazivnych materiálov - muka, cukor, obilie, krmné zmesi, granulované plasty atd.

Poznámka:
Hadica sa tiež standardne dodává v rôzných dlžkach osadená koncovkami podľa priania zákazníka.
Maximálna dĺžka balenia je 120 m (iba na objednávku).

mm mkg/mmm mmmm

12 - 18
16 - 26
20 - 27
23 - 30
27 - 35
30 - 35
35 - 60
43 - 70
60 - 120
75 - 200

FFVINIFLEX È

Tlaková hadica pre sypké potraviny FFGRANOTEC 6

Priemyselné hadice

SPIRALINAOchranka na káble a hadice
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Prevádzková teplota:
-50°C až +550°C

Materiál:
Nerezový drôt

Slúži ako kovová ochrana proti mechanickému poškodeniu, nárazovej teplote a proti
predraniu.

Poznámka:
Ochranka je vyrobena systémom krížového opletu.

0,3
0,4
0,5
0,6
0,9
1,1
1,3
1,4

Použitie: 1,9

10
13
20
25
32
45
50
55
75

Prevádzková teplota:
-60°C až +250°C
(10-15 min. až 1000°C)

Bezpeènosť:
Dielektrická pevnost 3kV
do 10 kV, vznietivost materiálu: samozhášivá

Norma:
NF EN 606684-2 (01-1998); RoHS 2002/95/CE
IEC 684-3 strana 400-402 (06-2002)

Vnútorná duša:
Minerálne vlákna, biela

Použitie:
Ochrana hadíc proti sálavemu teplu. Jedná sa o bezazbestový produkt.
Chránička je vodotesná, odolná vodnej pere, veľmi ľahko ohybná, odolná UV žiareniu a 
hydraulickým kvapalinám, plynu, stlačenému vzduchu, má dobré chovanie v styku s kvapalnými 
horľavinami. Hodí sa pro  elektromechanický priemysel - motory, transformátory a generátory, dalej k 
osvetleniu, automobilový  priemysel a elektrické spotrebiče. Je dobre odolná proti metaniu kovov (pri 
rozbrusovaní) a roztavenému sklu.
K symbolu balenia označené "úrezy": jedná sa o minimálne dlžky úrezkov - balenie 60/30 m sa vždy 
skladá z  úrezkov!

mm bar mkg/m mmmm kPa

0,15
0,25
0,26
0,32
0,35
0,38
0,40
0,42
0,45
0,49
0,55
0,60
0,65
0,70

Vonk. pláš�: 0,75
Silikon červený 0,80

10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
35
40
42
45
51
57

14
16
18
20
22
24
26
29
32
34
39
44
46
50
55
61

60
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20

JACKET POZINK

25
25
25
25
25
25
25
25
25

Iná varianta:

15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10

mm bar kPa mkg/mmm úøezy 

m

Nerezová ochranka na káble a hadiceJACKET NEREZ

Priemyselné hadice

JACKET SILIKON TH Silikonová ochranka na káble a hadice

PROFLEX
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VYSOKOTLAKÉ HYDRAULICKÉ HADICEHadice a koncovky pre hydrauliku

V našom stredisku hydraulických hadíc ponúkame:

výroba a oprava hydraulických hadíc

výroba teflonových (PTFE) hadíc s koncovkami

výroba termoplastických hadíc

šrobenia pre hydrauliku a pneumatiku

hydraulické rychlospojky

hydraulické trubky

hydraulické komponenty

rozvádzeče, ventily

manometry, filtre, regulátory

 

 

Prevádzková teplota: -40°C až +100°C, krátkodobo +120°C.

Bezpeènosť; prev. tlak; norma: 4 : 1;  od 225 do 420 bar; poruchový tlak až 1680 bar

Vnútor. duša; výztuha: NBR - čierna, ; antistatická; vysokopevnostné oplety drôtom, 2 až 6
opletov drôtom; odolná oleju

Vonkaj. pláš�: NBR / PVC - odolný plameňom, vynikajúca odolnosť oteru a ozónu

Použitie: Vynikajúca flexibilita hadice pre dopravu hydraulických kvapalín na ropné alebo vodnej báze.

Vnútor. priemery: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 - 25 - 32 - 38 mm

Varianty: M3K - do 225 bar; M4K - do 280 bar; M5K - 350 bar; EFG6K - do 420 bar

Iná varianta: 1JC JETCLEAN - do 200 bar, hydraulická vysokotlaká hadica pre dopravu vody
a vzduchu určená pre vysokotlaké čistiace stroje.

Hydraulické hadice a koncovky40



Technické listy

MANIPULÁCIA & ÚDRŽBA Technické listy

Životnost hadice závisí na mnoha rùzných faktorech. V dùsledku toho musí uživatel provádìt pravidelnou preventivní údržbu, pøedevším když 

podmínky užívání  pøedvídají vysokotlakou službu a/nebo pøepravu agresivních materiálù. V každém pøípadì, pokud jsou náznaky možného 

sníženého výkonu, mìl by být produkt vymìnìn nebo alespoò peèlivì zkontrolován.

Následující doporuèení jsou minimem, kterým se uživatel musí øídit.

TAŽENÍ: Nepoužívejte hadici v pnutí (tahu) (Obr. 1). A� 

vytváøí malý oblouk (Obr. 2).

KRUT: Hadice není vyrobena, aby pracovala ve zkrutu (Obr. 3). Bìhem 

instalace je podstatné zajistit, aby hadice nebyla zkroucena. A� následuje 

ideální linii kladení (Obr. 4).

POLOMÌR OHYBU: Instalace tìsnìjší než minimální polomìr ohybu 

snižuje znaènì životnost hadice. Navíc je nutné pøedejít ohybu v blízkosti 

koncovek. (Obr. 5 & 6)

INSTALACE: Hadice musí být podepøeny za úèelem umožnìní bìžného 

pohybu, pokud jsou pod tlakem (rozmìrové rozdíly). Nepodpírejte hadici 

ostrými okraji (Obr. 7 & 7B). Uèiòte odpovídající opatøení (Obr. 8 & 8B). 

Nepodpírejte hadice provazy nebo øetìzy (Obr. 9). Doporuèeny jsou ohebné 

hadicové podpìry nebo polyesterové závìsy (Obr. 10).

SKLADOVÁNÍ: Hadice musí být skladována v uvolnìném stavu bez pnutí, 

tlaku (stlaèení) nebo jiné deformace. Kontaktu s pøedmìty, které by mohly 

propíchnout nebo rozøíznout, se musí pøedejít. Pokud se nepoužívá, mìla by 

být hadice uložena nejlépe na tmavém místì vyhnutím se sluneènímu svitu 

a dešti. Musí být chránìna pøed hlodavci a hmyzem. Pokud je takové riziko 

pravdìpodobné, musí být uèinìna odpovídající opatøení.

NORMY A METODA POUŽITÍ: Pøed instalací je nutné peèlivì provìøit vlastnosti 

hadice za úèelem zajištìní, aby typ, prùmìr a délka odpovídaly 

požadovaným specifikacím (Obr. 12). Navíc musí být provedena vizuální 

kontrola za úèelem ujištìní se, že neexistují žádné pøekážky, øezy, poškozený 

pláš� nebo jakékoliv jiné zjevné vady (Obr. 11). Aèkoliv jsou hadice 

vyrobeny, aby zaruèily výjimeènou odolnost vùèi otìru, je záhodno s nimi 

hýbat  s opatrností, vyhnutím se úderùm, vleèení pøes abrazivní povrchy 

nebo maèkání. Kromì toho, hadice nesmí být násilnì taženy, pokud jsou 

zkroucené nebo zauzlené.

ÚDRŽBA: Dokonce když jsou výbìr, uskladnìní a instalace správnì 

provedeny, je nezbytná pravidelná údržba. Frekvence poslednì zmínìného 

je urèena použitím. Bìhem pravidelných kontrol musí být vìnována zvláštní 

pozornost koncovkám a vzhledu nepravidelností, které mohou naznaèit 

poškození hadice. Po použití je záhodno peèlivì vyprázdnit hadice a pokud 

je nutné, dùkladnì vyèistit. V každém pøípadì doporuèujeme, aby byly 

hadice kontrolovány a zkoušeny pod tlakem jednou roènì.

NIKDY nenavaøujte koncovky nebo pøíruby na originální hadicové koncovky.

NIKDY neupínejte nebo nedržte objímky koncovek ve svìráku, ponìvadž by 

mohly být zdeformovány. Pokud je to nutné, držte hadici samotnou 

sevøením svìráku na vnìjší spirály hadice.

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 5R min R min

Obr. 7

Obr. 7b

Obr. 9

Obr. 11

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 6

Obr. 8

Obr. 8b

Obr. 10

Obr. 12
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0,17
0,22
0,24
0,26
0,41
0,45
0,54
0,64
0,78
0,83
0,98
1,15
1,25
1,50
1,92
2,20
2,40
3,00
3,60

25
32
35
38
45
50
60
70
80
90

100
110
125
140
160
180
203
250
300

mm bar mkg/m mmmm kPa

0,11
0,12
0,14
0,17
0,19
0,23
0,24
0,27
0,29
0,31
0,32
0,35
0,44
0,53
0,54
0,58
0,88
1,20
1,35
1,45

40
51
60
70
76
80
90
102
110
120
125
130
152
160
180
200
250
305
356
508

42,2
53,2
62,2
72,6
78,6
82,6
92,6

105,2
113,0
123,0
128,0
133,0
155,6
163,6
183,6
203,6
254,2
309,2
360,2
512,2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
20
20
20
15
10

20
25
30
35
40
40
45
50
55
60
63
65
75
80
90

100
125
140
175
250

Provozní teplota:
-10°C až + 60°C

Materiál:
Mìkèené PVC - šedé, spirála z tvrzeného PVC - bílá

Vlastnosti:
Dobrá ohebnost, èásteèná odolnost otìru, nehoølavý 
materiál. Odolná proti atmosférickým vlivùm a širokému 
spektru chemických látek a kouøe.

Použití:
Bìžná ventilace a odsávání ve všeobecných aplikacích 
v prùmyslu a vzduchotechnice, odsávání neabrazivních 
materiálù - jemné piliny a hobliny, obilí, prach, textilní 
vlákna, kabelová ochrana, atd.  

Jiné varianty:
VENTITEC PVC-1N 0 - transparentní verze, 
VENTITEC PVC-1N A BLACK - èerná verze

30,2
38,0
41,2
44,2
52,0
57,0
68,0
78,4
89,0
99,0

112,0
120,4
136,0
151,0
172,0
193,0
214,0
264,0
316,0

50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

25
32
35
38
45
50
60
70
80
90

100
110
125
140
160
180
203
250
300

Provozní teplota:
-15°C až + 100°C (max. 120°C)

Výztuha:
Ocelová spirála

Materiál:
Polyesterová tkanina impregnovaná PVC - šedá 

Vlastnosti:
Vysoká ohebnost a stlaèitelnost, jednoduchá manipulace, 
samozhášivý materiál protipožární tøída M2 (NF P92 503), 
klasifikace VO (UL-94), vlnitý vnitøní povrch. Odolná proti 
atmosférickým vlivùm a širokému spektru chemických 
látek. Teplotu možno krátkodobì zvýšit až na +120°C.

Použití:
Odsávání a foukání vzduchu a kouøe všeobecnì, aplikace 
s požadavky na maximální flexibilitu hadice, odsávání 
zplodin pøi svaøování.

1,00
0,85
0,80
0,75
0,75
0,70
0,65
0,55
0,55
0,45
0,40
0,35
0,35
0,30
0,30
0,30
0,25
0,25
0,20
0,15

mm bar mkg/m mmmm kPa

10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,2
0,5
0,2
0,1

Další rozmìry: 20; 30; 40; 55; 63; 75; 120; 130; 150 mm.

Další rozmìry: 140; 255; 280; 406; 450; 630 mm. 

Vzduchotechnické hadice

Hadice pro odsávání neabrazivních materiálùVENTITEC PVC-1N B

FLEXADUR PVCX-1N B Flexibilní hadice pro odsávání vzduchu a kouøe
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Provozní teplota:

Výztuha:
Ocelová spirála; nerezová spirála - na poptávku

Materiál:
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentní

Vlastnosti:
Výborná flexibilita a stlaèitelnost, vysoká odolnost otìru, 
olejovým a benzínovým výparùm, UV záøení a stárnutí 
vlivem prostøedí.

Použití:
Odsávání prachu, kouøe, olejových a benzínových par, 
abrazivního prachu, pilin a hoblin bez pøítomnosti vlhkosti. 

FLEDADUR PU-1BS O - hadice na piliny a hobliny
8FLEXADUR PU-1N AS O - antistatický materiál R  10  

FLEXADUR PU-1N SE O - tìžko hoølavý mat. DIN4102B1 
4FLEXADUR PU-1N EL A - èerná, elektricky vodivý mat. R  10  

FLEXADUR PU-1N AE O - Polyeter PU - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobì 

-40°C až +100°C

Jiné varianty:

< )

< )

0,13
0,18
0,23
0,30
0,34
0,38
0,40
0,46
0,49
0,51
0,56
0,60
0,71
0,78
0,83
1,00
1,05
1,25
1,55
1,80
2,10

25
32
40
50
60
65
70
80
90

100
110
120
140
150
160
180
200
250
300
350
400

mm bar mkg/m mmmm kPa

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

30
30
25
20
16
14
14
10
9
9
9
9
6
6
5
5
5
4
3
2
2

18
23
28
35
42
46
49
56
62
70
77
85
95

105
115
130
140
175
210
245
280

0,65
0,55
0,50
0,40
0,40
0,35
0,35
0,28
0,22
0,20
0,20
0,20
0,15
0,10
0,10
0,08
0,08
0,05
0,03
0,02
0,02

Další rozmìry: 20; 28; 30; 35; 45; 55; 63; 75; 115; 125; 
127; 130; 170; 175; 210; 215; 225; 275; 315; 325; 355; 
370; 375; 450; 500; 600; 800 mm.

Provozní teplota:

Materiál:
Polyeter - Polyuretan (PU) - transparentní, spirála z 
tvrzeného PVC - bílá

Vlastnosti:
Dobrá ohebnost, vysoká odolnost otìru, odolný olejovým 
a benzínovým výparùm.

Použití:
Odsávání vzduchu, kouøe a prachu, abrazivních 
materiálù, aerosolù barev, aplikace s požadavkem na 
hladký vnitøní povrch a možnost vizuální kontroly.

Poznámka:
Stìny této hadice jsou v souladu s naøízením Evropského 
parlamentu a rady (ES) è. 1935/2004 o zdravotní 
nezávadnosti (smìrnice 2007/19CE). 

VENTITEC PUR-2N AS O - antistatická verze

-25°C až +85°C

Jiná varianta:

0,16
0,19
0,20
0,21
0,28
0,32
0,39
0,44
0,47
0,60
0,62
0,65
0,75
0,85
1,05
1,10
1,17
1,28
1,45
2,00
2,18

25
30
32
35
40
45
50
60
63
70
75
80
90

100
110
120
125
130
150
180
200

mm bar mkg/m mmmm kPa

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10

30,8
35,8
38,0
41,0
46,4
52,4
57,4
68,0
71,5
78,4
83,4
89,0
99,6

109,6
121,0
131,5
136,5
142,0
162,0
193,0
214,0

40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

0,60
0,60
0,60
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30
0,30
0,30
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10

25
30
32
35
40
45
50
60
63
70
75
80
90

100
110
120
125
130
150
180
200

Hadice pro odsávání mírnì abrazivních materiálù FLEXADUR PU-1N O

Vzduchotechnické hadice

VENTITEC PUR-2N OHadice pro odsávání abrazivních materiálù

Další rozmìry: 38; 140; 160; 250; 300 mm.

44



0,16
0,19
0,22
0,27
0,47
0,59
0,65
0,79
0,82
0,85
0,92
1,05
1,18
1,29
1,52
1,67
2,05
2,45

25
32
40
50
60
75
80

100
110
120
125
140
150
160
180
200
250
300

mm bar mkg/m mmmm kPa

0,31
0,35
0,38
0,52
0,56
0,60
0,67
0,73
0,79
0,80
0,98
1,09
1,23
1,36
1,38
1,42
1,60
1,82
2,92
3,57

25
30
32
38
40
45
50
55
60
65
75
80
90
100
110
120
130
150
200
250

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

42
45
48
57
60
70
75
80
90

105
113
120
135
150
165
180
200
225
300
375

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

40
35
30
28
25
20
18
15
15
15
12
12
10
10
9
9
6
6

Provozní teplota:

Materiál:
Polyeter - Polyuretan (PU) - transparentní, ocelová spirála

Vlastnosti:
Dobrá ohebnost a manipulace, speciální konstrukce s 
hladkým vnitøním povrchem, velmi nízký odpor a tlakové 
ztráty pøi pneudopravì, vysoká odolnost otìru,velmi dobrá 
životnost v nároèných podmínkách. Odolná vùèi vlhkosti, 
hydrolýze a hnilobì, olejovým a benzínovým výparùm.

Použití:
Odsávání, transport a pneudoprava sypkých materiálù a 
granulátù. Zvláštì vhodný typ pro nasávání materiálù do 
plastikáøských strojù, dopravu skláøského písku a jako 
propojovací hadice pro cisternovou dopravu obilí, krmných 
smìsí a stavebních hmot. Hadice je vhodná pøedevším v 
potravináøském a farmaceutickém prùmyslu.

Speciální verze:
8FLEXADUR PU-3H  AS O - antistatický materiál R  10

-40°C až +100°C

<

3,0
3,0
3,0
2,4
2,3
2,0
1,9
1,8
1,8
1,5
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,5
0,3

mm bar mkg/m mmmm kPa

90
90
90
75
70
65
60
60
55
50
45
45
45
40
35
30
25
20
15
10

Další rozmìry: 13; 18; 20; 22; 30; 35; 38; 45; 55; 65; 
70; 85; 90; 130; 133; 153; 170;175; 210; 215; 220; 
225;230; 275; 280; 315; 320; 325; 350; 400 mm.

Další rozmìry: 35; 63; 70; 85; 102; 115; 125; 140; 
160; 170; 180; 215; 220; 225; 275; 280; 300 mm. 

Provozní teplota:
-40°C až +100°C

Materiál:
Polyester - Polyuretan (PU) -  transparentní, ocelová 
spirála v PVC pouzdøe

Vlastnosti:
Velmi dobrá flexibilita,vysoká odolnost otìru, olejovým a 
benzínovým výparùm. UV záøení a stárnutí vlivem 
prostøedí.

Použití:
Odsávání a transport abrazivních materiálù, pilin, špon a 
hoblin, odpadù pøi zpracování kovù, plastù, døeva bez 
pøítomnosti vlhkosti.

Speciální verze:
FLEXADUR PU-2N AE O - Polyeter - PU - odolný 
vlhkosti, hydrolýze a hnilobì 

8FLEXADUR PU-2N AS O - antistatický materiál R  10  
4FLEXADUR PU-2N EL A - èerná,  elektricky vodivý mat. R  10  

FLEXADUR PU-2N SE O - tìžko hoølavý mat. DIN 4102B1

<
<

1,65
1,50
1,40
1,30
1,20
0,80
0,70
0,60
0,50
0,50
0,40
0,30
0,25
0,25
0,25
0,20
0,15
0,12

25
32
40
50
60
75
80

100
110
120
125
140
150
160
180
200
250
300

Hadice pro dopravu a odsávání abrazivních materiálùFLEXADUR PU-2N O

Vzduchotechnické hadice

FLEXADUR PU-3H AE O Hadice pro dopravu a odsávání vysoce abrazivních materiálù
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Provozní teplota :
-40°C až +90°C

Materiál :
Polyeter - Polyuretan (PU) - transparentní, ocelová spirála

Vlastnosti :
Velmi ohebná hadice s hladkým vnitøním povrchem a 
vysokou odolností vùèi abrazi, olejùm, UV paprskùm a 
klimatickým vlivùm. Hadice s vysokou mechanickou 
ochranou. Smìr proudìní dopravovaného materiálu je 
vyznaèen šipkou.

Použití :
Odsávání a doprava prachu, pilin a jiných abrazivních 
materiálù. Zvláštì vhodná pro dopravu PVC  granulátù a 
granulovaných  krmiv v zemìdìlství. 

Poznámka: 
Stìny této hadice jsou v souladu s naøízením Evropského parlamentu a rady (ES) è. 1935/2004 o zdravotní 
nezávadnosti (smìrnice 2007/19CE pro materiály a pøedmìty z umìlých hmot). Odvod statické elektøiny je 
možné øešit uzemnìním spirály. Alternativní hadice se silnìjší stìnou FLEXADUR PU-4N ABR a FLEXADUR 
PU-4H ABR.

0,48
0,52
0,57
0,63
0,74
0,77
0,80
0,94
1,00
1,10
1,25
1,48
1,58
1,63
1,75
1,84
2,00
2,50
3,80
4,50

38
40
45
50
60
63
70
76
80
90

100
120
127
130
140
150
160
200
250
300

mm bar mkg/m mmmm kPa

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
15

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

75
70
65
60
50
50
45
40
40
35
30
25
25
25
20
19
18
15
10
10

75
80
90

100
120
125
140
150
160
180
200
240
250
260
280
300
320
400
500
600

2,80
2,60
2,30
2,00
1,80
1,60
1,50
1,30
1,20
1,10
1,00
0,80
0,80
0,80
0,70
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30

Provozní teplota:
-40°C až +100°C 

Materiál: 
Polyester - Polyuretan (PU)- transparentní, ocelová spirála

Vlastnosti:
Robustní hadice z Polyuretanu, vìtší stoupání spirály 
zaruèuje lepší ohebnost. Smìr proudìní dopravovaného 
materiálu je vyznaèen šipkou.

Použití:
Suchý písek, štìrk, granule apod bez tøítomnosti vlhkosti. 
Hadici lze použít jako náhradu za gumové robustní hadice 
stejného úèelu. V prùmìru 80 mm se používá na strojích pro 
vysprávkovávání silnic smìsí asfaltu a štìrku. Odvod 
statické elektøiny je možné øešit uzemnìním spirály.

Speciální verze:
FLEXADUR PU-5N AE O - odolná vlhkosti, hydrolýze a hnilobì

8FLEXADUR PU-5N AS O - antistatické provedení (R< 10  Ohmù) 
FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX - na vysprávkovávání silnic
FLEXADUR PU-7H AE O - nejrobustnìjší PU hadicena vysprávkovávání silnic, 

1,35
1,60
1,82
1,95
2,10
2,30
2,59
2,70
2,90
3,15
3,72
4,00
6,00
8,00

50
60
65
75
80
90

100
110
120
125
150
160
200
275

mm bar mkg/m mmmm kPa

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

125
150
180
190
200
230
250
270
300
312
375
520
700
800

3,25
3,00
2,80
2,50
2,40
1,80
1,65
1,60
1,50
1,40
1,15
0,80
0,75
0,65

85
85
85
85
80
75
70
70
70
65
60
57
47
30

Hadice pro dopravu a odsávání vysoce abrazivních materiálù FLEXADUR PU-3H ABR

Vzduchotechnické hadice

FLEXADUR PU-5N ORobustní hadice pro dopravu vysoce abrazivních materiálù
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0,20
0,22
0,25
0,27
0,28
0,30
0,32
0,45
0,52
0,65

25
28
30
32
35
38
40
45
50
60

mm bar mkg/m mmmm kPa

25
28
32
35
38
41
44
51
63
70
76
80
89

102

31
34
38
41
44
47
50
57
69
76
82
86
95

108

15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

25
28
32
35
38
41
44
51
62
70
76
80
89
102

32
35
39
41
44
48
49
55
61
72

60
50
50
60
50
60
50
60
60
50

Provozní teplota:

Výztuha:
Ocelová spirála v PVC pouzdøe, textilní výztuž v plášti

Materiál:
Dvouvrstvý pláš� z mìkèeného PVC - støíbrno-èerný

Vlastnosti:
Vynikající flexibilita a manipulace, vysoká mechanická 
pevnost, výborný vzhled.

Použití:
Domácí a prùmyslové vysavaèe, aplikace s požadavky na 
vysokou flexibilitu a estetiku. Odsávání vzdušniny, prachu a 
jemného odpadu všeobecnì. Koncovka s vnitøním závitem. 
Všeobecné použití u prùmyslových vysavaèù. Umožòuje 
hladký pøechod mezi hadicí a zaøízením.

-0°C až +85°C

1,70
1,60
1,50
1,40
1,40
1,40
1,30
1,30
1,00
0,90
0,80
0,70
0,70
0,60

mm bar mkg/m mmmm kPa

40
35
35
30
30
30
28
28
25
20
18
18
17
15

Provozní teplota:

Výztuha:
Samonosná bez spirály

Materiál:
Vrstvený EVA (etyl-vinyl - acetát) - šedý

Vlastnosti:
Flexibilní hadice, odolná trvalým deformacím, minimální tlaková ztráta pøi prùtoku vzduchu, vynikající 
ohebnost bez nebezpeèí destrukce. Oproti PVC má zvýšenou odolnost vùèi nìkterým agresivním 
chemikáliím. Na rozdíl od standardních hadic tohoto typu má i pøi vìtších prùmìrech dobrou ohebnost.

Použití:
Domácí a prùmyslové vysavaèe. Odsávaní vzduchu, prachu, neabrazivních èástic, plynù pøi svaøování.

-30°C až +60°C

50
72
80
82
85
93

100
103
111
140

a

mm mm

objednávací kód a

mm

LUXAPVC25C
LUXAPVC32C
LUXAPVC35C
LUXAPVC38C
LUXAPVC41C
LUXAPVC44C
LUXAPVC51C
LUXAPVC63C
LUXAPVC70C
LUXAPVC76C
LUXAPVC80C
LUXAPVC89C

25
32
35
38
41
44
51
63
70
76
80
89

31
38
41
44
47
50
57
69
76
82
86
95

31
39,1
42
47
49
53
58,9
70
78,5
84,5
88,5
98

Hadice pro prùmyslové vysavaèeVENTITEC EVA

Vzduchotechnické hadice

FLEXADUR PVC-LUX AM Profesionální hadice pro vysavaèe

47

0,19
0,21
0,26
0,30
0,32
0,35
0,36
0,43
0,52
0,60
0,63
0,70
0,75
0,95



Provozní teplota:

Materiál:
Profilovaná hliníková fólie spojena zalisováním, 
profilování pláštì

Vlastnosti:
Výborná ohebnost a stlaèitelnost, jednoduchá 
manipulace, nízká hmotnost a tvarová pamì�. 

Použití:
V oboru klimatizace a vzduchotechniky jako stabilní (nepohyblivé) flexibilní potrubí pro foukání 
a odsávání vzduchu, kouøe, výparù atd. Používá se v místech s nízkou mechanickou zátìží. 

Poznámka:
Hadice je vyrobena z hliníkové fólie o tlouš�ce 70 um. Dodává se po baleních 1, 3 a 5 metrù, na 
zakázku je možné dodat hadici v metráži do 30 m s pøíplatkem 10%.
SEMIFLEX ALU-1N - jednovrstvá hadice je vyrobena z hliníkové fólie o tlouš�ce 100 um.
SEMIFLEX ALU-2N - dvouvrstvá hadice je vyrobena z hliníkové fólie o tlouš�ce 140 um.
SEMIFLEX NEREZ 1N - jednovrstvá nerezová hadice na odsávání do teploty +700°C.

-25°C až +250°C

80
100
112
120
125
130
140
150
160
180
200
250
300
315

mm bar mkg/m mmmm kPa

1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5
1;3;5

80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
250
300
315

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Provozní teplota:
-40°C až +60°C

Materiál:
Polyetylen (PE) - transparentní, ocelová spirála 

Vlastnosti:
Velmi dobrá stlaèitelnost a ohebnost, limitovaná 
mechanická pevnost. Dobrá odolnost výparùm chemikálií, 
alkoholù, øedidel. 

Použití:
Odsávání výparù, transport lehkých neabrazivních 
materiálù, pìny atd. Použití v chemickém, farmaceutickém 
a potravináøském prùmyslu.

Speciální verze:
4FLEXADUR PE-1N EL - elektricky vodivá varianta èerné barvy (R<10  )

FLEXADUR PE-1N OX - hadice s nerezovou spirálou pro chemický výpary.
VENTITEC PE-2N O - plastová spirála, hadice pro dopravu chemických látek ve farmacii
CLIP HYPALON CL - klipová hadice pro odsávání agresivních chemických výparù
CLIP TEFLON CL - klipová hadice pro odsávání agresivních chemických výparù

0,14
0,17
0,20
0,21
0,22
0,28
0,29
0,35
0,43
0,81
0,85
0,90
1,01

50
60
70
75
80

100
110
125
150
200
215
225
250

mm bar mkg/m mmmm kPa

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

35
42
45
49
56
70
77
88
105
140
145
160
175

0,40
0,40
0,35
0,30
0,28
0,20
0,20
0,20
0,10
0,08
0,07
0,06
0,05

16
16
12
10
10
9
9
8
6
5
5
4
4

Flexibilní jednovrstvé odsávací potrubí SEMIFLEX ALU-1V

Vzduchotechnické hadice

FLEXADUR PE-1N OHadice pro odsávání agresivních chemických výparù

Další rozmìry: 65; 90; 120; 140; 160; 175; 180; 
275; 300; 325; 350; 400; 450; 500 mm.
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0,17
0,19
0,21
0,24
0,28
0,29
0,34
0,38
0,54
0,61
0,67
0,69
0,79
0,80
0,90
1,05
1,09
1,17
1,50

40
45
50
60
70
75
80
90

100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
250

mm bar mkg/m mmmm kPa

30
32
35
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
250

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30
32
35
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
250

42,8
47,8
52,8
62,8
73,2
78,2
83,2
93,2

103,6
113,8
124,4
129,4
134,4
144,8
154,8
164,8
184,8
204,8
255,2

20
20
20
17
17
17
16
16
13
12
10
10

8
8
8
7
5
5
4

Provozní teplota:

Materiál:
Polyesterová tkanina impregnovaná Santoprénem 
(modif. EPDM) - èerná; ocelová spirála

Vlastnosti:
Velmi dobrá chemická odolnost, výborná ohebnost a 
stlaèitelnost, vysoká mechanická pevnost díky zesílení 
PES tkaninou, minimální vliv UV záøení a venkovního 
prostøedí.

Použití:
Odsávání a foukání horkého vzduchu, výparù minerálních 
olejù, odsávání chemických par, zplodin pøi spalování 
apod. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro 
konkrétní pøípady.

-40°C až +150°C

0,40
0,40
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,30
0,30
0,30
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,15
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07

mm bar mkg/m mmmm kPa

20
15
15
15
10
10
8
8
8
8
8
7
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1

32
36
40
50
60
65
65
75
85
90

100
105
105
115
125
130
150
165
210

Provozní teplota:

Materiál:
Termoplastický elastomer - èerná; ocelová spirála 
zapouzdøená mezi dvìma vrstvami hadice

Vlastnosti:
Lehká odsávací hadice s vynikající ohebností s 
optimální odolností vùèi atmosférickým vlivùm, širokému 
spektru chemických produktù a minerálních olejù a 
ozónu. Splòuje požadavky HB klasifikace (dle UL-94) 
týkajících se tìžkohoølavých materiálù hadice 

Použití:
Odsávání horkých výparù pøi sváøení nebo zplodin od 
motorù. Použití je možné ve všech odvìtví prùmyslu.

-40°C až +135°C

Další rozmìry: 300; 350; 400; 600 mm.

0,14
0,14
0,15
0,16
0,19
0,21
0,23
0,25
0,26
0,27
0,29
0,31
0,33
0,45
0,56
0,60
0,67
0,70
0,72
0,73
0,75
0,78
0,82
0,95
1,06
1,32

Další rozmìry: 20; 25; 215; 225; 275; 300; 315;
325; 350; 400; 450; 500 mm.

Lehká hadice pro odsávání výparù od sváøení nebo zplodin motorùFLEXADUR NEO

Vzduchotechnické hadice

FLEXADUR STPX-1N A Hadice pro horký vzduch a odsávání chemických výparù
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40
50
60
65
70
75
80
90

100
110
115
125
150
160
175
180
200
252

mm mkg/m mmmm kPa

5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20
5,10,15,20

85
102
100
105
125
150
175
190
205
220
250
300
320
350
360
400
450

8065
50
35
35
20
15
14
12
10

9
8
8
6
5
5
5
4
2

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,12
0,14
0,17
0,20
0,21
0,25
0,27
0,28
0,30
0,32
0,41
0,44
0,46
0,49
0,65
0,80
0,99
1,19

26
32
38
41
44
51
55
57
60
63
76
80
83
90

102
127
152
180

mm bar mkg/m mmmm kPa

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
10
12
13
14
16
18
18
20
22
27
28
28
29
35
46
51
60

1,60
1,40
1,30
1,30
1,20
1,20
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,00
1,00
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

51
50
50
48
46
43
42
41
40
39
34
32
31
30
26
17
14
11

Provozní teplota:
-40°C až +150°C (krátkodobì až + 170°C)

Výztuha:
Polyamidová spirála - bílá (PA 6,6 tepelnì stabilizovaný)

Materiál:
Speciální tkanina impregnovaná termoplastickým 
kauèukem (TPE) - èerná nebo v kombinaci s barevnými 
pruhy. 

Vlastnosti:
Výborná ohebnost, nízká hmotnost, vysoká odolnost 
teplotám a zplodinám výfukových plynù, po pøejetí se vrací 
do pùvodního tvaru, vnìjší ochrana proti prodøení.

Použití:
Odsávání výfukových plynù v garážích, autoopravnách a 
STK. Hadice je vhodná i pro bubnový navíjecí systém, 
chránìná proti prodøení venkovním ochranným profilem.

0,25
0,40
0,48
0,52
0,60
0,69
0,74
0,83
0,87
0,96
1,00
1,20
1,44
1,54
1,60
1,70
1,90
2,20

Provozní teplota:

Výztuha:
Ocelová spirála vložená na vnitøní stranì pláštì, povrch 
pláštì vyztužen šòùrou ze skelné tkaniny.

Materiál:
Jednovrstvá skelná tkanina impregnovaná silikonem 
(VMQ) - èervená

Použití:
Odsávání vzduchu a par pøi vysokých teplotách - skláøský, 
hutní, plastikáøský, papírenský a keramický prùmysl, 
zkušebny motorù atd. Vynikající flexibilita, odolnost nízkým 
a vysokým teplotám, mechanická pevnost.

Poznámka:
Hadice se nezkracuje, dodává se pouze v balení 4 m (na 
základì poptávky také 6 m). 

Jiná varianta:
FLEXADUR VMX-2N H - dvouvrstvá skelná tkanina.

-85°C až +300°C

Další rozmìry: 16; 19; 30; 38; 42; 45; 50; 65; 70; 95; 
108; 110; 114; 120; 130; 140; 160; 165; 173; 203; 229; 
254; 305 mm

Hadice pro horký vzduch a odsávání chemických výparù VENTITEC CAR- 1N AX

Vzduchotechnické hadice

FLEXADUR VMX- 2L HHadice pro odsávání a dopravu vzduchu pøi vysokých teplotách
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20
22
30
32
40
45
50
60
64
70
75
80
85
90

100
110
115
120
128
130
140
175

24
26
34
36
44
49
54
64
68
74
79
84
89
94

104
114
119
124
132
134
144
179

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5

Provozní teplota:

Materiál:
Nerezová ocel; pláš� spojený zámkovým systémem

Vlastnosti:
Robustní hadice z ocelového profilovaného pásu, solidní 
ohebnost, vysoká odolnost mechanickému namáhání, 
otìru, korozi, žáruvzdornost a dobrá chemická odolnost.

Použití:
Odsávání, foukání a pneudoprava agresivních médií - horký 
vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazivní materiály. 
Kompenzátory vibrací, mechanická ochrana atd.

Poznámka:
Hadice se mìøí vždy v roztaženém stavu. Stlaèitelnost 
hadice odpovídá 80% délky (výrobní délku 10 m lze srazit na 
8 m). Hadice se zkracuje na libovolnou míru.

-40°C až +600°C

115
125
155
165
182
190
205
215
234
244
273
290
312
330
351
390
430
450
468
610
620
875

mm bar mkg/m mmmm kPa

Provozní teplota:

Materiál:
Pozinkovaná ocel, pláš� spojený zámkovým systémem

Vlastnosti :
Robustní hadice z ocelového profilovaného pásu, solidní 
ohebnost, vysoká odolnost mechanickému namáhání, 
otìru, korozi, žáruvzdornost a dobrá chemická odolnost.

Použití:
Odsávání, foukání a pneudoprava agresivních medií - horký 
vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazivní materiály. 
Kompenzátory vibrací, mechanická ochrana atd. 

Poznámka:
Hadice se prodává pouze na celé metry. Smìr výfukových 
plynù je na povrchu hadice oznaèen smìrovými šipkami. 
Stlaèitelnost hadice odpovídá 80% délky (výrobní délku 10 
m lze srazit na 8 m). Hadice se vždy mìøí v roztaženém 
stavu.

-40°C až +400°C

0,47
0,51
0,84
0,84
1,05
1,30
1,45
1,60
1,74
1,80
2,03
2,20
2,32
2,45
2,61
2,90
3,19
3,34
3,48
4,70
4,79
6,10

Hadice pro odsávání a dopravu vzduchu pøi vysokých teplotáchMETAFLEX POZINK

Vzduchotechnické hadice

METAFLEX NEREZ Hadice pro odsávání a dopravu vzduchu pøi vysokých teplotách

20
30
40
50
60
70
80
85
90

100
104
110
111
115
120
121
125
128
130
140
153
175
205

23,0
34,0
43,5
54,0
64,0
74,0
84,0
89,0
94,0
104,0
108,0
114,0
115,0
119,0
124,0
125,5
129,0
132,0
134,0
144,0
157,5
179,2
209,0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

95
150
182
205
234
273
312
330
351
390
400
430
430
450
468
470
520
550
620
680
735
790
850

mm bar mkg/m mmmm kPa

0,60
0,90
1,05
1,45
1,74
2,03
2,32
2,32
2,61
2,90
3,00
3,19
3,20
3,34
3,48
3,50
4,00
3,50
4,79
5,00
5,30
5,60
5,90
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Provozní teplota:

Materiál:
PU (100% Polyester polyuretan) - transparentní, odolný oteru dle 
normy DIN 53516. Nehybná zapouzdrená ocelová spirála.

Vlastnosti:
Velmi dobrá odolnost vuci abrazi (o 30% vyšší než u klasického 
Polyester polyuretanu) a mimorádná odolnost vuci mikrobum a 
hnilobe. Dobrá stlacitelnost a nízká hmotnost. 

Použití:
Zadní (spodní na malých vozech) odsávání na malých zametacích 
vozech pri úklidu komunikací - nasávaní smetí a odpadku z povrchu 
vozovky a chodníku. Hadice vyniká výbornou ohebností, a proto se 
výborne hodí pro rucní manipulaci.

Speciální verze:
STREETMASTER PU - cerná 

Poznámka:
Krky jsou s hadicí pevne spojeny lepením. Délka dle požadavku 
zákazníka. V prípade variant hadic s jedním nebo dvema krky se 
délka uvádí vcetne krku. 

-40°C až +90°C, krátkodobe +125°C

Vzduchotechnické hadice

STRETTMASTER PUFlexibilní hadice pro zametací stroje

0,50
0,65
0,55
0,60
0,62
0,80
0,64
0,65
0,70
0,72
0,75
0,85
0,90
0,94
1,00
1,25
1,70
2,13
2,50
3,10
4,15

50
60
65
70
76
80
83
90

102
112
120
127
152
160
180
203
254
305
350
407
508

mm bar mkg/m mmmm kPa

3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10
3;6;10

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,4 0,68
0,50
0,70
0,45
0,43
0,40
0,40
0,30
0,25
0,22
0,21
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,07
0,05
0,04
0,03
0,02

36
38
40
45
48
50
53
60
66
72
75
84
90
96

180
180
175
210
245
280
400

Provozní teplota:

Materiál:
Skelná tkanina impregnovaná silikonem (VMQ) - 
støíbrnošedá, ocelová spirála typu "Clip" na vnìjší stranì 
pláštì

Použití:
Odsávání pøi vysokých teplotách ve skláøském, hutním, 
chemickém a papírenském prùmyslu, výroba plastù, 
odsávání výfukových plynù, kompenzátor kmitù, ochrana 
proti sálavému teplu. 

Poznámka:
Hadice je vhodná pro vysokofrekvenèní vibrace, tìžkohoølavý 
materiál, chrání proti prodøení. Hadice není skladovou 
položkou, dodací termín bývá 3-4 týdny. Na základì poptávky 
je možné dodat i v jiných délkách a prùmìrech.

-60°C až +300°C, jiné verze hadice až do +1100°C.

22
20
19
14
13
11
10
8
7
6
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1

CLIP SILIKON MKlipová hadice pro odsávání vzduchu pøi vysokých teplotách

mm bar kPa mkg/mmm mm

m
a

x

200 2,80 221 0,65 101,7 15

Možnosti zakoncení s krky:

jednostranné zakoncení
pripojovacím krkem
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150
175
200
225
250
280
300
400

0,60
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,10

0,70 30
25
22
21
20
15
10

8

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

7,1
7,1
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3

220
220
254
254
254
254
254
254
280
280
280
280
280

mm bar mkg/m mmmm kPa

1,35
1,65
1,20
1,35
1,60
1,80
2,00
2,30
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

350
350
380
380
380
380
380
380
490
490
490
490
490

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Provozní teplota:
-40°C až +100°C

Výztuha:
Ocelová spirála v PVC pouzdre

Materiál :
PU - Polyeter polyuretan - cerný, odolný vode i oderu.

Vlastnosti:
Velmi dobrá odolnost vuci abrazi a odolnost vuci mikrobum a hnilobe. 
Hladká stena zajištuje neusazování mokrého materiálu na stenách hadice.

Použití:
Spodní a zadní odsávání na zametacích vozech pri úklidu komunikací.

Poznámka:
Konce hadic o délce 70 mm jsou vyrobené bez ocelové spirály pro snadné 
upínání sponami, napr. typu GBS, viz obrázek.

2,27
2,65
3,02
3,40
3,78
4,20
4,40
4,60

Provozní teplota:

Výztuha:
Textilní oplet spirála z ocelového drátu

Vnitrní duše
Pryž NR - vysoce odolná oteru

Vnejší plášt :
Pryž SBR / NR-cerná, odolná oteru a ozónu

Vlastnosti:
Velmi dobrá odolnost vuci abrazi. Dobrá stlacitelnost a nízká hmotnost. 

Použití:
Vysoce flexibilní hadice vysoké kvality je urcena pro sání silnicního smetí (prach, listí, jemný šterk...) pro 
zametací vozy.

Poznámka:
Délku hadice lze menit dle požadavku zákazníka. Maximální souvislá výrobní délka hadice je až 12,2 m. Hadice 
se prodává na kusy. Hadice má mekké konce.

-40°C až +60°C

mm bar mkg/m mmmm kPa

225
260
300
350
375
420
450
500

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

Flexibilní hadice pro zametací strojeSTREETFLEX PU BLACK

Vzduchotechnické hadice

STREETMASTER PRESS ISTRIA Flexibilní hadice pro zametací stroje

Detail konce hadice
se sponou GBS

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
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Technické listy

Obchodní 
název

Ozn. 
dle 

ASTM

Složení
polymeru, elastomerù

Charakteristické 
vlastnosti

Neuvádìt 
do styku s

Dobrá odolnost stárnutí a venkovním 
vlivùm, èásteèná olejivzdornost a 
odolnost chemikáliím, minimální 
tepluvzdornost.

Velmi dobré fyzikální vlastnosti, 
výborná otìruvzdornost, dobrá 
olejivzdornost, dobrá tepluvzdornost 
a odolnost stárnutí.

Velmi dobrá odolnost venkovním 
vlivùm, nízká porozita, dobré 
fyzikální vlastnosti, èásteèná 
odolnost ropným látkám.

Vynikající odolnost venkovnímu 
prostøedí a stárnutí, dobrá oleji- 
vzdornost a fyzikální vlastnosti, 
ohnivzdorný.

Vynikající odolnost stárnutí, ozónu, 
vlivùm venkovního prostøedí a 
kyselinám, dobrá tepluvzdornost a 
otìruvzdornost a èásteèná oleji-
vzdornost.

Všeobecnì velmi kvalitní polymer, 
výborná odolnost vysokým teplotám, 
ozonu a venkovnímu prostøedí. Velmi 
dobrá odolnost chemikáliím, 
minimální olejivzdornost.

Vynikající olejivzdornost, dobré 
fyzikální vlastnosti.

Velmi dobrá chemická odolnost, 
dobrá odolnost nízkým teplotám, 
limitované fyzikálnì - mechanické 
vlastnosti (pružnost, pevnost)

Vynikající fyzikální vlastnosti, 
výborná otìruvzdornost, minimální 
olejivzdornost.

Dobré fyzikální vlastnosti, dobrá 
otìruvzdornost, minimální 
olejivzdornost a odolnost ozonu.

Velmi dobrá odolnost vysokým 
teplotám. Vynikající odolnost ozonu, 
stárnutí a vlivùm venkovního 
prostøedí, velmi dobré mechanické 
vlastnosti, menší mech. pevnost.

Vynikající odolnost chemikáliím a 
rozpouštìdlùm, vysoká nesmáèivost 
povrchu, dobrá tepluvzdornost.

Vynikající tepluvzdornost, zvláštì na 
vzduchu a v oleji, velmi dobrá 
chemická odolnost, ohnivzdorný.

Vynikající odolnost rozpouštìdlùm, 
olejùm a chemikáliím. Nesmí být 
zamìòována za standardní PE.

Vynikající odolnost rozpouštìdlùm, 
olejùm a chemikáliím. Nesmí být 
zamìòována za standardní PE.

PVC

Polyuretan

Butyl

Hypalon

Viton

Sí�ovaný polyetylén

Vysoko-
molekulární
polyetylén

Sí�ovaný polyetylén

Polyetylén s vysokou
makromolekulární hmotností

EPDM (EPM)

Nitril (Bunan)

Nylon

Natural

SBR

Silikon

Teflon

Neopren

PVC

PU

IIR

CR

CSM

EPDM

NBR

PA

NR

SBR

VMQ

PTFE

FKM

XLPE

UHMWPE

Polyvinyl chlorid

Polyester - polyuretan

Isobutylén - isoprén

Polychloroprén

Chlorsulfonátový polyetylén

Etylen - propylen - dien

Nitril - Butadien

Polyamid

Isoprén kauèuk
(pøírodní kauèuk)

Styren - Butadien kauèuk

Silikonový kauèuk

Polytetrafluoretylén

Fluorovaný kauèuk

Koncentrované kyseliny, 
uhlovodíky, ketony, ftaláty, 
chloridy, acetáty

Koncentrované kyseliny, 
acetáty, chloridy, aldehydy

Cyklohexan, heptan, benzín, 
benzeny

Koncentrované oxidaèní 
kyseliny, estry, ketony, chloridy, 
aromatické uhlovodíky

Koncentrované oxidaèní 
kyseliny, estry, ketony, chloridy, 
aromatické uhlovodíky

Minerální oleje, rozpouštìdla, 
aromatické uhlovodíky

Ozón, ketony, chloridy, estery, 
aldehydy

Chloridy, koncentrované 
kyseliny

Oz n, koncentrované kyseliny, 
oleje, tuky, uhlovodíky

ó

Oz n, koncentrované kyseliny, 
oleje, tuky, uhlovodíky

ó

Aromatické uhlovodíky, 
chloridy, étery

Aromatické uhlovodíky, 
chloridy, étery, horký louh

Estery a ketony

Chlór, fluor, brom, jód, oleum

Chlór, fluor, brom, dehet, 
oleum

Neoprén, Hypalon a Viton jsou obchodn? n?zvy registrované U.S. ochrannou zn?mkou pro firmu Du Pont Corporation.

TECHNICKÉ LISTYSpecifikace elastomeru a polymeru
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Technické listy

Vysvìtlivky pojmù

Provozní teplota: 

teplotní rozsah pracovního prostøedí, odsávaného nebo pøepravovaného 

média

Výztuha: 

materiál spirálové výztuhy

Materiál: 

homogenní materiál 

Použití:

nejèastìjší použití hadice dle doporuèení výrobce

Speciální verze: 

jiné provedení hadice (vodivost, zmìna materiálu nebo spirálové výztuhy)

vnitøní prùmìr hadice 

vnìjší prùmìr hadice 

mìrná hmotnost  

provozní tlak  

maximální podtlak  

balení ( orientaèní )

polomìr ohybu

pásku (materiál hadice)tlouš�ka 

Vysvìtlivky znaèek

mm

mm

Pøevodní tabulka prùmìrù hadic

13
16
19
22
25
32
38
40
45

50-51
63

75-76
90

102
127
133
152

PVC 2N B 
PU 2N O

PVC 1N O
PU 1N O

PVCX 1N SE X

STPX 1N A

PE 1N O

CAR 1N  AX

PU 3N O

PU 3L O

PU 3H O

PU 4N O
PU 5N O

1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1 1/4"
1 1/2"
1 9/16
1 3/4"

2"
2 1/2"

3"
3 1/2"

4"
5"

5 1/4"
6"

"

Tolerance a pøevody

13 - 49
50 - 149

160 - 400

25 - 99
100 - 149
150 - 305
306 - 508

25 - 99
100 - 169
170 - 508

20 - 49
100 - 149
150 - 305
306 - 508

50 - 99
100 - 169
170 - 314
315 - 508

35 - 99
100 - 124
125 - 203

20 - 99
100 - 210
215 - 500

25 - 119
120 - 179
180 - 400

26 - 99
100 - 199
200 - 300 

35 - 59
60 - 99

100 - 149
150 - 260

FLEXADUR
(VENTITEC)

tolerance
    

mm

+ 
+1,0
+1,5

+0,5
+1,0
+1,5
+2,0

+0,5
+1,0
+1,5

+0,5
+1,0
+1,5
+2,0

+0,5
+1,0
+1,5
+2,0

+0,5
+1,0
+1,5

+0,5
+1,5
+2,0

+0,5
+1,0
+1,5

+0,5
+1,0
+1,5

+0,5
+1,0
+1,5
+2,0

0,5

Tabulka tolerancí vnitøních prùmìrù 

u nìkterých typù hadic

TECHNICKÉ LISTY Vysvetlivky pojmu, znacek a toleranace
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Príslušenstvo k 
hadiciam



Pøíslušenství k hadicím

Materiál:
ASFA L9 W1 - obj. kód*W1
pásek a klec pozinkovaná
ocel DIN 1.0935 (ekv. ÈSN 11 321)
ASFA L9 W2 - obj. kód*W2
pásek a klec korozivzdorná 
ocel DIN 1.4016 (ekv.ÈSN 17 040)
šroub chromátovaná ocel DIN 1.0213

Popis:
Hadicové šnekové šroubovací spony jsou urèené pro rychlé 
profesionální a jednoduché upínání tlakových hadic 
zejména malých prùmìrù, ve vìtších prùmìrech (cca od 50 
mm) pro odsávací hadice nebo tlakové hadice se slabší 
stìnou. Spony zaruèují dostateèný pøítlak po celém obvodu 
hadice. Obecnì nejsou vhodné pro tlako-sací hadice s 
ocelovou spirálou - zde doporuèujeme spony GBS, nebo 
objímky Kombiloc a Herkules. Spona je univerzálnì 
použitelná v domácnosti i v prùmyslovém prostøedí.

Poznámka:
Hlava šroubu - šestihran 7 mm. Tabulka je urèena pro všechny materiály. Rozsah rozmìrové øady pro 
každý materiál je uveden v ceníku.

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

008/016-ASFAL9-
012/022-ASFAL9-*
016/027-ASFAL9-*
020/032-ASFAL9-*
025/040-ASFAL9-*
030/045-ASFAL9-*
032/050-ASFAL9-*
040/060-ASFAL9-*
050/070-ASFAL9-*
060/080-ASFAL9-*
070/090-ASFAL9-*
080/100-ASFAL9-*
090/110-ASFAL9-*
100/120-ASFAL9-*
110/130-ASFAL9-*
120/140-ASFAL9-*
130/150-ASFAL9-*
140/160-ASFAL9-*

W1 8 - 16
12 - 22
16 - 27
20 - 32
25 - 40
30 - 45
32 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90

80 - 100
90 - 110

100 - 120
110 - 130 
120 - 140
130 - 150
140 - 160

0,96
1,02
1,08
1,40
1,45
1,60
1,68
1,75
1,83
1,98
2,11
2,21
2,39
2,51
2,68
2,78
2,95
3,08

200
200
200
200
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200

0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Šneková sponaASFA-L 9 W1

ASFA-S 12 W* Šneková spona

Utahovací moment pro W1:
5,0 Nm

Materiál:
ASFA S 12 W1 - obj. kód*W1
pásek a klec pozinkovaná 
ocel (ekvivalent DIN 1.0935)

ASFS S 12 W4 - obj. kód*W4
pásek a klec korozivzdorná
ocel (ekv. DIN 1.4301), šroub (AISI-304)

Popis:
Spona je robustnìjší variantou spony ASFA L9, liší se 
šíøkou a tlouš�kou pásku. Použití této spony je vhodné 
v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na vìtší 
obepnutí a silnìjší stažení spony.

Poznámka:
Hlava šroubu 7 mm, tlak a utahovací moment uvedený 
v tabulce platí pro W4.

mm mm ksKg/100ks mm

objednávací 
kód

mm mm bar mm

objednávací 
kód

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

016/027-ASFA12-*
020/032-ASFA12-*
025/040-ASFA12-*
030/045-ASFA12-*
032/050-ASFA12-*
040/040-ASFA12-*
050/070-ASFA12-*
060/080-ASFA12-*
070/090-ASFA12-*
080/100-ASFA12-*
090/110-ASFA12-*
100/120-ASFA12-*
110/130-ASFA12-*
120/140-ASFA12-*
130/150-ASFA12-*
140/160-ASFA12-*
150/170-ASFA12-*
160/180-ASFA12-*
170/190-ASFA12-*
180/200-ASFA12-*
190/210-ASFA12-*
210/230-ASFA12-*
220/240-ASFA12-*

16-27
20-32
25-40
30-45
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110

100-120
110-130
120-140
130-150
140-160
150-170
160-180
170-190
180-200
190-210
210-230
220-240

36
36
34
32
32
28
28
26
24
24
20
19
17
15
13
11
10
9
8
7
6
6
5

6,5
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

N/m
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Materiál:
Nerezová ocel AISI 304

Popis:

Hadicové šnekové šroubovací spony jsou urèené pro 
rychlé a jednoduché upínání tlakových hadic pro 
venkovní použití, kde je výhodnìjší použít šnekovou 
nerezovou sponu s vìtší upínací silou a delší životností 
zejména pøi opakování utahování a povolování místa 
spoje. Spony zaruèují dostateèný pøítlak po celém obvodu 
hadice. Obecnì nejsou vhodné pro tlako-sací hadice s 
ocelovou spirálou - zde doporuèujeme spony GBS, nebo 
objímky Kombiloc a Herkules. Spona je univerzálnì 
použitelná v domácnosti i v prùmyslovém prostøedí. Hlava 
šroubu - šestihran 7 mm.

Materiál:
Pásek a šroub ocel DIN 1.0226

Popis:

Spona je hladká po obou stranách pásku, a proto je používaná všude tam, kde jsou trvanlivost a 
bezpeènost hadice velmi dùležité. Citlivé dotažení spony zajiš�uje šroub s metrickým závitem. Spona má 
vynikající dotìsòovací schopnost u hadic malých prùmìrù, je univerzálnì použitelná na spoje tvrdých 
hadice a všude tam, kde je požadován dobrý vizuální dojem spoje. Hlava šroubu - šestihran 6 mm s 
drážkou.

mm mm bar mm

objednávací 
kód

8 - 12
10 - 16
12 - 20
16 - 25
20 - 32
25 - 40
32 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90

80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 150
140 - 160
150 - 170
160 - 180
170 - 190
180 - 200
190 - 210
200 - 220
210 - 230

008/012-MT9-W4
010/016-MT9-W4
012/020-MT9-W4
016/025-MT9-W4
020/032-MT9-W4
025/040-MT9-W4
032/050-MT9-W4
040/060-MT9-W4
050/070-MT9-W4
060/080-MT9-W4
070/090-MT9-W4
080/100-MT9-W4
090/110-MT9-W4
100/120-MT9-W4
110/130-MT9-W4
120/140-MT9-W4
130/150-MT9-W4
140/160-MT9-W4
150/170-MT9-W4
160/180-MT9-W4
170/190-MT9-W4
180/200-MT9-W4
190/210-MT9-W4
200/220-MT9-W4
210/230-MT9-W4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

42
42
40
36
36
34
32
32
28
28
26
24
24
20
19
17
15
13
11
10

9
8
7
6
5

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

4,0
4,5
5,5
6,0
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

N/m

mm mm bar mm

objednávací 
kód

9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10

006/006-NORMAL-W1
008/008-NORMAL-W1
009/009-NORMAL-W1
9,5/010-NORMAL-W1
010/011-NORMAL-W1
012/013-NORMAL-W1
013/014-NORMAL-W1
014/015-NORMAL-W1
015/017-NORMAL-W1
016/018-NORMAL-W1
018/020-NORMAL-W1

6
8
9

9,5 - 10
10 - 11
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 17
16 - 18
18 - 20

15

15
15
15
12
12
12
12
12
12
12

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

N/m

Nerezová šneková spona MT-9-W4

NORMAL W1Spona s èelistí
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Materiál:
W2 - pásek korozivzdorná ocel

1.4016 (ekv. ÈSN 17 040),
klec a šroub žlutì chromátovaná
ocel (ekv. ÈSN 11 321)

W4 - pásek, klec a šroub 
korozivzdorná ocel 
(ekv. ÈSN 17 240)

Popis a použití:
Nekoneèné pásky GEMI SXB jsou výborným pomocníkem pøi montážích, opravách, rekonstrukcích zaøízení atd., 
kde pøedem není pøesnì specifikován požadavek na rozmìr spony. Spony se dodávají buï pøedem pøipravené na 
požadovaný vnìjší prùmìr hadice, nebo jako montážní sada (páska + zámek), ze které dle potøeby lze jednoduchým 
zpùsobem zhotovit sponu požadovaného prùmìru. 

Poznámka:
Hlava šroubu 6 a 8 mm 
Balení:
50 ks  SXB13-W4-ZAM (klece se šroubem) a 25 m SXB13-W4-PAS (páska);
50 ks  SXB14-W2-ZAM (klece se šroubem) a 25 m SXB14-W2-PAS (páska);
50 ks  SXB08-W2-ZAM (klecí se šroubem)  a 25 m SXB08-W2-PAS (páska);
50 ks  SXB08-W4-ZAM (klecí se šroubem)  a 25 m SXB08-W4-PAS (páska).

Utahovací moment:
1 kN - 25 kN

Materiál:
Pásek a klec korozivzdorná ocel (ekv. ÈSN 17 240)

Popis:
Nekoneèné pásky Bandimex jsou výborným pomocníkem pøi montážích, opravách, rekonstrukcích zaøízení 
atd., kde pøedem není pøesnì specifikován požadavek na rozmìr spony. Rovnomìrné upnutí po celém obvodu a 
nepatrná konstrukèní výška spoje je ideální pøedevším pøi upevnìní hadicových koncovek (dùležité pøi 
manipulaci s hadicemi, navíjení na bubny a protahování stavebními a konstrukèními otvory). Spony se aplikují 
pomocí speciálních kleští, které sponu utáhnou a zastøihnou na požadovanou délku. Spona se skládá z 
nerezového pásku a zajiš�ovacího klipu.

mm mm bar mm

objednávací 
kód

volitelný

volitelný

volitelný

volitelný

SXB13-W4-PAS
SXB13-W4-ZAM
SXB14-W2-PAS
SXB14-W2-ZAM
SXB08-W2-PAS
SXB08-W2-ZAM
SXB08-W4-PAS
SXB08-W4-ZAM

13
13
14
14

8
8
8
8

mm mm bar mm

objednávací 
kód

volitelný

volitelný

volitelný

BAND12-W4-PAS
BAND12-W4-ZAM
BAND16-W4-PAS
BAND16-W4-ZAM
BAND19-W4-PAS
BAND19-W4-ZAM

12,7
12,7
16
16
19
19

0,75

0,75

0,75

Pøíslušenství k hadicím

Univerzální šneková sponaGEMI SX B

BANDIMEX Univerzální hadicová spona
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270U42-0007 7 0,2 1

Materiál:
EAR CLIP I nebo EAR CLIP II - W1  - obj. kód*W1
chromátovaná ocel

EAR CLIP I nebo EAR CLIP II - W4  - obj. kód*W4
nerezivzdorná ocel AISI 304

EAR CLIP RING - W1 a W4

Popis a použití:
Deformaèní spona EAR se výhradnì používá na 
nerozebíratelné hadicové spoje v automobilovém 
prùmyslu. Jedná se o levnou alternativu šnekových spon a 
k jejich  deformaci se používají speciální kleštì. Sponu lze 
utáhnout také ménì profesionálním zpùsobem a to pomocí 
štípacích kleští. 

Poznámka:
Na pøání je možno dodat kleštì pod oznaèením 
EARCLIP/KLESTE pro dokonalé zamáèknutí spony. 

mm mm ksKg/1ks mm

objednávací 
kód

mm mm mm

objednávací 
kód

6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
8,5
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,5
9,5

10,0
10,0
10,5

006/008-EARI-*
007/009-EARI-*
008/010-EARI-*
009/011-EARI-*
010/012-EARI-*
011/013-EARI-*
012/014-EARI-*
013/015-EARI-*
014/016-EARI-*
015/017-EARI-*
016/018-EARI-*
017/019-EARI-*
005/007EARII-*
007/009EARII-*
009/011EARII-*
011/013EARII-*
013/015EARII-*
014/017EARII-*
015/018EARII-*
017/020EARII-*
018/021EARII-*
020/023EARII-*
022/025EARII-*
023/027EARII-W1
025/028EARII-W1
028/031EARII-W1
031/034EARII-W1
034/037EARII-W1
037/040EARII-W1
040/043EARII-W1
043/046EARII-W1

6 - 8
7 - 9
8 - 10
9 - 11
10 - 12
11 - 13
12 - 14
13 - 15
14 - 16
15 - 17
16 - 18
17 - 19
5 - 7
7 - 9
9 - 11
11 - 13
13 - 15
14 - 17
15 - 18
17 - 20
18 - 21
20 - 23
22 - 25
23 - 27
25 - 28
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 46

0,13
0,18
0,23
0,30
0,42
0,44
0,53
0,58
0,70
0,83
0,88
0,98
0,09
0,13
0,19
0,24
0,31
0,43
0,50
0,56
0,62
0,72
0,85
0,94
1,01
1,11
1,29
1,59
1,69
1,90
1,96

0,8
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
0,8
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

N/mKg/100ks

Materiál:
Plast / ocel

Popis:

Pro profesionální i domácí aplikace pøi utahování spon se šestihrannou hlavou šroubu 7 mm nebo 6 mm. 
Výhodou oproti bìžnému šroubováku je nemožnost vyklouznutí z drážky a možnost opisování rádiusu 
ohebné èásti šroubováku pøi utahování na špatnì pøístupných místech.

Poznámka:
U šroubováku U 042 je oøíšek pevnì zalisován pro nemožnost vypadnutí, ale je urèen pouze pro 7 mm 
hlavu šroubu. 

L
C7

Hlava šr.

ŠROUBOVÁK U42Ohebný šroubovák pro šnekové spony

EAR CLIP I; EAR CLIP II; EAR CLIP RINGDeformaèní spona s jedním / dvìma oušky

Pøíslušenství k hadicím60



Materiál:

SUPRA W2 - pásek a klec korozivzdorná ocel AISI 430 
(DIN 1.4016), šroub DIN 1.0213 pochromovaný Cr3
SUPRA NEREZ W4 - pásek, klec a šroub korozivzdorná 
ocel; AISI 304 (DIN 1.4301)

Popis:
Èelis�ové hadicové spony jsou univerzálnì použitelné pro 
veškeré druhy plastových, pryžových, tlakových, sacích i 
odsávacích hadic dodávaných v celé rozmìrové øadì. 
Systém zámkù šroubu zaruèuje nìkolikanásobnì (5-7x) 
vyšší upínací sílu než u šnekové spony.

Poznámka:
Další rozmìry: 17/19; 19/21; 21/23; 162/174; 174/187; 
187/200; 200/213; 213/226; 226/239; 239/252

mm mm bar mm

objednávací 
kód

17 - 19
20 - 22
23 - 25
26 - 28
29 - 31
30 - 33
32 - 35
36 - 39
40 - 43
42 - 46
44 - 47
48 - 51
52 - 55
56 - 59
61 - 63
64 - 67
68 - 73
74 - 79
80 - 85
86 - 91
92 - 97

98 - 103
104 - 112
113 - 121
122 - 130
131 - 139
140 - 148
149 - 161
162 - 174
175 - 187
188 - 200

017/019-GBS18-W1
020/022-GBS18-W1
023/025-GBS18-W1
026/028-GBS18-W1
029/031-GBS20-W1
030/033-GBS20-W1
032/035-GBS20-W1
036/039-GBS20-W1
040/043-GBS20-W1
042/046-GBS20-W1
044/047-GBS22-W1
048/051-GBS22-W1
052/055-GBS22-W1
056/059-GBS22-W1
061/063-GBS22-W1
064/067-GBS22-W1
068/073-GBS24-W1
074/079-GBS24-W1
080/085-GBS24-W1
086/091-GBS24-W1
092/097-GBS24-W1
098/103-GBS24-W1
104/112-GBS24-W1
113/121-GBS24-W1
122/130-GBS24-W1
131/139-GBS26-W1
140/148-GBS26-W1
149/161-GBS26-W1
162/174-GBS26-W1
175/187-GBS26-W1
188/200-GBS26-W1

18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26

45
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40
40
40
40
36
36
36
36
28
28
28
20
20
20
12
12
12
12

9
9
9

0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7

10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
45
45
45

N/m

Materiál:
Pásek a šroub pozinkovaná ocel - obj. kód*W1

Popis:
Èelis�ové hadicové spony jsou univerzálnì použitelné 
pro veškeré druhy plastových, pryžových, tlakových, 
sacích i odsávacích hadic, v celé rozmìrové øadì. 
Systém zámkù šroubu zaruèuje nìkolikanásobnì (5-7x) 
vyšší upínací sílu než u šnekové spony.
Další rozmìry: 201/213; 214/226; 227/239; 240/252; 
253/265; 257/270; 268/280.

mm mm bar mm

objednávací 
kód

23 - 25 
25 - 27 
27 - 29
29 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 47
47 - 51
51 - 55
55 - 59
59 - 63
63 - 67
68 - 73
73 - 79
79 - 85
85 - 91
91 - 97

97 - 104
104 - 112
112 - 121
121 - 130
130 - 140
140 - 150
150 - 162

023/025-GBS18-*
025/027-GBS18-*
027/029-GBS18-*
029/031-GBS20-*
031/034-GBS20-*
034/037-GBS20-*
037/040-GBS20-*
040/043-GBS20-*
043/047-GBS20-*
047/051-GBS20-*
051/055-GBS20-*
055/059-GBS20-*
059/063-GBS20-*
063/068-GBS20-*
068/073-GBS25-*
073/079-GBS25-*
079/085-GBS25-*
085/091-GBS25-*
091/097-GBS25-*
097/104-GBS25-*
104/112-GBS25-*
112/121-GBS25-*
121/130-GBS28-*
130/140-GBS28-*
140/150-GBS28-*
150/162-GBS28-*

18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28

45
45
45
40
40
40
40
40
36
36
36
36
36
36
28
28
28
15
15
15
10
10
10
6
6
6

10
10
10
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
45
45
45

0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

N/m

Pøíslušenství k hadicím

Spona s èelistí a jedním šroubemSUPER W1

SUPRA W2; SUPRA NEREZ W4 Spona s èelistí
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Materiál:
Slitina hliníku; 
Jiné možnosti - slitina mosazi nebo nerezová ocel 
1.4401

Popis:
Robustní spona urèená k profesionálnímu upevòování hadic 
na hadicové trny dle normy DIN 2817. Spona se používá ve 
všech odvìtvích prùmyslu. Velkou výhodou je jednoduchá 
montáž pøi zachování maximální tìsnosti spoje.  Pro 
vytvoøení dokonalého spojení je nutné použít HADICOVÝ 
TRN DIN 2817. 

Poznámka:
Klemy jsou urèeny na více použití. Vnìjší prùmìr hadice 
uvedený v tabulce je ideální a je pouze orientaèní. Rozsah 
vnìjšího prùmìru hadice udává "prùmìrový rozsah spony". 
Pro upøesnìní postupu montáže a demontáže spon nás 
kontaktujte.

mm mm bar

objednávací 
kód

13
19
25
32
38
40
50
50
50
63
75
75
80

100
125
150
200

022/024-CLAM-AL
030/033-CLAM-AL
036/039-CLAM-AL
043/046-CALM-AL
050/052-CLAM-AL
052/055-CLAM-AL
061/064-CLAM-AL
064/067-CLAM-AL
069/071-CLAM-AL
078/082-CLAM-AL
089/093-CLAM-AL
093/096-CLAM-AL
094/097-CLAM-AL
114/119-CLAM-AL
143/148-CLAM-AL
168/174-CLAM-AL
222/229-CLAM-AL

22 - 24
30 - 33
36 - 39
43 - 46
50 - 52
52 - 55
61 - 64
64 - 67
69 - 71
78 - 82
89 - 93
93 - 96
94 - 97

114 - 119
143 - 148
168 - 174
222 - 229

23
31
37
44
50
54
62
66
70
79
91
95
96

116
145
170
224

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

kg/ks

Materiál:

Klemy - temperovaná litina, galvanicky pozinkovaná a 
šroub pozinkovaná ocel.

Popis:
Robustní spona pro silnostìnné hadice urèená do 
podmínek s vysokou zátìží - lomy, povrchové doly, 
stavební kompresory, práce se stlaèeným vzduchem, do 
všech míst, kde musí spona odolávat otìru, nárazùm a 
jiným destrukèním vlivùm. Spona se jednoduše a rychle 
upíná pomocí dvou šroubù. Mezi klemy jsou dosedací 
sedla z oceli, která udržují kruhový tvar hadice a zabraòují 
její deformaci a poškození. 

Poznámka :
Odpovídá normì DIN 20 039A

mm mm

objednávací 
kód

N/mKg/100ks

0,095
0,130
0,134
0,188
0,244
0,297
0,340
0,405
0,556
0,665
0,740
1,050
0,960
1,000
0,940
1,180
1,445
2,163
2,610

017/022-S22
022/029-SL 29
028/034-SL 34
032/040-SL 40
039/049-SL 49
048/060-SL 60
056/072-SL 72
060/076-SL 76
077/094-SL 94
089/101-SL 400
094/115-SL 115
115/145-SL 525
113/127-SL 145
127/140-SL 550
135/155-SL 600
155/175-SL 675
175/195-SL 769
210/225-SL 875
227/250-SL 988

17 - 22
22 - 29
28 - 34
32 - 40
39 - 49
48 - 60
56 - 72
60 - 76
77 - 94

89 - 101
94 - 115
115 - 145
113 - 127
127 - 140
135 - 155
155 - 175
175 - 195
210 - 225
227 - 250

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

bar

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

mm

0,12
0,12
0,14
0,15
0,15
0,18
0,30
0,34
0,38
0,42
0,49
0,52
1,09
1,15
1,88
3,78
6,52

Pøíslušenství k hadicím

Hadicová klemová spona HERKULES

CLAMPS DIN 2817 ALHadicová klemová spona dle DIN 2817

62



Materiál:
Trny se závitem jsou z materiálu Polyamid (PA)

Popis produktu:
Spojky pro vodu, oleje a chemikálie se vyznaèují 
dostateènou pevností a tvrdostí, jsou dobøe odolné i 
tøení. Pracovní teplota je do +80°C, krátkodobì až 
+100°C. Chemickou odolnost pro rùznì koncentrované 
kyseliny nebo agresi kapalin v závislosti na teplotì 
konzultujte s naším prodejním oddìlením.

3
4
6
8

11
17

SV05R/MS
SV06R/MS
SV08R/MS
SV10R/MS
SV13R/MS
SV19R/MS

5
6
8

10
13
19

1/4
5/16
3/8
1/2
3/4

3/16 10
10
10
10
10
10

0,10
0,12
0,14
0,16
0,19
0,30

Materiál:
Mosaz

Pracovní tlak:
10 bar

Popis:
Univerzální hadicová spojka urèená pro dopravu neagresivních médií - voda, kapaliny, vzduch, plyny, 
olej, benzín... Kvalitní výrobní zpracování a technické øešení zaruèuje dobrou tìsnost a pevnost spoje. 

mm mm bar ”

objednávací 
kód

4
4
4
6
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12
12

GES4/M10x1
GES4/M12x1,5
GES4/M14x1,5
GES6/M10x1
GES6/M12x1,5
GES6/M14x1,5
GES8/M12x1,5
GES8/M14x1,5
GES8/M18x1,5
GES10/M12x1,5
GES10/M14x1,5
GES10/M16x1,5
GES12/M16x1,5
GES12/M18x1,5
GES12/M22x1,5

27,0
32,0
32,0
32,5
37,5
36,5
41,0
41,0
49,0
43,5
43,5
43,5
45,5
54,0
54,0

10 x 1
12 x 1,5
14 x 1,5
10 x 1
12 x 1,5
14 x 1,5
12 x 1,5
14 x 1,5
18 x 1,5
12 x 1,5
14 x 1,5
16 x 1,5
16 x 1,5
18 x 1,5
22 x 1,5

10
14
14
10
14
14
14
14
22
14
14
17
17
22
22

mm

mm mm bar

objednávací 
kód

kg/ks”

DN

19
25
32
38
50

100

SV19R/ST
SV25R/ST
SV32R/ST
SV38R/ST
SV50R/ST
SV100R/ST

16
22
27
33
45
90

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
4

10
10
10
10
10
10

0,13
0,16
0,35
0,43
0,67
1,50

SPOJKA TRN MS

SPOJKA TRN ST

SPOJKA TRN MS

SPOJKA TRN ST

L

HADICOVÝ TRN PA GES - s vnìjším metrickým závitem

4
4
6
6
6
6
8
8
8
8

10
10

WES4/R1/8
WES4/R1/4
WES6/R1/8
WES6/R1/4
WES6/M12X1,5
WES6/R3/8
WES8/R1/8
WES8/R1/4
WES8/R3/8
WES8/R1/2
WES10/R1/4
WES10/R3/8

21
21
21
26
26
27
23
27
31
36
30
30

R 1/8
R 1/4
R 1/8
R 1/4

M 12x1,5
R 3/8
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8

10
14
10
14
14
17
14
14
17
22
14
17

NORMAPLAST WES - s vnìjším závitem

HADICOVÝ TRN PA GES

NORMAPLAST WES

L

L

Pøíslušenství k hadicím

Pevné hadicové spojkySPOJKA TRN MS; SPOJKA TRN ST

NORMAPLAST PA spojky na hadice pro zemìdìlství, automobilní a chemický prùmysl

63



Materiál:
Acetálová pryskyøice (POM)

Norma:
 UL 94 (vznìtlivost HB)

Popis produktu:
Spojky pro vodu, oleje a chemikálie se vyznaèují 
dostateènou pevností a tvrdostí, jsou dobøe odolné i tøení. 
Pracovní teplota je do +80°C, krátkodobì až +100°C. 
Chemickou odolnost pro rùznì koncentrované kyseliny nebo 
agresi kapalin v závislosti na teplotì konzultujte s námi.

Poznámka:
Èíslo za GS udává vnitøní prùmìr hadice, pro kterou je spojka 
urèena.

mm mm bar

objednávací 
kód

kg/ksmm

L

Gs3
GS4
GS5
GS6
GS8
GS10
GS12
GS13
GS14
GS16
GS19
GS25

3
4
5
6
8

10
12
13
14
16
19
25

35
45
49
56
63
67
73
79
75
76
95

25 4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

SPOJKA PØÍMÁ GS - trn mezi dvì hadice

GRS4-3
GRS6-4
GRS8-4
GRS8-6
GRS10-6
GRS10-8
GRS12-8
GRS12-10

4
6
8
8

10
10
12
12

4
4
6
6
8
8

10

3 30,0
42,5
48,0
54,0
58,0
60,5
62,5
64,0

SPOJKA REDUKÈNÍ PØÍMÁ GRS

D1 D2

4
4
4
4
3
3
3
3

Ws3
WS4
WS5
WS6
WS8
WS10
WS12
WS13
WS14
WS15
WS16
WS19
WS25

3
4
5
6
8

10
12
13
14
15
16
19
25

12,5
17,5
21,0
25,0
29,0
31,0
34,5
36,5
38,5
40,0
40,5
43,5
52,5

SPOJKA WS - trn mezi dvì hadice
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Ts3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS10
TS12
TS13
TS14
TS15
TS16
TS19
TS25

3
4
5
6
7
8

10
12
13
14
15
16
19
25

25
35
42
50
50
58
63
69
68
77
79
81
85

105

SPOJKA TS - trn rozboèovací mezi dvì hadice
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2

3
4
5
6
7
8

10
12
13
14
15
16
19
25

YS4
YS5
YS6
YS8
YS10
YS12
YS13
YS14
YS16
YS19

4
5
6
8

10
12
13
14
16
19

25,5
43,0
44,0
51,0
54,0
64,0
65,0
65,0
67,0
72,0

SPOJKA TRN YS - spojkový trn mezi tøi hadice
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

4
5
6
8

10
12
13
14
16
19

YS

TS

WS

GRS

GS

L

L

D1

D2

90°

Pøíslušenství k hadicím

Plastové spojky na hadice pro zemìdìlství, automobilní a chemický prùmysl NORMAPLAST

64



Provozní teplota:
-20°C až +100°C

Materiál:
Mosaz MS 58, Tìsnìní - perbunan

Popis:
Univerzální rychlospojky STANDARD jsou urèeny pro 
stlaèený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznaèují se 
velkým prùtokem pøi menších vnìjších rozmìrech a 
jednoduchou manipulací. Zásuvka je vyrobena z mosazi, 
pružiny, kroužek a kolíky z nerezové oceli, zástrèka z 
mosazi. DN 7,2 mm.

Poznámka:
Rychlospojky DN 7,2 je možné objednat i z nerezové 
oceli. Skladem máme i rychlospojky MINI DN 5.

38
40
41
41
40
40
40

ES18A
ES14A
ES38A
ES12A
ES1415A
ES1615A
ES1815A

27
27
27
27
27
27
27

12
12
12
12
12
12
12

35
35
35
35
35
35
35

0,07
0,07
0,08
0,09
0,07
0,07
0,08

mm bar

objednávací 
kód

kg/ks

STANDARD AG - rychlospojka s vnìjším závitem

”

a b c

mm mm mm

STANDARD MALE AG

10 c

c

STANDARD AG

STANDARD IG

STANDARD TRN

STANDARD MALE IG

STANDARD MALE TRN

b

b

a

a

a

G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2

M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5

39,0
41,0
41,0
42,5
41,5
41,5
41,5

ES18I
ES14I
ES38I
ES12I
ES1415I
ES1615I
ES1815I

27
27
27
27
27
27
27

12
12
12
12
12
12
12

35
35
35
35
35
35
35

0,09
0,09
0,08
0,09
0,09
0,08
0,08

STANDARD IG - rychlospojka s vnitøním závitem
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2

M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5

55
55
55
55
55

ES6T
ES8T
ES9T
ES10T 
ES13T

27
27
27
27
27

12
12
12
12
12

35
35
35
35
35

0,06
0,07
0,07
0,07
0,08

STANDARD TRN - rychlospojka s hadicovým trnem
6
8
9

10
13

31
33
33
35
33
33
33

ES18NA
ES14NA
ES38NA
ES12NA
ES1415NA
ES1615NA
ES1815NA

13
17
19
24
17
19
22

12
12
12
12
12
12
12

35
35
35
35
35
35
35

0,02
0,02
0,03
0,04
0,03
0,03
0,04

STANDARD MALE AG - rychlosp. trn s vnìjším závitem
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2

M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5

ES18NI
ES14NI
ES38NI
ES12NI
ES1415NI
ES1615NI
ES1815NI

12
12
12
12
12
12
12

35
35
35
35
35
35
35

0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,04
0,04

STANDARD MALE IG - rychlosp. trn s vnitøním závitem
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2

M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5

31
33
33
35
33
33
35

13
17
19
24
17
19
22

44
44
44
44
44
44

ES4S
ES6S
ES8S
ES9S
ES10S
ES13S

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

35
35
35
35
35
35

0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02

STANDARD MALE TRN - rychlosp. trn s hadicovým trnem
4
6
8
9

10
13

130
130
140
140

ES4TQF
ES6TQF
ES8TQF
ES9TQF

27
27
27
27

12
12
12
12

35
35
35
35

0,09
0,09
0,12
0,14

STANDARD TQF - rychlosp. s maticí a ochr. pružinou
4
6
8
9

115
115
132
132

ES4SQF
ES6SQF
ES8SQF
ES9SQF

12
12
12
12

35
35
35
35

0,03
0,04
0,08
0,08

STANDARD SQF - rychlosp. s maticí a ochr. pružinou
4
6
8
9

Pøíslušenství k hadicím

Univerzální rychlospojky z ponikl. mosazi MS58  DN 7,2STANDARD
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Provozní teplota:
-20°C až +100°C

Materiál:
Mosaz MS 58, poniklovaná

Médium:
Stlaèený vzduch

Použití:
Pro jejich minimální odpor se doporuèují používat v 
pneuservisech a provozech s vysokou spotøebou vzduchu. 
Rychlospojky mají vysoký prùtok (až 1800 l/min) i pøi nízkém 
tlaku a mají minimální odpor prùtoku. INDUSTRY rychlospojky 
máme i DN 10 a DN 19.

Provozní teplota:
-20°C až +100°C

Materiál:
Mosaz MS 58, poniklovaná, tìsnìní - perbunan

Popis:
Rozvadìèe jsou urèeny pro stlaèený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznaèují se velkým prùtokem pøi malých 
vnìjších rozmìrech a jednoduchou manipulací. Zásuvka je vyrobena z mosazi, pružiny, kroužek a kolíky z 
nerezové oceli, zástrèka z mosazi, DN 7,2 mm.

b

STANDARD DWS STANDARD KDWS

STANDARD VWS

STANDARD KVWS

a

STANDARD KDWS - rozvadìè 2 vývody s rychlosp. ES
88
92

62
69

KDWS38ES
KDWS12ES

0,244
0,276

5
5

G 3/8
G 1/2

STANDARD KVWS - rozvadìè 3 vývody s rychlosp. ES
117
111

91
91

KVWS38ES
KVWS12ES

0,390
0,433

5
5

G 3/8
G 1/2

STANDARD VWS - rozvadìè 3 vývody
50
52

45
52

VWS38
VWS12

0,092
0,102

5
5

G 3/8
G 1/2

STANDARD DWS - rozvadìè 2 vývody
50
52

45
52

DWS38
DWS12

0,092
0,102

5
5

mm mm kg/ks ksmm mm

b cobjednávací 
kód

a

“

G 3/8
G 1/2

DN mm barmm mm

a bobjednávací 
kód

ISO 228

7,8
7,8
7,8

19
19
22

ESI14A
ESI38A
ESI12A

R 1/4
R 3/8
R 1/2

35
35
35

23
23
23

ESI**A - s vnìjším kuželovým závitem
60
61
64

7,8
7,8
7,8

19
19
24

ESI14I
ESI38I
ESI12I

R 1/4
R 3/8
R 1/2

35
35
35

23
23
24

ESI**I - s vnitøním kuželovým závitem
56
56
58

6
8
9
10
13

19
19
19
19
19

ESI6T
ESI8T
ESI9T
ESI10T
ESI13T

35
35
35
35
35

23
23
23
23
23

ESI**T - s trnem na hadici
73
73
73
73
73

b

a a

b

ESI**IESI**A

b

ESI**T

a

a

20

INDUSTRY MALE AG

1
2

INDUSTRY MALE IG

20

a

1
2

24

INDUSTRY MALE TRN

a

7,8
7,8
7,8
7,8

13
14
17
22

ESI18NAS
ESI14NAS
ESI38NAS
ESI12NAS

R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2

35
35
35
35

INDUSTRY MALE AG
33
35
36
40

7,8
7,8
7,8
7,8

13
14
17
22

ESI18NIS
ESI14NIS
ESI38NIS
ESI12NIS

R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2

35
35
35
35

INDUSTRY MALE IG
32
33
33
35

1
2

6
8
9
10

ESI6SS
ESI8SS
ESI9SS
ESI10SS

35
35
35
35

INDUSTRY MALE TRN
44
44
44
44

Pøíslušenství k hadicím

Univerzální rychlospojky z ponikl. mosazi MS58  DN 7,2 STANDARD

INDUSTRY - RYCHLOSPOJKY DN 7,8Vzduchové rychlospojky pro profesionální použití
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Materiál:
Mosaz 

Popis:
Šroubení s vnitøním závitem pro pøipojování tlakových hadic 
urèené pro veškeré rozvody tlakového vzduchu, 
pøipojování pneu náøadí, pneumatické ovládání atd. 
Tìsnìní zajištìno kónusem pod úhlem 37°.

Poznámka:
Pøevleèná matice a nátrubek pro matici se prodávají 
samostatnì! Pøevleèná matice je kompatibilní s trnem 
pouze v pøípadì, že oznaèení matice je shodné s prvními 
dvìma èísly èíselného oznaèení hadicového trnu 
(napø.ST186M - U18M).

13
19
25
32

AQAG1312/MS
AQAG1934/MS
AQAG2510/MS
AQAG3254/MS

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4

10
10
10
10

mm bar

objednávací 
kód

kg/ks”

AQIG1310/MS
AQIG1312/MS
AQIG1334/MS
AQIG1934/MS
AQIG1910/MS
AQIG2510/MS
AQIG2554/MS
AQIG3254/MS
AQIG4074/MS

13
13
13
19
19
25
25
32
40

G 1
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1
G 1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 3/4

10
10
10
10
10
10
10
10
10

AQUA MS AG - hadicový trn s vnìjším závitem

AQUA MS IG - hadicový trn s vnitøním závitem

“

Materiál:
Mosaz, ploché pryžové tìsnìní

Popis:
Hadicový adaptér s vnitøním a vnìjším závitem. Spojením 
dvou adaptérù AG a IG se stejným závitem vznikne hadicová 
spojka nebo redukce. Adaptér je možno také použít jako 
pevné hadicové pøipojení na závit dle tabulky.

Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GEMI nebo GBS.

mm bar

objednávací 
kód

kg/ks” “

6
9
6
8
9

11
13
6
8
9

11
13

6
9

13
19
25

T186M
T189M
T146M
T148M
T149M
T1411M
T1413M
T386M
T388M
T389M
T3811M
T3813M
T126M
T129M
T1213M
T3419M
T1025M

G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

T186M
ST146M
ST149M
ST386M
ST389M
ST3811M
ST126M
ST129M
ST1213M

6
6
9
6
9

11
6
9

13

12
12
12
12
12
12
12
12
12

PNEUMATIK AG - hadicová pøípojka

PNEUMATIK IG - hadicový trn pro pneumatik matku

0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,12
0,21

0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03

U18M
U14M
U38M
U12M

G 1/4
G 3/8
G 1/2

G 1/8
PNEUMATIK MATKA - pøevleèná matka pro trn IG

0,01
0,02
0,02
0,03

AQUA MS AG AQUA MS IG

PNEUMATIK AG

PNEUMATIK IG PNEUMATIK MATKA

Pøíslušenství k hadicím

Hadicová spojkaAQUA PØÍPOJKA MS

PNEUMATIK Hadicová pøípojka
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Materiál:
Mosaz, Nerezová ocel

Tìsnìní:
Vulkollan - VU (u mosazi), Teflon - TE (u nerezové oceli)

Popis:
Šroubení s vnìjším a vnitøním závitem pro pøipojování tlakových 
a sacích hadic urèené pro veškeré prùmyslové aplikace a média 
- možnost volby ze 3 materiálù. Trn do hadice  je možno 
upevòovat hadicovými sponami SX, GBS nebo HERKULES. 

Poznámka:
Standardní tìsnìní u mosazného provedení - Vulkollan a u 
nerezového Teflon. (Tìsnìní - pouze i Hadicového trnu IG). 
Rozmìry tìsnìní jsou kompatibilní s normou EN 144420-5.

13
13
16
20
20
25
25
32
32
38
40
50
50

TRN13AG12/MS
TRN13AG34/MS
TRN16AG12/MS
TRN20AG34/MS
TRN20AG1/MS
TRN25AG34/MS
TRN25AG1/MS
TRN32AG1/MS
TRN32AG54/MS
TRN38AG32/MS
TRN40AG54/MS
TRN50AG32/MS
TRN50AG2/MS

G 1/2
G 3/4
G 1/2
G 3/4
G 1
G 3/4
G 1
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2

mm bar

objednávací 
kód

kg/ks”

HADICOVÝ TRN AG MS - mosazný trn s vnìjším záv.

“

HADICOVÝ TRN AG MS

HADICOVÝ TRN AG SS

HADICOVÝ TRN IG MS (SS)

HADICOVÝ TRN AG MS INDUSTRY

ZÁVITOVÉ TÌSNÌNÍ GFR

d

b

c
13
19
25
32
38
50
63
75
80

100

TRN13AG12/SS
TRN19AG34/SS
TRN25AG1/SS
TRN32AG54/SS
TRN38AG32/SS
TRN50AG2/SS
TRN63AG52/SS
TRN75AG3/SS
TRN80AG3/SS
TRN100AG4/SS

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 3
G 4

HADICOVÝ TRN AG SS - nerezový trn s vnìjším záv.

13
13
20
20
25
25
32
32
38
38
50
50
63
63
75
80

100

TRN13IG12/MS
TRN13IG34/MS
TRN20IG34/MS
TRN20IG1/MS
TRN25IG1/MS
TRN25IG54/MS
TRN32IG54/MS
TRN32IG32/MS
TRN38IG32/MS
TRN38IG2/MS
TRN50IG2/MS
TRN50IG52/MS
TRN63IG52/MS
TRN63IG3/MS
TRN75IG3/MS
TRN80IG3/MS
TRN100IG4/MS

G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1
G 1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 1/2
G 2
G 2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 3
G 3
G 3
G 4

HADICOVÝ TRN IG MS - mosazný trn s vnitøním záv.

13
13
19
19
25
25
32
32
38
38
50
50
63
63
75
80

100

TRN13AG12/MSIN
TRN13AG34/MSIN
TRN19AG34/MSIN
TRN19AG1/MSIN
TRN25AG1/MSIN
TRN25AG34/MSIN
TRN32AG54/MSIN
TRN32AG32/MSIN
TRN38AG2MSIN
TRN38AG32/MSIN
TRN50AG2/MSIN
TRN50AG52/MSIN
TRN63AG52/MSIN
TRN63AG3/MSIN
TRN75AG3/MSIN
TRN80AG3/MSIN
TRN100AG4/MSIN

G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1
G 1
G 3/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 1/2
G 2
G 2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 3
G 3
G 3
G 4

HADICOVÝ TRN AG MS INDUSTRY - trn s vnitøním záv.

Pøíslušenství k hadicím

Hadicový trn s vnìjším a vnitøním závitem HADICOVÝ TRNY

HADICOVÝ TRN AG DIN 2817 MS (SS)
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Materiál:
Mosaz - MS, Nerezová ocel - SS

Popis:
ZÁVITOVÁ SPOJKA je urèena ke spojovaní palcových 
závitù jak vnìjších tak vnitøních. 
ZÁVITOVÁ REDUKCE je urèena k redukování palcových 
závitù jak vnìjších tak vnitøních. Hlavní využití v èerpací 
technice.

Poznámka:
Jiná provedení závitových spojek a redukcí na základì 
poptávky.

SAG12/MS
SAG34/MS
SAG10/MS
SAG54/MS
SAG32/MS
SAG20/MS
SAG52/MS
SAG30/MS
SAG40/MS

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 4

objednávací 
kód

kg/ks”

SPOJKA AG  - spojka pøímá s vnìjším G závitem**

“

SIG12/MS
SIG34/MS
SIG10/MS
SIG54/MS
SIG32/MS
SIG20/MS
SIG52/MS
SIG30/MS
SIG40/MS

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 4

SPOJKA IG  - spojka pøímá s vnitøním G závitem**

SPOJKA AG MS SPOJKA IG MS

REDUKCE AG

1.
2.

**SS**MS

SAG12/SS
SAG34/SS
SAG10/SS
SAG54/SS
SAG32/SS
SAG20/SS
SAG52/SS
SAG30/SS
SAG40/SS

SIG12/SS
SIG34/SS
SIG10/SS
SIG54/SS
SIG32/SS
SIG20/SS
SIG52/SS
SIG30/SS
SIG40/SS

RAG34-12/MS
RAG10-34/MS
RAG54-10/MS
RAG32-10/MS
RAG32-54/MS
RAG20-54/MS
RAG20-32/MS
RAG52-20/MS
RAG30-20/MS
RAG30-52/MS
RAG40-30/MS

G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 1/2
G 2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 3
G 4

REDUKCE AG  - redukce pøímá s vnìjším G záv.**

RAG34-12/SS
RAG10-34/SS
RAG54-10/SS
RAG32-10/SS
RAG32-54/SS
RAG20-54/SS
RAG20-32/SS
RAG52-20/SS
RAG30-20/SS
RAG30-52/SS
RAG40-30/SS

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2
G 2 1/2
G 3

1.
2.

REDUKCE AG/IG

RPAG12-IG12/MS
RPAG12-IG34/MS
RPAG34-IG34/MS
RPAG34-IG10/MS
RPAG10-IG34/MS
RPAG10-IG54/MS
RPAG10-IG32/MS
RPAG54-IG10/MS
RPAG54-IG54/MS
RPAG54-IG32/MS
RPAG54-IG20/MS
RPAG32-IG10/MS
RPAG32-IG54/MS
RPAG32-IG32/MS
RPAG32-IG20/MS
RPAG20-IG54/MS
RPAG20-IG32/MS
RPAG20-IG52/MS
RPAG20-IG30/MS
RPAG52-IG20/MS
RPAG52-IG54/MS
RPAG52-IG30/MS
RPAG30-IG20/MS
RPAG30-IG52/MS
RPAG30-IG40/MS
RPAG40-IG30/MS

G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1
G 1
G 1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 2
G 2
G 2
G 2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 3
G 3
G 3
G4

REDUKCE AG/IG - pøímá s vnìjším/vnitøním G záv.
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1
G 3/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2 1/2
G 3
G 2
G 1 1/4
G 3
G 2
G 2 1/2
G 4
G 3

Pøíslušenství k hadicím

Závitová spojka a redukce s vnitøním a vnìjším závitemZÁVITOVÉ SPOJKY A REDUKCE

REDUKCE IG SSSPOJKA AG SS

RAG10-IG34/SS

RAG32-IG54/SS

RAG20-IG54/SS
RAG20-IG32/SS

RAG30-IG20/SS

RAG40-IG30/SS
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Provozní teplota:
0°C až +60°C, pracovní tlak - 10 bar

Materiál:
Tìlo - termoplast, pojistný kroužek - termoplast, bøit - 
pozinkovaná ocel, O kroužek - NBR 70Sh, závity - niklovaná 
mosaz

Médium:
Tlakový vzduch, vakuum - nevhodné pro plyny a kapaliny

Použití:
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro 
automatizaci a rozvody vzduchu. Tato øada je urèena pro 
ménì nároèné aplikace. Skladem máme další rozmìry a 
typy.

4-4
6-6
8-8

10-10
12-12

PUC-04
PUC-06
PUC-08
PUC-10
PUC-12

3
5
6
8

10

SPOJKA PØÍMÁ PUC - jednoduchá spojka pøímá

(mm)

objednávací 
kód

mm“mm

JS

(kpa) (mm)

a

32,6
35,0
36,5
47,6
48,8

99
99
99
99
99

SPOJKA PØÍMÁ PUC

a

KOLENO PUL

SPOJKA T PUT SPOJKA Y PY

4-4
6-6
8-8

10-10
12-12

PUL-04
PUL-06
PUL-08
PUL-10
PUL-12

3
5
6
8

10

KOLENO PUL - jednoduché koleno
24,0
25,5
29,6
36,7
39,8

99
99
99
99
99

4-4-4
6-6-6
8-8-8

10-10-10
12-12-12

PUT-04
PUT-06
PUT-08
PUT-10
PUT-12

3
5
6
8

10

SPOJKA T PUT - jednoduchá T-spojka
32,6
37,8
44,6
57,0
58,6

99
99
99
99
99

4-4-4
6-6-6
8-8-8

10-10-10
12-12-12

PY-04
PY-06
PY-08
PY-10
PY-12

3
5
6
8

10

SPOJKA Y PY - jednoduchá Y-spojka
35,2
37,0
39,4
50,2
52,6

99
99
99
99
99

55040 - SPOJKA PRIMA 55130 - SPOJKA HADIC L 90°

55230 - SPOJKA T 55310 - SPOJKA HADIC Y

4-4
6-6
8-8

10-10
12-12

5504000002
5504000004
5504000005
5504000006
5504000007

55040 - SPOJKA PØÍMÁ - jednoduchá spojka pøímá

(mm)

objednávací 
kód

mm“mm

JS

(kpa) (mm)

a

31
35
37
45
49

99
99
99
99
99

4-4
6-6
8-8

10-10
12-12

5513000002
5513000004
5513000005
5513000006
5513000007

55130 - SPOJKA HADIC L 90° - spojka úhlová
16
20
22
26
30

99
99
99
99
99

4-4-4
6-6-6
8-8-8

10-10-10
12-12-12
14-14-14

5523000002
5523000004
5523000005
5523000006
5523000007
5523000008

55230 - SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
33
41
44
53
61
61

99
99
99
99
99
99

4-4-4
6-6-6
8-8-8

10-10-10
12-12-12

5531000002
5531000004
5531000005
5531000006
5531000007

55310 - SPOJKA HADIC Y - jednoduchá Y-spojka
31
37
40
48
57

99
99
99
99
99

Provozní teplota:
20°C až +80°C, pracovní tlak - 15 bar

Materiál:
Tìlo - termoplast, pojistný kroužek - termoplast, bøit - nerezová 
ocel, O kroužek - NBR 70Sh

Médium:
Tlakový vzduch, vakuum - nevhodné pro plyny a kapaliny

Použití: 
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro 
automobilový prùmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato 
øada je urèena pro nároèné aplikace. Skladem máme další 
rozmìry a typy.

Pøíslušenství k hadicím

Plastové spojky nástrèného systému SPOJKY PRO VZDUCH

SPOJKY PRO VZDUCHPlastové spojky nástrèného systému
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Provozní teplota:
-20°C až +80°C, pracovní tlak 15 bar

Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický 
závit ISO R/262

Materiál:
Niklovaná mosaz, bøit - nerezová ocel, pojistný kroužek - 
termoplast, O kroužek – NBR 70Sh

Médium:
Tlakový vzduch, vakuum

Použití: 
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro 
automobilový prùmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato 
øada je urèena pro nároèné aplikace. Skladem máme další 
rozmìry a typy.

3-3
4-4
6-4
6-6
8-6
8-8

10-8
10-10
12-10
12-12

5004000N09
5004000N01
5004000N02
5004000N03
5004000N04
5004000N05
5004000N11
5004000N06
5004000N12
5004000N07

50040N - SPOJKA PØÍMÁ - jednoduchá spojka pøímá

(mm)

objednávací 
kód

mm“mm

JS

(kpa) (mm)

a

26,0
30,5
32,0
34,0
35,0
36,0
40,5
42,0
45,5
47,0

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

4-4
6-6
8-8

10-10
12-12

5013000N01
5013000N02
5013000N03
5013000N04
5013000N05

50130N - SPOJKA L 90° - jednoduché koleno
17,0
21,0
22,5
26,5
30,5

99
99
99
99
99

a
a

50116N - ŠROUBENÍ L 90°

50040N - SPOJKA PØÍMÁ 50130N - SPOJKA L 90°

50230N - SPOJKA T

a

50310N - SPOJKA Y

a

55000 - PØÍPOJKA PØÍMÁ

a

4
4
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12

5500000001
5500000013
5500000004
5500000005
5500000014
5500000015
5500000006
5500000007
5500000008
5500000016
5500000009
5500000010
5500000017
5500000011
5500000012
5500000018

55000 - PØÍPOJKA PØÍMÁ - s vnìjším R závitem
18,0
19,0
21,5
21,0
23,0
23,5
24,5
22,0
23,0
23,5
28,0
25,5
26,0
31,5
29,5
31,5

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

R 1/8
R 1/4
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8
R 1/2

11/3
14/3
13/4
14/4
17/4
21/4
14/5
14/6
17/6
21/6
17/7
17/8
21/8
20/7
20/9
21/10

6
6
8
8
8
8

10
10
10
12
12
12

5011600N08
5011600N09
5011600N10
5011600N11
5011600N12
5011600N13
5011600N14
5011600N15
5011600N16
5011600N25
5011600N17
5011600N18

50116N - ŠROUBENÍ L 90° - s vnìjším G závitem
11/13
11/16
12/13
12/16
12/20
12/25
14/16
14/20
14/25
16/20
16/20
16/25

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/4
G 3/8
G 1/2

3-3-3
4-4-4
6-6-6
8-8-8

10-10-10
12-12-12

5023000N07
5023000N01
5023000N02
5023000N03
5023000N04
5023000N05

50230N - SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
34
34
42
45
53
61

99
99
99
99
99
99

9
9

11
13
16
19

3-3-3
4-4-4
5-5-5
6-6-6
8-8-8

10-10-10

5031000N07
5031000N01
5031000N04
5031000N02
5031000N03
5031000N08

50310N - SPOJKA Y - jednoduchá Y-spojka
29
32
35
36
41
48

99
99
99
99
99
99

11
11
13
13
15
18

Pøíslušenství k hadicím

Kovové spojky nástrèného systémuSPOJKY PRO VZDUCH

50030N - PØÍPOJKA IG 55020N - PØÍPOJKA PØÍMÁ

50106N - ŠROUBENÍ L90 50216N - ŠROUBENÍ T

a
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6
6
6
6

10
10
10
12
12
12

5700000002
5700000003
5700000014
5700000015
5700000007
5700000008
5700000017
5700000009
5700000010
5700000018

R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8
R 1/2

57000 - PØÍPOJKA PØÍMÁ - s vnìjším R závitem

(mm)

objednávací 
kód

mm“mm

JS

(kpa) (mm)

a

13,0
14,0
17,0
21,0
17,0
17,0
21,0
20,0
20,0
21,0

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Provozní teplota:
-20°C až +80°C, pracovní tlak 15 bar

Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit 
ISO R/262

Materiál:
Tìlo - niklovaná mosaz, pojistný kroužek - niklovaná mosaz, bøit 
- nerezová ocel, O kroužek - NBR 70Sh

Médium:
Tlakový vzduch, voda, vakuum

Použití: 
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro 
automatizaci a rozvody vzduchu. Tento typ spojek je také 
vhodný pro dopravu kapalin v potravináøském a chemickém 
prùmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na 
mechanické namáhání spojek. Skladem máme další rozmìry 
a typy. Možné k objednání i nerezové provedení.

4
4
4
4
7
8
8
7
9
10

57000 - PØÍPOJKA PØÍMÁ

a

4
4
4
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12

5703000008
5703000001
5703000009
5703000002
5703000003
5703000004
5703000005
5703000010
5703000011
5703000012
5703000013
5703000014
5703000015

M5
G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/8
G 1/2

57030 - PØÍPOJKA PØÍMÁ - s vnitøním G závitem
21,0
24,0
27,5
26,0
29,5
27,0
29,5
32,0
32,0
33,5
39,0
36,0
41,0

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

11
13
16
13
16
15
17
19
18
19
24
21
24

57030 - PØÍPOJKA PØÍMÁ

4-4
6-4
6-6
8-6
8-8

10-8
10-10
12-10
12-12

5704000001
5704000002
5704000003
5704000004
5704000005
5704000011
5704000006
5704000012
5704000007

57040 - SPOJKA PØÍMÁ - jednoduchá spojka pøímá
30,5
32,0
34,0
35,0
36,0
40,5
42,0
45,5
47,0

99
99
99
99
99
99
99
99
99

57040 - SPOJKA PØÍMÁ

a

57130 - SPOJKA HADIC L 90°

4-4
6-6
8-8

10-10
12-12

5713000001
5713000002
5713000003
5713000004
5713000005

57130 - SPOJKA HADIC L 90° - spojka úhlová
17,0
21,0
22,5
26,5
30,5

99
99
99
99
99

57230 - SPOJKA T

4-4-4
6-6-6
8-8-8

10-10-10
12-12-12

5723000001
5723000002
5723000003
5723000004
5723000005

57230 - SPOJKA T - jednoduchá spojka tvaru T
34,0
42,0
45,0
53,0
61,0

99
99
99
99
99

57310 - SPOJKA HADIC Y

a

4-4-4
6-6-6
8-8-8

10-10-10

5731000001
5731000002
5731000003
5731000008

57310 - SPOJKA HADIC Y - jednoduchá Y-spojka
32,0
36,5
41,0
48,0

99
99
99
99

(mm)

objednávací 
kód

mm“mm

JS

(kpa) (mm)

a

Pøíslušenství k hadicím

Celokovové spojky nástrèného systému SPOJKY PRO VZDUCH

57106 - PØÍPOJKA L 90° 57116 - PØÍPOJKA L 90°

57700 - REDUKCE 57050 - SPOJKA PØES PØEPÁŽKU

a
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Provozní teplota:
-20°C až +80°C, pracovní tlak 15 bar

Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický 
závit ISO R/262

Materiál:
Niklovaná mosaz

Médium:
Tlakový vzduch, voda, oleje

Použití: 
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro 
automatizaci a rozvody vzduchu. Poniklované mosazné 
šroubení pro závitová spojení pro støedo a nízkotlaké aplikace. 
Skladem máme další rozmìry a typy.

R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

2000000102NB
2000000103NB
2000000104NB
2000000105NB
2000000107NB
2000000109NT

2000 - NIPL AR - s vnìjšími R závity

(mm)

objednávací 
kód

mm“mm

JS

(kpa) (mm)

a

19,5
27,0
28,0
33,5
40,0
46,5

99
99
99
99
99
99

2000 - NIPL AR 2020 - NIPL AR

a

12
14
17
22
27
34

1/8-1/4
1/8-3/8
1/8-1/2
1/4-3/8
1/4-1/2
3/8-1/2
1/2-3/4
3/4-1

20200001ATNB
202000013WNB
202000014WNB
202000017WNB
202000018WNB
20200001ACNB
20200001AHNB
20200001ASNT

2020 - NIPL AR - redukce s vnìjšími R závity
23,5
24,0
27,0
27,5
30,5
31,0
37,5
44,0

99
99
99
99
99
99
99
99

14
17
22
17
22
22
27
343010 - NIPL IG

M5-1/8
1/8-1/4
1/8-3/8
1/8-1/2
1/4-3/8
1/4-1/2
3/8-1/2
1/2-3/4
1/2-1
3/4-1

301000010WNB
30100001ATNB
301000013WNB
301000014WNB
301000017WNB
301000018WNB
30100001ACNB
30100001AHNB
30100001AINB
30100001ASNB

3010 - NIPL IG - redukce s vnitøními G závity
13,0
19,0
20,0
24,0
23,0
25,0
27,5
30,0
39,0
41,0

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

14
17
22
24
22
24
24
30
40
40

4000 - T KUS PØÍPOJKA

a

G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

4000000102NB
4000000103NB
4000000104NB
4000000105NB
4000000107NT
4000000109NT

4000 - T KUS PØÍPOJKA - s vnitøními 3x G závity

39
49
54
64
73
90

99
99
99
99
99
99

4010 - T KUS PØÍPOJKA

a

G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

4010000102NB
4010000103NB
4010000104NB
4010000105NB
4010000107NT
4010000109NT

4010 - T KUS PØÍPOJKA - s vnìjšími 3x G závity

35,0
46,0
51,5
59,0
64,0
78,0

99
99
99
99
99
99

5000 - PØÍPOJKA L

5010 - PØÍPOJKA L

a

R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

5000000102NB
5000000103NB
5000000104NB
5000000105NB
5000000107NT
5000000109NT

5000 - PØÍPOJKA L - spojka úhlová s vnìjšími 2x R záv.

18,0
24,0
27,0
29,5
32,0
39,0

99
99
99
99
99
99

G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

5010000102NB
5010000103NB
5010000104NB
5010000105NB
5010000107NT
5010000109NT

5010 - PØÍPOJKA L - spojka úhlová s vnitøními 2x G záv.

21,0
25,5
28,0
32,0
36,5
45,0

99
99
99
99
99
99

G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2

6000000102NB
6000000103NB
6000000104NB
6000000105NB

6000 - PØIPOJOVACÍ Y - 1xAG - 2xIG

33
37
46
58

99
99
99
99

6000 - PØIPOJOVACÍ Y

Pøíslušenství k hadicím

Šroubení pro vzduch a voduMOSAZNÉ VÝKOVKY

2040 - VSUVKA IG-AG 5010 - PØÍPOJKA L

a
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Provozní teplota:
-10°C až +80°C,
-15°C až +100°C - polyethylen

Materiál:
Niklovaná mosaz, polyethylen

Médium:
Tlakový vzduch

Použití: 
Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro 
automatizaci a rozvody vzduchu. Ochrana sluchu v provozech 
strojírenství, kde vzniká vysoký hluk pøi úniku vzduchu z 
pneumatických prvkù. Skladem máme další rozmìry a typy.

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

701000001
701000002
701000003
701000004
701000005

14
17
18
20
23

7010 - TLUMIÈ HLUKU - s vnìjším závitem, 100 µm

(mm)

objednávací 
kód

“mm (kpa) (mm)

a

13
16
19
24
30

4
4
6
6
6
8
8
8

10
12
12

5090000002
5590000003
5590000007
5590000008
5590000009
5590000010
5590000011
5590000012
5590000013
5590000014
5590000015

55900 - ŠKRTIÈ Z VÁLCE - jednocestné, ovládání šroub.

(mm)

objednávací 
kód

mm“mm

JS

(kpa) (mm)

a

M5
R 1/8
M5
R 1/8
R 1/4
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 3/8
R 3/8
R 1/2

19,5
21,5
21,0
23,0
25,5
23,5
26,0
27,5
30,5
32,5
35,0

Provozní teplota:
-20°C až +80°C, pracovní tlak 10 bar

Materiál:
Niklovaná mosaz, nerezová ocel, termoplast, O kroužek - NBR

Použití: 
Urèeno pro pøímou montáž na pneumatické válce a ventily. 
Urèeno pro automatizaci, rozvody vzduchu, mìøící a regulaèní 
techniku. Skladem máme další rozmìry a typy.

7030 - TLUMIÈ HLUKU

7100 - TLUMIÈ HLUKU

7010 - TLUMIÈ HLUKU

M5
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

703000001
703000002
703000003
703000004
703000005
703000006
703000007

17
29
32
40
45
56
66

7030 - TLUMIÈ HLUKU - s šestihranem, 50 µm
8

13
16
19
24
30
36

M5
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

710000001
710000002
710000003
710000004
710000005
710000006
710000007

23,0
34,0
42,5
67,5
78,0

140,0
160,0

7100 - TLUMIÈ HLUKU - z polyethylenu, 75 µm

55900 - ŠKRTIÈ Z VÁLCE

19,5
21,5
21,0
23,0
25,5
23,5
26,0
27,5
30,5
32,5
35,0

55940 - ŠKRTIÈ IN-LINE

4
6
8
10

5594000004
5594000001
5594000002
5594000003

M12x1
M12x1
M14x1
M16x1

55940 - ŠKRTIÈ IN-LINE - jednocestné, ovládání ruènì
52
52
58
67

14
14
16
18

50915N - ŠKRTIÈ DO VÁLCE

4
6
6
6
8
8

10
12

5091500N03
5091500N07
5091500N08
5091500N09
5091500N10
5091500N11
5091500N12
5091500N13

R 1/8
M5
R 1/8
R 1/4
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 3/8

50915N - ŠKRTIÈ DO VÁLCE - škrcení z hadice do válce

49,0
42,5
49,0
55,0
49,0
55,0
65,0
65,0

14
8

14
17
14
17
20
20

bar

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

Pøíslušenství k hadicím

Hadicové šroubení TLUMIÈE HLUKU

ŠKRTÍCÍ VENTILYHadicové šroubení
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6300 - KULOVÝ KOHOUT

a

6330 - KULOVÝ KOHOUT

6560 - KULOVÝ KOHOUT

Provozní teplota:
-20°C až +80°C

Norma:
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228

Materiál:
Niklovaná mosaz, O kroužek - NBR 70Sh (FKM), PTFE 

Médium:
Tlakový vzduch, voda, oleje

Použití: 
Pro mìdìné, kovové i plastové trubky, PA, PU. Kulové kohouty 
jsou uzavírací ventily typu ON-OFF. Závitové spoje pro vodu a 
vzduch. Skladem máme další rozmìry a typy.

1/8-1/8
1/4-1/4
3/8-3/8
1/2-1/2
3/4-3/4

630000001
630000002
630000003
630000004
630000055

43,0
47,0
59,0
67,0

36,0

6300 - KULOVÝ KOHOUT - s vnitøními G závity

(mm)

objednávací 
kód

mm“ (kpa)

a

20
20
20
20

20

DN

5,5
8,0

10,0
14,0

5,5

bar

1/8-1/8
1/8-1/4
1/4-1/8
1/4-1/4
3/8-3/8
1/2-1/2
3/4-3/4

633000001
633000002
633000003
633000004
633000005
633000006
633000077

33,5
33,5
38,0
38,0
41,5
49,0
55,5

6330 - KULOVÝ KOHOUT - s vnìjšími G závity

20
20
20
20
20
20

20
5,5
5,5
5,5
8,0

10,0
14,0

5,5

99
99
99
99

99

99
99
99
99
99
99

99

656000001
656000002
656000003
656000075
656000076

48
48
58
66

44

6560 - KULOVÝ KOHOUT - PUSH-IN s ventilem

20
20
20
20

20
6
8

10
12

4
99
99
99
99

99

mm

5,0
5,5
8,0

10,0

3,0

6065 - MINI KULOVÝ KOHOUT

606500001
606500002
606500003
606500004
606500005

40
42
48
54

39

6065 - MINI KULOVÝ KOHOUT - s vnitøními G závity

10
10
10
10

10
8
8

10
12

6
99
99
99
99

99
1/4
3/8
1/2
3/4

1/8

6067 - KULOVÝ KOHOUT

606700001
606700002
606700003
606700004
606700005
606700006

56,5
65,5
77,0
88,5

101,5

46,0

6067 - KULOVÝ KOHOUT - s vnitøními G závity

18
18
18
18
18

18
20
25
32
40
50

15
99
99
99
99
99

99G 
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2

1/2

6066 - MINI KULOVÝ KOHOUT

606600001
606600002
606600003
606600004
606600005

40
42
48
54

39

6066 - MINI KULOVÝ KOHOUT - s vnìjší/vnitøní G závity

10
10
10
10

10
8
8

10
12

6
99
99
99
99

99
1/4
3/8
1/2
3/4

1/8

6069 - KULOVÝ KOHOUT

606900001
606900002
606900003
606900004
606900005
606900006

63,5
74,0
85,0

100,0
121,5

56,0

6069 - KULOVÝ KOHOUT - s vnìjší/vnitøní AG-IG závity

18
18
18
18
18

18
20
25
32
40
50

15
99
99
99
99
99

99G 
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2

1/2

(mm)

objednávací 
kód

mm“ (kpa)

aDN

barmm

Pøíslušenství k hadicím

Kulové kohouty na vodu a vzduchKULOVÉ KOHOUTY
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Provozní teplota:
-10°C až +50°C

Pracovní tlak:
0 až 15 bar

Materiál:
Technopolymer, tìsnìní NBR

Použití: 
Pøístroje na úpravu stlaèeného vzduchu a neutrálních plynù 
se používají k odstranìní neèistot a vlhkosti ze stlaèeného 
vzduchu, regulaci tlaku vzduchu a mazání. Lze sestavovat 
podle potøeby od jednoduchého filtru až po jednotku s 
regulátorem a lubrikátorem. Skladem máme další rozmìry a 
typy.

Poznámka: 
M - manuální, S/M - ovládání poloautomatické, A - 
automatické, P - prùtok. Filtrace pro 5; 20 nebo 50 mikronù. 
Dùležitý pro výbìr je závit, filtrace, prùtok a poèet barù. V 
nabídce máme i MINI sérii filtrù a regulátorù.

Oobjednávací 
kód

Ni/min (mikrony)“

Pa

bar

F

T010 - FILTR T020 - REGULÁTOR

T030 - FILTR + REGULÁTOR T040 - LUBRIKÁTOR

MAN01 - MANOMETR

40 mm

G 1/4
G 3/8
G 1/4
G 1/2
G 3/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4

T010103101000
T010104101000
T010203101000
T010205101000
T010307101000
T010103201000
T010104201000
T010204201000
T010205201000
T010205202000
T010103301000
T010204301000
T010205301000
T010307301000

FIL 1
FIL 1
FIL 2
FIL 2
FIL 3
FIL 1
FIL 1
FIL 2
FIL 2
FIL 2
FIL 1
FIL 2
FIL 2
FIL 3

T010 - FILTR - 5-50 mikronù

S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M

A
S/M
S/M
S/M
S/M

1900
1900
3750
3750
6250
1900
1900
3750
3750
3750
1900
3750
3750
6250

5
5
5
5
5

20
20
20
20
20
50
50
50
50

G 1/4
G 3/8
G 1/4
G 1/2
G 3/4
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 3/4

T020103010000
T020204010000
T020103020000
T020205020000
T020307020000
T020103030000
T020104030000
T020205030000
T020307030000
T020104040000
T020204040000
T020205040000
T020307040000

REG 1
REG 2
REG 1
REG 2
REG 3
REG 1
REG 1
REG 2
REG 3
REG 1
REG 2
REG 2
REG 3

T020 - REGULÁTOR - 0-12 bar

0-2
0-2
0-4
0-4
0-4
0-8
0-8
0-8
0-8

0-12
0-12
0-12
0-12

2050
3200
2050
3200
6200
2050
2050
3200
6200
2050
3200
3200
6200

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1
G 1/4
G 3/8
G 1/4
G 3/8
G 3/8

T030103121000
T030204121000
T030305121000
T030104141000
T030204141000
T030305141000
T030104231000
T030204231000
T030205232000
T030309232000
T030104241000
T030203241000
T030103321000
T030204321000
T030204341000

FR 1
FR 2
FR 3
FR 1
FR 2
FR 3
FR 1
FR 2
FR 2
FR 3
FR 1
FR 2
FR 1
FR 2
FR 2

T030 - FILTR + REGULÁTOR - 5-50 mikronù, 0-12 bar

0-4
0-4
0-4
0-12
0-12
0-12
0-8
0-8
0-8
0-8
0-12
0-12
0-4
0-4
0-12

1650
3000
4500
1650
3000
4500
1650
3000
3000
4500
1650
3000
1650
3000
3000

S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
A
A
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M

5
5
5
5
5
5
20
20
20
20
20
20
50
50
50

G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1

T040103000100
T040104000100
T040104000200
T040204000100
T040205000100
T040205000200
T040307000100
T040309000100
T040309000200

LUB 1
LUB 1
LUB 1
LUB 2
LUB 2
LUB 2
LUB 3
LUB 3
LUB 3

T040 - LUBRIKÁTOR

M
M
A
M
M
A
M
M
A

2600
2600
2600
5600
5600
5600
8200
8200
8200

MAN01 - MANOMETR

MAN01N2040000 G 1/8

Pøíslušenství k hadicím

Úpravné jednotky vzduchu SÉRIE FRL

T100 - FILTR + REGULÁTOR+LUBRIKÁTOR
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Provozní teplota:
-10°C až +60°C

Pracovní tlak:
monostabilní 2-10 bar; bistabilní 1-10 bar

Materiál:
Cívka - chemicky poniklovaná, tìlo - lakované hliníkové, tìsnìní - NBR

Napìtí cívek:
24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC, pøíkon 2W - 3VA

Použití: 
Slouží k ovládání stlaèeného vzduchu pneumatických válcù nebo ovládání jiných pneumatických mechanismù. 

Poznámka:
Funkce ventilù se zpravidla znaèí dvìma èísly oddìlenými lomítkem, nejpoužívanìjší typy jsou 3/2; 5/2 a 5/3.
Pø. 5/2 - poèet cest (pìticestný) / poèet úloh (dvoupolohový ventil). Do cest se zapoèítávají všechny výstupy, 
odfuky a pøívod. Další rozmìry, typy a technické údaje jsou na webových stránkách.

Funkce: 
NO - normálnì otevøen, NC - normálnì uzavøen, CC - støedová poloha uzavøena, OC - støedová poloha 
odvìtraná, PC - støedová poloha pod tlakem, 00 - není stanoveno, P - prùtok

NI/min

PF

mm

objednávací 
kód

“

a

funkce

V

1/8
1/4
1/2
1/8
1/4
1/2

01VS050002
01VS050003
01VS050005
01VS150002
01VS150003
01VS150005

00 - jednocívkový
00 - jednocívkový
00 - jednocívkový
00 -  dvoucívkový
00 -  dvoucívkový
00 -  dvoucívkový

01V - 5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL
monostabilní
monostabilní
monostabilní
bistabilní
bistabilní
bistabilní

740
1200
5000

740
1200
5000

132
138
224
180
190
275

01V - 5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL
1/8
1/4
1/2
1/8
1/4
1/2

01VP050002
01VP050003
01VP050005
01VP150002
01VP150003
01VP150005

00 - jednoèinný
00 - jednoèinný
00 - jednoèinný
00 -  dvouèinný
00 -  dvouèinný
00 -  dvouèinný

01V - 5/2 PNEUMATICKÝ VENTIL
monostabilní
monostabilní
monostabilní
bistabilní
bistabilní
bistabilní

740
1200
5000

740
1200
5000

76
95

180
85

103
190

01V - 5/2 PNEUMATICKÝ VENTIL

01V - 3/2 RUÈNÍ VENTIL

1/8
1/4
1/8
1/4

01VT03NC02
01VT03NC03
01VT130002
01VT130003

NC - bez aretace
NC - bez aretace
00 -  s aretací
00 -  s aretací

01V - 3/2 RUÈNÍ VENTIL - tlaèítkový
monostabilní
monostabilní
bistabilní
bistabilní

740
1200

740
1200

92
106

92
106

01V - 3/2 RUÈNÍ VENTIL

1/8
1/4
1/8
1/4

01VL03NC02
01VL03NC03
01VL130002
01VL130003

NC - bez aretace
NC - bez aretace
00 -  s aretací
00 -  s aretací

01V - 3/2 RUÈNÍ VENTIL - pákový
monostabilní
monostabilní
bistabilní
bistabilní

740
1200

740
1200

63
71
63
71

CÍVKA VENTILÙ

KONEKTOR K CÍVCE

Napìtí

mm

objednávací 
kód

“

aVýkon

SOL01012C1000
SOL01024C1000
SOL01024C3000
SOL01024A2000
SOL01110A2000
SOL01220A2000

12V DC
24V AC
24V DC
24V DC

110V AC
220V AC

CÍVKY VENTILÙ
40
40
40
40
40
40

3W
5VA
3W
2W

5VA
5VA

Napìtíobjednávací 
kód

BarvaFunkce

CON0100001
CON0202400
CON0211000
CON0225000

0-220V AC/DC
  0-24V AC/DC

110V AC
220V AC

KONEKTOR K CÍVCE
èerná

transparentní
transparentní
transparentní

-
LED+VDR
LED+VDR
LED+VDR

Pøíslušenství k hadicím

VentilyOVLÁDACÍ VENTILY

a

01V - 5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL
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Provozní teplota:
-20°C až +80°C

Materiál:
Trubky - hliníkové trubky, rychlospojky - niklovaná mosaz, 
tìsnìní NBR

Médium:
Stlaèený vzduch, vakuum, inertní plyny - argon a dusík

Použití: 
Systém rozvodu vzduchu a vakua pomocí pøesných 
hliníkových trubek (modré nebo šedé) a rychlospojek. 
Dùležité parametry pro správný výbìr jsou pracovní tlak, 
prùtok a vzdálenost kompresoru od nejvzdálenìjšího místa 
použití v systému. Technické parametry a údaje k vyžádání. 
Skladem máme další rozmìry a typy.

Poznámka: 
Rychlá a snadná montáž díky speciální technologii trubek a rychlospojek. Minimální provozní náklady a 
tlakové ztráty, nízká hmotnost a estetický vzhled, vysoká odolnost proti korozi a mechanickému namáhání. 
DN 110 mm má svoji sekci pøesnì specifikovanou pro pøírubové montáže.

objednávací 
kód

bargr/mmm (kpa) mmm

900000011Y9B5
900000011J4B5
900000011J9B5
900000011K4B5
900000011W0B5
900000011W3B5
900000011HTB5

20
25
32
40
50
63

110

90000 - 4M, MODRÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA*
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5

235
298
387
490
814

1034
2280

15
15
15
15
15
15
15

99
99
99
99
99
99
99

4
4
4
4
4
4
4

90000 - MODRÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA
* Na pøání zákazníka jsou trubky i 6 m.

90040 - SPOJKA PØÍMÁ 90130 - ÚHLOVÁ SPOJKA L 90°

9004000001
9004000002
9004000003
9004000004
9004000005
9004000006

20
25
32
40
50
63

90040 - SPOJKA PØÍMÁ
76
90

106
125
148
160

16
16
16
16
16
16

99
99
99
99
99
99

21/30
26/35
32/45
41/55
50/65
65/70

objednávací 
kód

barmmmm (kpa)“

a

(mm)

9013000001
9013000002
9013000003
9013000004
9013000005
9013000006

20
25
32
40
50
63

90130 - ÚHLOVÁ SPOJKA L 90°
16
16
16
16
16
16

99
99
99
99
99
99

30
35
45
55
65
70

9023000001
9023000002
9023000003
9023000004
9023000005
9023000006

20
25
32
40
50
63

16
16
16
16
16
16

99
99
99
99
99
99

30
35
45
55
65
70

90230 - SPOJKA T
98

113
138
159
196
205

90230 - SPOJKA T 90236 - ADAPTÉR T

9023600006
9023600007
9023600001
9023600008
9023600002
9023600003
9023600004
9023600005

20
20
25
25
32
40
50
63

16
16
16
16
16
16
16
16

99
99
99
99
99
99
99
99

30
30
35
35
45
55
65
70

90236 - ADAPTÉR T
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4

109
109
121
121
146
165
201
204

90700 - KULOVÝ VENTIL 90644 - ROZVODNÝ BLOK

9070000001
9070000002
9070000003
9070000004
9070000005
9070000006

20
25
32
40
50
63

16
16
16
16
16
16

99
99
99
99
99
99

30
35
45
55
65
70

90700 - KULOVÝ VENTIL
121
138
167
186
230
247

9064400001
9064400002

G 1/2
G 3/4

16
16

99
99

60
60

90644 - ROZVODNÝ BLOK - 4-cestný

-G 1/2
-G 1/2

Pøíslušenství k hadicím

Rozvody vzduchu ROZVODY VZDUCHU - INFINITY
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Provozní teplota, pracovní tlak:
-20°C až +80°C; 1 až 10 bar

Materiál:
Pístnice - ocel AISI 303, kryt - hliník, ložiska - bronzová, 
matice - pozinkovaná ocel, tìsnìní - polyuretan, NBR, na 
pøání FKM

Norma:
Válce dle ISO 6432, válce dle ISO 6431, válce dle ISO 
15552

Poznámka: 
Jednoèinný válec - používá se pro zdvihy do 100 mm. U jednoèinných válcù se používají zejména 3/2 ovládací 
ventily.
Dvojèinný válec - Zdvih u tìchto válcù je libovolný. U dvojèinných válcù se používají zejména 5/2 a 5/3 ovládací 
ventily.
Pro objednání je dùležité znát prùmìr válce v mm, zdvih v mm, popø. ISO válce. Pneumatické válce do prùmìru 
125 mm kompletujeme do 24 hodin.

“ “

objednávací 
kód

mmmm

Pøipojení Závit 
pístnice

Prùmìr Zdvihy Tlaèná síla
pøi 6 bar a

mmN

Mb0080...
MB0100...
MB0120...
MB0160...
MB0200...
MB0250...

MB - MINI VÁLEC - jednoèinný válec s magnetem, ISO 6432
8

10
12
16
20
25

10;25;50
10;25;50
10;25;50
10;25;50
10;25;50
10;25;50

M5
M5
M5
M5
G 1/8
G 1/8

M4
M4
M6
M6
M8

M10x1,25

18
36
45
96

144
216

86
86

104
109
131
140

MB - MINI VÁLEC

a+
zd

vi
h

AL - KRUHOVÝ VÁLEC Al0320...
AL0400...
AL0500...
AL0630...

AL - KRUHOVÝ VÁLEC - dvojèinný válec s tlumením, 2 pístnice
32
40
50
63

10-500
10-500
10-500
10-500

1/8
1/4
1/4
3/8

M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5

432
660

1050
1680

212
249
284
288

Pøi objednání doplòte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tøí teèek.

Pøi objednání doplòte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tøí teèek.

XH - DVOJÈINNÝ VÁLECXB - JEDNOÈINNÝ VÁLEC

a+zd
vih

Xb0320...
XB0400...
XB0500...
XB0630...
XB0800...
XB1000...

XB - JEDNOÈINNÝ VÁLEC - s magnetem, ISO 15552
32
40
50
63
80

100

25-100
25-100
25-100
25-100
25-100
25-100

G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2

M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5

432
660

1050
1680
2700
4200

167
184
200
215
239
254

Pøi objednání doplòte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tøí teèek.

Xh0320...
XH0400...
XH0500...
XH0630...
XH0800...
XH1000...
XH1250...

XH - DVOJÈINNÝ VÁLEC - s magnetem a tlumením, ISO 15552
32
40
50
63
80

100
125

25-1000
25-1000
25-1000
25-1000
25-1000
25-1000
25-1000

G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2

M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M27x2

432
660

1050
1680
2700
4200
6624

144
159
175
190
214
239
279

Pøi objednání doplòte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tøí teèek.

EH - DVOJÈINNÝ VÁLEC T

Bb01200...
BB01600...
BB02000...
BB02500...
BB03200...
BB04000...
BB05000...
BB06300...
BB08000...
BB10000...

BB - KRÁTKOZDVIŽNÝ VÁLEC - jednoèinný válec s magnetem
12
16
20
25
32
40
50
63
80

100

5-25
5-25
5-25
5-50
5-50
5-50
5-50
5-50
5-50
5-50

M5
M5
M5
M5
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4

M3
M4
M5
M5
M6
M6
M8
M8
M10
M12

60
105
170
264
432
660

1050
1680
2700
4200

34,0
36,5
37,5
37,5
39,0
45,7
47,5
54,0
65,0
77,0

Pøi objednání doplòte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tøí teèek.

EH032...T
EH040...T
EH050...T
EH063...T
EH080...T
EH100...T
EH125...T

EH - DVOJÈINNÝ VÁLEC T - s magnetem, ISO 6431
32
40
50
63
80

100
125

25-1000
25-1000
25-1000
25-1000
25-1000
25-1000
25-1000

G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2

M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M27x2

432
660

1050
1680
2700
4200
6624

Pøi objednání doplòte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tøí teèek.

BB - KRÁTKOZDVIŽNÝ VÁLEC

KOMPLETACE PNEUMATICKÝCH VÁLCÙ DO 24 HODIN !

Pøíslušenství k hadicím

Jednoèinné, dvojèinné válcePNEUMATICKÉ VÁLCE

TIP!
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1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4

SKG6
SKG10
SKG13
SKG15
SKG19
SKG25
SKG32

0,15
0,15
0,14
0,14
0,15
0,17
0,24

DRAP TRN- rychlospojka s hadicovým trnem
10
10
10
10
10
10
10

mm mm kg/ksmm mm

b hobjednávací 
kód

“ bar

Materiál:
Zinkovaná litina

Tìsnìní:
Pryž NBR; na objednání TFEP pro páru do +200°C.

Popis:
Bajonetové rychlospojky urèené pro rychlé a jednoduché 
spojování tlakových hadic, zejména pro tlakový vzduch, ale 
dle provedení i pro další technická média : voda, olej, benzín, 
pára, chemikálie. Nejsou zamìnitelné s rychlospojkami pro 
vodu ( viz bajonetové rychlospojky GK20, GEKA PLUS ). 

Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GBS, HERKULES, 
HERKULES / P. Systém odpovídá normì DIN 3481, 3482, 
3483, 3238.

6
10
13
15
19
25
32

63
63
63
63
63
63
63

70
76
69
69
69
70
90

KIG14
KIG38
KIG12
KIG34
KIG10
KIG54

0,14
0,13
0,15
0,15
0,18
0,30

DRAP IG- rychlospojka s vnitøním závitem
10
10
10
10
10
10

63
63
63
63
63
63

36
36
38
40
40
55

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4

KAG14
KAG38
KAG12
KAG34
KAG10
KAG54

0,16
0,17
0,16
0,17
0,20
0,23

DRAP AG- rychlospojka s vnìjším závitem
10
10
10
10
10
10

63
63
63
63
63
63

50
52
47
50
47
52

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4

GOER
GDOR

0,01
0,01

DRAP TÌSNÌNÍ - profilované tìsnìní
10
10

NBR
TFEP

DRAP TRN

DRAP IG

DRAP AG DRAP TÌSNÌNÍ

b
h

(mm)

objednávací 
kód

mm“mm

a b

0651-00140 140

APN 6 - ofukovací pistole kovová
0,26146

kg/ks bar

10

0651-00146 120

PISTOLE AIR-D - ofukovací pistole dlouhá kovová
0,16300 10

0651-00142 160

APKO - ofukovací pistole plastová
0,10157 10

0651-00152 160

KS 10 - ofukovací pistole plastová
0,10250 10

32100001
32100002
32100003

321 - OFUKOVACÍ PISTOLE - s vnitøním G závitem

157
267
357

10
10
10

0651-00147 217

PNEUMÌØIÈ S HADIÈKOU
0,37550 10

APN 6 PISTOLE AIR-D

APKO
KS 10

321 - OFUKOVACÍ PISTOLE
PNEUMÌØIÈ 
S HADIÈKOU

Pøíslušenství k hadicím

Bajonetová rychlospojka pro vzduch DRAP

OFUKOVACÍ PISTOLEOfukovací pistole na vzduch
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MSTP25
MSTP-X25
MSTP35
MSTP38/35
MSTP42
MSTP50

BETON PRESS TRN - hadicový trn s rychlospojkou

25
25
35
38
42
50

MDR25
MDR-X25
MDR35
MDR35
MDR42
MDR50

35,5
42
51
51
54
64

50
50
50
50
50
50

(mm)

objednávací 
kód

mm“

tìsnìní

barkg/ks

d

0,54
0,78
0,91
0,91
0,97
1,48

BETON PRESS TRN

d

BETON PRESSMALE TRN 

VSTP25
VSTP-X25
VSTP35
VSTP38/35
VSTP42
VSTP50

BETON PRESS - trn rychlospojky s had. trnemMALE TRN 

25
25
35
38
42
50

35,5
41
49
49
54
63

50
50
50
50
50
50

0,31
0,34
0,52
0,47
0,48
0,76

Materiál:
Temperovaná litina, pozinkovaná žlutì chromátovaná ocel

Tìsnìní:
Pryž NBR

Popis:
Spojky a vsuvky pro betonové smìsi MSTP jsou urèené k  
hydraulickému zalisování. Armovaný spoj je nerozebíratelný, 
hladký a bezpeèný. Drážkovaná kontura trnù je pro lepší 
uchycení hadice.

BETON TRN

MST25**
MST-X25
MST35
MST35-DR
MST38/35
MST42
MST50
MST65

BETON TRN - hadicový trn s rychlospojkou

25
X25

35
35
35
42
50
65

MDR25
MDR-X25
MDR35
MDR35
MDR35
MDR42
MDR50
MDR65

35,5
42
51
51
51
54
64
74

50
50
50
50
50
50
50
25

0,47
0,77
0,79
0,97
0,90
0,96
1,19
2,17

VST25
VST-X25
VST-X25-DR
VST35
VST35-R
VST38/35
VST42
VST50
VST50-DR
VST65

BETON MALE TRN - trn rychlospojky s hadicovým trnem

25
X25
X25

35
35
38
42
50
50
65

35
41
41
49,5
49,5
49,5
53
63
63
73

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25

0,27
0,38
0,42
0,51
0,74
0,47
0,45
0,92
1,23
1,35

BETON MALE TRN

OBJÍMKA Z OCELI PH
PH-19
PH-X25
PH-35
PH-38
PH-42
PH-50

OBJÍMKA Z OCELI PH - pro zalisování (MSTP a VSTP)

19/25
25
35
38
42
50

31,5
41
49
53
56
68,5

50
50
50
50
50
50

0,10
0,22
0,28
0,26
0,31
0,30

BETON TÌSNÌNÍ
MDR-X25
MDR35
MDR42
MDR50
MDR65

BETON TÌSNÌNÍ - kruhové tìsnìní Perbunan
43,5
53,5
55
67
76

d

(mm)

objednávací 
kód

mm“

tìsnìní

barkg/ks

d

Pøíslušenství k hadicím

Rychlospojky pro betonové smìsi a omítkování (systém 22)BETON SPOJKA

d
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3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2

GSK10
GSK13
GSK16
GSK19
GSK25
GSK32
GSK38

 

0,10
0,10
0,10
0,12
0,18
0,18

0,10
GK 20 TRN - rychlospojka s trnem na hadici

10
10
10
10
10
10

10

mm mm kg/ksmm mm

b aobjednávací 
kód

“ bar

10
13
16
19
25
32
38

53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5

53,5
50
54
54
60
70
73

50

GKI38
GKI12
GKI34
GKI10
GKI54
GKI32

0,09
0,09
0,10
0,11
0,13

0,08

GK 20 IG - rychlospojka s vnitøním závitem

10
10
10
10
10

10
36
38
40
40
55

36
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2

G 3/8
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5

53,5

GKA38
GKA12
GKA34
GKA10
GKA54
GKA32

0,09
0,09
0,10
0,11
0,13

0,08

GK 20 AG - rychlospojka s vnìjším závitem

10
10
10
10
10

10
32
32
32
36
36

32
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2

G 3/8
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5

53,5

GKOR

GK 20 NBR - profilované tìsnìní z NBR
0,06 10

b

a

GK 20 TRN GK 20 IG

GK 20 AG GK 20 NBR

3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2

GSK10PLUS
GSK13PLUS
GSK16PLUS
GSK19PLUS
GSK25PLUS
GSK32PLUS
GSK38PLUS
 

0,10
0,10
0,10
0,12
0,18
0,18

0,10
GEKA PLUS TRN - rychlospojka s trnem na hadici

25
25
25
25
25
25

2510
13
16
19
25
32
38

53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5

53,5
50
54
54
60
70
73

50

b

a

GEKA PLUS TRN GEKA PLUS IG

GEKA PLUS AG GEKA PLUS NBR

GKI14PLUS
GKI38PLUS
GKI12PLUS
GKI34PLUS
GKI10PLUS
GKI54PLUS
GKI32PLUS

0,08
0,08
0,09
0,09
0,10
0,11
0,13

GEKA PLUS IG - rychlospojka s vnitøním závitem

25
25
25
25
25
25

25
31
31
32
33
38
39

30 G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2

53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5

53,5

GKA14PLUS
GKA38PLUS
GKA12PLUS
GKA34PLUS
GKA10PLUS
GKA54PLUS
GKA32PLUS

0,08
0,08
0,09
0,09
0,10
0,11
0,13

GEKA PLUS AG - rychlospojka s vnìjším závitem

25
25
25
25
25
25

2532
32
32
32
32
36
36

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2

53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5

53,5

GKORPLUS

GEKA PLUS NBR - profilované tìsnìní z NBR
0,06 25

Materiál:
Mosazná litina, nerezová ocel

Tìsnìní:
NBR, na objednání viton

Popis:
Bajonetové rychlospojky urèené pro rychlé a jednoduché 
spojování tlakových a sacích hadic, zejména pro vodu a ostatní 
neagresivní kapaliny. V nabídce máme i GEKA spojky v 
nerezovém provedení a  otoèné GEKY. Univerzální spojka pro 
vodní vedení v prùmyslu, na stavbách, pro øemeslné živnosti, v 
zemìdìlství nebo domácnostech. Spojky kompatibilní pro 
všeobecnì rozšíøené  provedení s rozteèí 40 mm nejsou 
zamìnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz 
bajonetové rychlospojky DRAP).

Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GEMI nebo GBS. Pro použití 
na pitnou vodu doporuèujeme GEKA PLUS KTW.

mm mm kg/ksmm mm

b aobjednávací 
kód

“ bar

Pøíslušenství k hadicím

Bajonetová rychlospojka pro kapaliny GK 20
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(mm)

objednávací 
kód

mm bar

b

Materiál:
Uhlíková ocel, žárovì zinkována

Tìsnìní:
Buna (NBR)

Popis:
Rychlospojkový systém PERROT fungující na principu 
kardanového spoje-robustní provedení pro dlouhou životnost a 
vysokou mechanickou zátìž. Nejèastìjší použití v zemìdìlství, 
hasící technice, vodohospodáøství, pøi práci s odpady a kaly, 
pøepravì sypkých hmot. Konstrukce umožòuje maximální 
vychýlení až 15%.

Poznámka:
Na pøání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních.
Kóta "c" je rozmìr navaøovacího hrdla.

050/050MP
070/063MP
070/065MP
089/075MP
089/080MP
089/090MP
108/102MP
108/110MP
133/125MP
133/127MP
159/152MP
216/200MP

PERROT HÁK TRN - hadicový trn s háky

50
63
65
76
80
90

102
110
125
127
152
200

86
109
109
139
139
139
162
162
192
192
225
310

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

d

PERROT HÁK TRN

(mm)

d

(mm)

c

PERROT TRN

b 050/050VP
070/063VP
070/065VP
089/075VP
089/080VP
108/090VP
108/102VP
108/110VP
133/125VP
133/127VP
159/152VP
216/200VP

PERROT TRN - hadicový trn bez hákù

50
63
65
76
80
90

102
110
125
127
152
200

75
100
100
134
134
134
157
157
177
177
210
300

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

050WMP
070WMP
089WMP
108WMP
133WMP
159WMP
216WMP

PERROT HÁK WELD - navaøovací rychl. s háky
50
70
89

108
133
159
216

74,5
98,5

126,0
145,5
171,5
203,5
287,0

10
10
10
10
10
10
10

PERROT HÁK WELD

b

d

050MPTD
070MPTD
089MPTD
108MPTD
133MPTD
159MPTD
216MPTD

PERROT TÌSNÌNÍ - kruhové tìsnìní z Buna
11
11
14
18
20
22
25

87
108
139
160
190
222
306

10
10
10
10
10
10
10

(mm)

objednávací 
kód

mm bar

b

(mm)

d

(mm)

c

Pøíslušenství k hadicím

Univerzální kardanová rychlospojkaPERROT

PERROT TÌSNÌNÍ

PERROT HÁK ZÁSLEPKA

050CMP
070CMP
089CMP
108CMP
133CMP
159CMP
216CMP

PERROT HÁK ZÁSLEPKA - záslepka s háky
74,5
98,5
126,0
145,5
171,5
203,5
287,0

10
10
10
10
10
10
10
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Materiál:
Uhlíková ocel, žárovì zinkována

Tìsnìní:
Pryž Buna (NBR)

Popis:
Rychlospojkový systém BAUER fungující na principu 
kardanového  spoje- robustní provedení pro dlouhou životnost a 
vysokou mechanickou zátìž. Nejèastìjší použití v zemìdìlství, 
hasící technice, vodohospodáøství, pøi práci s odpady a kaly, 
pøepravì sypkých hmot. 

Poznámka:
Na pøání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních.
Navaøovací koncovky v èerném provedení (nepozinkovaném). 

(mm)

objednávací 
kód

mm bar

b

050/050MB
076/063MB
076/076MB
089/089MB
108/100MB
108/110MB
133/125MB
159/150MB
194/200MB

BAUER HÁK TRN - hadicový trn s háky

50
63
76
89

100
110
125
150
200

70
98
98

120
145
145
159
179
230

10
10
10
10
10
10
10
10
10

(mm)

d

(mm)

c

d

BAUER HÁK TRN

050/050VB
076/063VB
076/076VB
089/089VB
108/100VB
108/110VB
133/125VB
159/152VB
194/200VB

BAUER TRN - pozinkovaný hadicový trn bez hákù

50
63
76
89

100
110
125
150
200

71
99
99

121
148
148
163
182
231

10
10
10
10
10
10
10
10
10

BAUER TRN

d

BAUER HÁK WELD

050MB
076MB
089MB
108MB
133MB
159MB
194MB

BAUER HÁK WELD - zajiš�ovací kruh s háky

50
76

100
110
125
150
200

10
10
10
10
10
10
10

c

d

050MBTD
076MBTD
089MBTD
108MBTD
133MBTD
159MBTD
194MBTD

BAUER TÌSNÌNÍ - kruhové tìsnìní

50
76

100
110
125
150
200

10
10
10
10
10
10
10

9
13
14
15
18
19
18

83
115
134
160
190
208
253

(mm)

objednávací 
kód

mm bar

b

(mm)

d

(mm)

c

BAUER TÌSNÌNÍ

Pøíslušenství k hadicím

Univerzální kardanová rychlospojka BAUER

050WVB
076
089
108
133
159
194

WVB
WVB
WVB
WVB
WVB
WVB

BAUER WELD - navaøovací spojka bez hákù

50
76

100
110
125
150
200

10
10
10
10
10
10
10

71
99

121
148
163
182
231

49
76
89

107
132
156
192

BAUER WELD
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(mm)

objednávací 
kód

mm bar

b

Materiál:
Uhlíková ocel, žárovì zinkována; nerez

Tìsnìní:
Pryž Buna (NBR)

Popis:
Rychlospojkový systém ITAL fungující na principu kardanového spoje - 
robustní provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou zátìž. 
Nejèastìjší použití v zemìdìlství, hasící technice, vodohospodáøství, pøi práci 
s odpady a kaly, pøepravì sypkých hmot. 

Poznámka:
Na pøání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních. K dispozici i 
náhradní tìsnící kroužky. Navaøovací koncovky v èerném provedení 
(nepozinkovaném). 
Kóta "c" je rozmìr navaøovacího hrdla.

080/075MIT
080/080MIT
100/100MIT
100/110MIT
120/120MIT
120/125MIT
120/133MIT
150/150MIT
200/200MIT

ITAL HÁK TRN - hadicový trn s háky

75
80

100
110
120
125
133
150
200

110
110
132
132
151
151
151
180
245

10
10
10
10
10
10
10
10
10

(mm)

d

(mm)

c

d

ITAL HÁK TRN

c

080/075VIT
080/080VIT
100/100VIT
100/110VIT
120/120VIT
120/125VIT
120/133VIT
150/150VIT
200/200VIT

ITAL TRN - hadicový trn bez hákù

75
80

100
110
120
125
133
150
200

111
111
130
130
150
150
150
180
243

10
10
10
10
10
10
10
10
10

080WMIT
100WMIT
120WMIT
150WMIT
200WMIT

ITAL HÁK WELD - navaøovací rychl. s háky

110
132
151
180
245

70
89

112
139
197

10
10
10
10
10

ITAL TRN

ITAL HÁK WELD

d

080MITGN
100MITGN
120MITGN
150MITGN
200MITGN

ITAL TÌSNÌNÍ BU - kruhové tìsnìní 

125
148
170
205
270

11
12
15
15
18

10
10
10
10
10

a

d

ITAL TÌSNÌNÍ BU

(mm)

objednávací 
kód

mm bar

b

(mm)

d

(mm)

c

Pøíslušenství k hadicím

Univerzální kardanová rychlospojkaITALSKÝ SYSTÉM

ITAL HÁK ZÁSLEPKA

100CVIT
120CVIT
150CVIT

ITAL HÁK ZÁSLEPKA - kruhové tìsnìní 

130
150
180

10
10
10
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SFAG110 0,9

ŠROUBENÍ 110 AG - hadicový trn s vnìjším závitem 
10

mm mm kg/ksmm mm

b hobjednávací 
kód

“ bar

Materiál:
Hliníková slitina

Tìsnìní:
Ploché pryžové tìsnìní

Popis:
Šroubení pro sací hadice v zemìdìlství a požární technice, standardní provedení pro plastové a pryžové 
savice DN 110. 

Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GBS, pásky BANDIMEX. Komplet je dodáván složením tìchto ètyø 
položek: SFAG110, SFIG110, SFM110 a STF110.

110 4. 5/16

SFIG110 0,8
ŠROUBENÍ 110 IG - hadicový trn pro matku 

10110 4. 5/16

ŠROUBENÍ 110 AG

ŠROUBENÍ 110 IG

MATKA 110 IG

SFM110 0,4
MATKA 110 IG - pøevleèná matka pro šroubení 110 IG 

10

SFT110 0,1

TÌSNÌNÍ 110
10

VÍÈKO 110 AG AL

SRC110 1,8

RYCHLOUZÁVÌR 110 - hadicový trn bez hákù
10

mm mm kg/ksmm mm

b hobjednávací 
kód

“ bar

110 4. 5/16

SRP110 3,2

RYCHLOUZÁVÌR HÁK 110 - trn s háky 
10110 4. 5/16

SFT110 0,1

TÌSNÌNÍ 110
10

Materiál:
Ocel

Tìsnìní:
Ploché pryžové mezikruží

Popis:
Pákový rychlouzávìr urèený zejména pro sací hadice DN 110 v komunální technice, èištìní kanalizací a v 
zemìdìlství. Koncovky doporuèujeme nasazovat na hadici s vnitøním prùmìrem 110 mm (ozn. SPIROTEC 
SUPERELASTIC, AQUASPIR...). U plastových hadic s menším prùmìrem, které jsou nasazovány na 
koncovku za tepla mùže vlivem pnutí v materiálu docházet èasem k praskání hadice v místì spoje.

Poznámka:
K upínání doporuèujeme spony GBS, pásky BANDIMEX.

RYCHLOUZÁVÌR 110

RYCHLOUZÁVÌR HÁK 110

Pøíslušenství k hadicím

Savicová spojka šroubovací ŠROUBENÍ FEKÁLNÍ DN 110

RYCHLOUZÁVÌR DN 110Savicový fekální rychlouzávìr

86

SFVAG110 0,7
VÍÈKO 110 AG AL - víèko na šroubení

10

VÍÈKO ÈEP 110

SRCV110 1,2

VÍÈKO ÈEP 110 - víèko s èepy rychlouzávìru
10110 4. 5/16



Materiál:
Hliník - AL; nerez - SS; ocel

Tìsnìní:
Buna (NBR) - NBR; Silikon - SIL; Viton - VI

Popis:
Symetrický systém v základních rozmìrech používaný zejména v požární technice, ale velmi èasto i ve 
všeobecných a nenároèných aplikacích v prùmyslu, zemìdìlství, cisternové dopravì atd. Oproti 
standardu na èeském trhu dodáváme i v dalších provedeních, což poskytuje ucelenou nabídku pro 
možnost komplexního technického øešení.

Poznámka:
Standardní tìsnìní u hliníkového provedení NBR a u nerezového Viton. Nìkteré typy STORZ je možné 
dodat z materiálu mosaz.

D25S/AL
C32S/AL
C38S/AL
C42S/AL
C45S/AL
C52S/AL
B65S/AL
B75S/AL
B80S/AL
A100S/AL
A110S/AL

STORZ ** TRN SAVICOVÝ - trn s bajonetem

25
32
38
42
45
51
65
75
80

100
110

D
C
C
C
C
C
B
B
B
A
A

31
66
66
66
66
66
81
89
89

115
133

STORZ AL TRN SAVICOVÝ
STORZ SS TRN SAVICOVÝ

d

mm mm ”

d

objednávací 
kód

**AL **SS

oznaèení
rozteèe

5DS/SS

C52S/SS

B75S/SS

A100S/SS
A110S/SS

C42S/SAL/S
C52S/SAL/S
B75S/SAL/S

STORZ AL TRN OCELOVÝ - trn s bajonetem

42
52
75

C
C
B

66
66
89

bar

D10AG/AL
C20AG/AL
B20AG/AL
6520AG/AL
6525T/AG/AL
B25AG/AL
B30AG/AL
A40AG/AL

STORZ ** AG - pøípojka s vnìjším závitem

D10AG/SS
C20AG/SS

B30AG/SS
A40AG/SS

D
C
B
65
65
B
B
A

31
66
89
81
81
89
89

133

STORZ AL TRN OCELOVÝ

STORZ AL AG
STORZ SS AG

G 1
G 2
G 2
G 2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 3
G 4

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

STORZ AL IG
STORZ SS IG

D10IG/AL
3854IG/AL
C20IG/AL
6525IG/AL
B25IG/AL
B30IG/AL
A40IG/AL
125IG/AL
150IG/AL

STORZ ** IG - pøípojka s vnitøním závitem

D10IG/SS

C20IG/SS

B30IG/SS
A40IG/SS

D
38
C
65
B
B
A
125
150

10

20

25
30
40

31
52
66
81
89
89

133
133
160

10
10
10
10
10
10
10
10
10

G 1
G 1 1/4
G 2
G 2 1/2
G 2 1/2
G 3
G 4
G 5
G 6

STORZ AL ZÁSLEPKA
STORZ SS ZÁSLEPKA

DV/AL
38V/AL
CV/AL
65V/AL
BV/AL
AV/AL
125V/AL
150V/AL
FV/AL

STORZ ** ZÁSLEPKA - bajonetová záslepka

DV/SS

CV/SS

BV/SS
AV/SS

D
38
C
63
B
A
127
152
F

10

20

25
30
40

31
38
66
81
89

133
148
160
160

10
10
10
10
10
10
10
10
10

STORZ AL REDUKCE

C/DR/AL
B/CR/AL
A/BR/AL

STORZ AL REDUKCE - bajonetová redukce

66/31
89/66

133/89

C/D
B/C
A/B

10
10
10

Pøíslušenství k hadicím

Bajonetový rychlospojkový systémSTORZ
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VK50/MS
VK80/MS
VK100/MS

TANKER VK ** - adaptér s vnitøním závitem 

16/25
16/25

16/25

Materiál:
Nerezová ocel - **SS, Mosaz - **MS, Hliník - **AL (záslepky)

Tìsnìní:
NBR - BU, Hypalon  - HY, Viton - VI (TWF a GSD)
Teflon - TE, VulkolLan - VU (ZÁVITOVÉ TÌSNÌNÍ) 

Popis:
Eurospojka - rychlospojkový systém pro mnohé aplikace v prùmyslu a zemìdìlství, nejèastìji používaný u 
cisternové dopravy. Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje: šroubovice adaptéru proti 
vìnci rychlospojky s pákou. Pojistka páky se  zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnìní spojky pøi 
vibracích a pohybu hadice bìhem èerpání. 

Poznámka:
Systém odpovídá normì DIN 28 450. Pro nároènìjší prostøedí (mechanické, chemické) možno dodat v 
nerezovém provedení s tìsnìním z Hypalonu. Koncovky TANKER je možné osadit a aplikovat jak s 
"Hadicovými trny AG", tak i s "Hadicovými trny DIN 2817". Standardní tìsnìní u mosazného provedení 
NBR a nerezového Hypalon.

VK50/SS
VK80/SS
VK100/SS

G 3
G 4

G 2

mm ”

objednávací 
kód

**MS **SS

tìsnìní

bar

TANKER VK MS
TANKER VK SS

MK50/MS
MK80/MS
MK100/MS

TANKER VK ** - adaptér s vnitøním závitem 

16/25
16/25

16/25MK50/SS
MK80/SS
MK100/SS

G 3
G 4

G 2GSD50/*
GSD80/*
GSD100/*

MB50/MS
MB80/MS

TANKER MB ** - mosazná záslepka adaptéru 

16/25
16/25

16/25MB50/AL
MB80/AL
MB100/AL

MB50/SS
MB80/SS
MB100/SS

**AL

TANKER MK MS
TANKER MK SS

TANKER MB MS
TANKER MB SS
TANKER MB AL

TANKER VB MS
TANKER VB SS
TANKER VB AL
TANKER VB PP

VB50/MS
VB80/MS

TANKER VB ** - mosazná záslepka spojky 

16/25
16/25

16/25VB50/AL
VB80/AL
VB100/AL

VB50/SS
VB80/SS
VB100/SS

TANKER TÌSNÌNÍ

(mm)

objednávací 
kód

mm bar

b

(mm)

d

(mm)

c

TWF50
TWF80
TWF100

TANKER TWF - tìsnìní pro „MB”

6
7

4,8
92,0

114,0

61,5
77

100

49

d b

c

GSD50
GSD80
GSD100

TANKER GSD - tìsnìní pro „MK”

6
7

4,8
92,0

114,0

61,5
77

100

49

GFR50
GFR80
GFR100

TÌSNÌNÍ ZÁVITOVÉ - závitové tìsnìní pro „MK” a „VK”

3
3

2
88

114

60
77

100

49

Pøíslušenství k hadicím

Eurospojka - rychlospojkový systém TANKER
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mm ”

objednávací 
kód

**MS **SS

tìsnìní

bar**AL

d

mm**PP

050C/MS-BU
075C/MS-BU
100C/MS-BU
125C/MS-BU
150C/MS-BU
200C/MS-BU
250C/MS-BU
300C/MS-BU
400C/MS-BU
500C/MS-BU
600C/MS-BU

KAMLOK ** TRN C - rychlospojka s hadicovým trnem
13
19
25
32
40
50
63
75

100
132
150

050C/SS-BU
075C/SS-BU
100C/SS-BU
125C/SS-BU
150C/SS-BU
200C/SS-BU
250C/SS-BU
300C/SS-BU
400C/SS-BU
500C/SS-BU
600C/SS-BU

050C/AL-BU
075C/AL-BU
100C/AL-BU
125C/AL-BU
150C/AL-BU
200C/AL-BU
250C/AL-BU
300C/AL-BU
400C/AL-BU
500C/AL-BU
600C/AL-BU

050C/PP-BU
075C/PP-BU
100C/PP-BU
125C/PP-BU
150C/PP-BU
200C/PP-BU
250C/PP-BU
300C/PP-BU
400C/PP-BU
500C/PP-BU
600C/PP-BU

EDR50
EDR75
EDR100
EDR125
EDR150
EDR200
EDR250
EDR300
EDR400
EDR500
EDR600

24,5
32,4
37,3
46,0
54,0
63,8
76,5
92,2

120,3
146,0
176,0

050D/MS-BU
075D/MS-BU
100D/MS-BU
125D/MS-BU
150D/MS-BU
200D/MS-BU
250D/MS-BU
300D/MS-BU
400D/MS-BU
500D/MS-BU
600D/MS-BU

KAMLOK ** IG D - rychlospojka s vnitøním závitem

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 4
G 5
G 6

050D/SS-BU
075D/SS-BU
100D/SS-BU
125D/SS-BU
150D/SS-BU
200D/SS-BU
250D/SS-BU
300D/SS-BU
400D/SS-BU
500D/SS-BU
600D/SS-BU

050D/AL-BU
075D/AL-BU
100D/AL-BU
125D/AL-BU
150D/AL-BU
200D/AL-BU
250D/AL-BU
300D/AL-BU
400D/AL-BU
500D/AL-BU
600D/AL-BU

050D/PP-BU
075D/PP-BU
100D/PP-BU
125D/PP-BU
150D/PP-BU
200D/PP-BU
250D/PP-BU
300D/PP-BU
400D/PP-BU
500D/PP-BU
600D/PP-BU

EDR50
EDR75
EDR100
EDR125
EDR150
EDR200
EDR250
EDR300
EDR400
EDR500
EDR600

24,5
32,4
37,3
46,0
54,0
63,8
76,5
92,2

120,3
146,0
176,0

KAMLOK ** TRN C

KAMLOK ** IG D

KAMLOK ** AG B

050B/MS-BU
075B/MS-BU
100B/MS-BU
125B/MS-BU
150B/MS-BU
200B/MS-BU
250B/MS-BU
300B/MS-BU
400B/MS-BU
500B/MS-BU
600B/MS-BU

KAMLOK ** AG B - rychlospojka s vnìjším závitem

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 4
G 5
G 6

050B/SS-BU
075B/SS-BU
100B/SS-BU
125B/SS-BU
150B/SS-BU
200B/SS-BU
250B/SS-BU
300B/SS-BU
400B/SS-BU
500B/SS-BU
600B/SS-BU

050B/AL-BU
075B/AL-BU
100B/AL-BU
125B/AL-BU
150B/AL-BU
200B/AL-BU
250B/AL-BU
300B/AL-BU
400B/AL-BU
500B/AL-BU
600B/AL-BU

050B/PP-BU
075B/PP-BU
100B/PP-BU
125B/PP-BU
150B/PP-BU
200B/PP-BU
250B/PP-BU
300B/PP-BU
400B/PP-BU
500B/PP-BU
600B/PP-BU

EDR50
EDR75
EDR100
EDR125
EDR150
EDR200
EDR250
EDR300
EDR400
EDR500
EDR600

24,5
32,4
37,3
46,0
54,0
63,8
76,5
92,2

120,3
146,0
176,0

KAMLOK MALE TRN ** E

050E/MS
075E/MS
100E/MS
125E/MS
150E/MS
200E/MS
250E/MS
300E/MS
400E/MS
500E/MS
600E/MS

KAMLOK ** MALE TRN E - trn rychlospojky s hadicovým trnem

050E/SS
075E/SS
100E/SS
125E/SS
150E/SS
200E/SS
250E/SS
300E/SS
400E/SS
500E/SS
600E/SS

050E/AL
075E/AL
100E/AL
125E/AL
150E/AL
200E/AL
250E/AL
300E/AL
400E/AL
500E/AL
600E/AL

050E/PP
075E/PP
100E/PP
125E/PP
150E/PP
200E/PP
250E/PP
300E/PP
400E/PP
500E/PP
600E/PP

24,0
32,0
36,7
45,5
53,4
63,0
75,8
91,5

119,5
145,0
175,0

13
19
25
32
40
50
63
75

100
132
150

050A/MS
075A/MS
100A/MS
125A/MS
150A/MS
200A/MS
250A/MS
300A/MS
400A/MS
500A/MS
600A/MS

KAMLOK ** MALE IG A - trn rychlospojky s vnitøním závitem

050A/SS
075A/SS
100A/SS
125A/SS
150A/SS
200A/SS
250A/SS
300A/SS
400A/SS
500A/SS
600A/SS

050A/AL
075A/AL
100A/AL
125A/AL
150A/AL
200A/AL
250A/AL
300A/AL
400A/AL
500A/AL
600A/AL

050A/PP
075A/PP
100A/PP
125A/PP
150A/PP
200A/PP
250A/PP
300A/PP
400A/PP
500A/PP
600A/PP

24,0
32,0
36,7
45,5
53,4
63,0
75,8
91,5

119,5
145,0
175,0

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 4
G 5
G 6

KAMLOK MALE IG ** A

Pøíslušenství k hadicím

Rychlospojkový systémKAMLOK

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Materiál:
Mosazná litina - **MS, Nerezová ocel - **SS, Hliník - **AL, Polypropylen-**PP 

Tìsnìní:
Perbunan-BU, Hypalon-HYP, EPDM-EPDM, Viton-FKM, PTFE/EPDM-EPPT
Standardnì je použito u všech materiálù Perbunan tìsnìní - BU. 
Tìsnìní z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (BU, HYP, EPDM, FKM, EPPT) 
uveïte místo hvìzdièky.

Popis:
Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v prùmyslu, zemìdìlství, cisternové dopravì atd... 
Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaèek, které zajiš�ují výbornou tìsnost a vysokou pevnost 
spoje. Velkou výhodou systému je libovolná vzájemná poloha adaptéru a rychlospojky pøi spojování.

Poznámka:
KAMLOK odpovídá normì DIN 2828. Na pøání zákazníka možno dodat v provedení z hliníku, nerezi a 
polypropylénu s rùznými druhy tìsnìní (EPDM, Hypalon, Viton, PTFE) dle použití rychlospojek. Rozmìry a 
závity uvedené v tabulkách jsou shodné pro všechny materiály. 

KAMLOK TÌSNÌNÍ

d b

c

mm ”

objednávací 
kód

**MS **SS

tìsnìní

bar**AL

d

mm**PP

050F/MS
075F/MS
100F/MS
125F/MS
150F/MS
200F/MS
250F/MS
300F/MS
400F/MS
500F/MS
600F/MS

KAMLOK ** MALE AG F - trn rychlospojky s vnìjším závitem

050F/SS
075F/SS
100F/SS
125F/SS
150F/SS
200F/SS
250F/SS
300F/SS
400F/SS
500F/SS
600F/SS

050F/AL
075F/AL
100F/AL
125F/AL
150F/AL
200F/AL
250F/AL
300F/AL
400F/AL
500F/AL
600F/AL

050F/PP
075F/PP
100F/PP
125F/PP
150F/PP
200F/PP
250F/PP
300F/PP
400F/PP
500F/PP
600F/PP

24,0
32,0
36,7
45,5
53,4
63,0
75,8
91,5

119,5
145,0
175,0

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 4
G 5
G 6

KAMLOK ** MALE AG F

050DP/MS
075DP/MS
100DP/MS
125DP/MS
150DP/MS
200DP/MS
250DP/MS
300DP/MS
400DP/MS
500DP/MS
600DP/MS

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DP - záslepka rychlospojky

050DP/SS
075DP/SS
100DP/SS
125DP/SS
150DP/SS
200DP/SS
250DP/SS
300DP/SS
400DP/SS
500DP/SS
600DP/SS

050DP/AL
075DP/AL
100DP/AL
125DP/AL
150DP/AL
200DP/AL
250DP/AL
300DP/AL
400DP/AL
500DP/AL
600DP/AL

050DP/PP
075DP/PP
100DP/PP
125DP/PP
150DP/PP
200DP/PP
250DP/PP
300DP/PP
400DP/PP
500DP/PP
600DP/PP

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
G 4
G 5
G 6

24,5
32,4
37,3
46,0
54,0
63,8
76,5
92,2

120,3
146,0
176,0

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DP

050DC/MS-BU
075DC/MS-BU
100DC/MS-BU
125DC/MS-BU
150DC/MS-BU
200DC/MS-BU
250DC/MS-BU
300DC/MS-BU
400DC/MS-BU
500DC/MS-BU
600DC/MS-BU

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DC - záslepka trnu rychlospojky

050DC/SS-BU
075DC/SS-BU
100DC/SS-BU
125DC/SS-BU
150DC/SS-BU
200DC/SS-BU
250DC/SS-BU
300DC/SS-BU
400DC/SS-BU
500DC/SS-BU
600DC/SS-BU

050DC/AL-BU
075DC/AL-BU
100DC/AL-BU
125DC/AL-BU
150DC/AL-BU
200DC/AL-BU
250DC/AL-BU
300DC/AL-BU
400DC/AL-BU
500DC/AL-BU
600DC/AL-BU

050DC/PP-BU
075DC/PP-BU
100DC/PP-BU
125DC/PP-BU
150DC/PP-BU
200DC/PP-BU
250DC/PP-BU
300DC/PP-BU
400DC/PP-BU
500DC/PP-BU
600DC/PP-BU

24,5
32,4
37,3
46,0
54,0
63,8
76,5
92,2

120,3
146,0
176,0

EDR50
EDR75
EDR100
EDR125
EDR150
EDR200
EDR250
EDR300
EDR400
EDR500
EDR600

KAMLOK ** ZÁSLEPKA DC

Pøíslušenství k hadicím

Rychlospojkový systém KAMLOK

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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objednávací 
kód

cm

nádrže

mm (g)

a

mm

Spojka

typ

Objem

bar

P3-M03 662 010
P5-M03 652 010

LIS PÁKOVÝ (DIN 1283)

57
57

280
370

400
400

300
500

1000
1280

LIS PÁKOVÝ

LIS PØÍTLAÈNÝ KOVOVÝ

LK-M03 101
LK-M03 102
LK-M03 110
LK-M03 112

LIS PØÍTLAÈNÝ KOVOVÝ (ÈSN 23 1454)

40
50
40
50

210
250
142
218

80
80
80
80

150
300

80
250

410
612
285
540

S3
S3
S3
S3

ST - M03 672
ST - M03 682

MAZACÍ STØÍKAÈKA PLASTOVÁ

52
52

390
220

250
250

330
240

zahnutý
-

MAZACÍ STØÍKAÈKA PLASTOVÁ

a

MAZACÍ SPOJKA SKLÍÈIDLOVÁ
S1

objednávací 
kód

hlavy

mm (g)

a

mm bar” (mm)

S1-M01 840
S1-M01 840 001

MAZACÍ SPOJKA SKLÍÈIDLOVÁ (ÈSN 23 1470; DIN 1283)

15
15

38
38

M10x1
G 1/8

30
30

14
14

300
300

S2-M01 824
S2-M01 824 001
S2-M01 826
S2-M01 826 001
S2-M01 829

MAZACÍ SPOJKA NÁSUVNÁ (ÈSN 23 1481)

20
20
28
28
20

23
23
24
24
24

M10x1
G 1/8
M10x1
G 1/8
M10x1

50
50
87
87
46

500
500
500
500
500

MAZACÍ SPOJKA NÁSUVNÁ
S2

MAZACÍ SPOJKA PØÍTLAÈNÁ
S3

S3-M01 845

MAZACÍ SPOJKA PØÍTLAÈNÁ (ÈSN 23 1481)

12 13M10x1 9

S4-M01 847

MAZACÍ SPOJKA HROTITÁ (ÈSN 23 1485)

12 15M10x1 9
MAZACÍ SPOJKA HROTITÁ

S4

Pøíslušenství k hadicím

Hadicové nerezové pøípojkyDRINTEX

Lisy, støíkaèky, olejnièky, spojkyMAZACÍ TECHNIKA

mm kg/ks

tìsnìníobjednávací 
kód

Rd x S bar

DRIN25AG
DRIN32AG
DRIN38AG
DRIN40AG
DRIN50AG
DRIN63AG
DRIN65AG
DRIN80AG
DRIN100AG

DRINTEX AG - hadicový trn s vnìjším závitem

52x1/6"
58x1/6"
65x1/6"

78x1/6"
95x1/6"
95x1/6"
110x1/4"
130x1/4"

65x1/6"

0,25
0,35
0,50
0,53
0,67
1,10
1,18
1,67
2,61

25
32
38
40
50
63
65
80

100

25
25
25
25
25
25
25
25
25

DRIN25T*
DRIN32T*
DRIN38T*
DRIN40T*
DRIN50T*
DRIN63T*
DRIN65T*
DRIN80T*
DRIN100T*

DRINTEX AG

DRINTEX MATKADRINTEX IG

DRIN25IG
DRIN32IG
DRIN40IG
DRIN50IG
DRIN63IG
DRIN76IG
DRIN80IG
DRIN100IG

DRINTEX IG - hadicový trn pro matku s vnitøním závitem

52x1/6"
58x1/6"
65x1/6"
78x1/6"
95x1/6"
110x1/4"

130x1/4"
110x1/4"

0,38
0,50
0,68
0,94
1,67
2,10
2,20
3,37

25
32
40
50
63
76
80

100

25
25
25
25
25
25
25
25

DRIN25M
DRIN32M
DRIN40M
DRIN50M
DRIN63M
DRIN76M
DRIN80M
DRIN100M

mm kg/ks

pøevleèná
matice

objednávací 
kód

Rd x S bar
Materiál:
Nerezová ocel AISI 304, DRINTEX SMS

Tìsnìní:
Buna - BU, Silikon - SI; PTFE - TE, Viton - VI

Popis:
Nerezové šroubení pro pøipojování hadic zejména v 
potravináøském, chemickém a farmaceutickém prùmyslu. 
Na požádání možno zalisovat koncovku DRINTEX 
zalisovanou nerezovou objímkou.

DRINTEX FERRUL
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Ruèní mazací lisy:  
Doprava mazacích tukù, olejù a maziv.   

Použití:
Mazací systémy se používají nejvíce ve strojírenství, 
automobilovém prùmyslu a prùmyslu všeobecnì. Pøi 
pøeèerpávání benzínu a jiných hoølavých látek dbejte na 
bezpeènost dle požárních pøedpisù.

Vysokotlaké hadice: 
Vysokotlaké hadice mají malý vnitøní prùmìr, díky èemuž 
mohou být bez ocelového kordu a pøitom být bezpeèné i pro 
tlaky pøevyšující 400 barù (800 poruchový). Šroubují se do 
mazacích lisù, se kterými mají shodný závit M10x1. Tento 
závit je i na druhém konci a zároveò na mazacích spojkách, 
které se na tento konec montují. V tabulce jsou pro orientaci 
pouze 4 nejžádanìjší délky, vyrábìjí se ale libovolné délky, 
napø. 5 m nebo 10 m.

objednávací 
kód

cm ” (g)

a

mm

Spojka

typ

tvar

bar

NS - M07 803
NS - M07 820
NS - M07 825
NS - M07 826

NÁSTAVEC PRO MAZACÍ STØÍKAÈKU

M10x1
M10x1
M10x1
M10x1

300
55

110
160

40
20
40
40

zahnutý
pøímý
zahnutý
zahnutý

23
40
60
80

S4
S3
S4
S4

NL - M07 810
NL - M07 815
NL - M07 837

NÁSTAVEC PRO MAZACÍ LIS (ÈSN 23 1431)

M10x1
M10x1
M10x1

100
100
180

pøímý
zahnutý
zahnutý

55
55

105

S3
S3
S1

NÁSTAVEC PRO MAZACÍ STØÍKAÈKU

NÁSTAVEC PRO MAZACÍ LIS

VYSOKOTLAKÁ HADICE

VTH - 250
VTH - 500
VTH - 1000
VTH - 2000

VYSOKOTLAKÁ HADICE (DIN 1283)

M10x1
M10x1
M10x1
M10x1

400/800
400/800
400/800
400/800

130
160
220
330

250
500
1000
2000

T1B-M01 140 002
T1B-M01 141 002
T1B-M01 143 002
T1B-M01 144 002
T1B-M01 147 002

MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ T1B (ÈSN 23 1473)

M10x1
M12x1,25
G 1/8
G 1/4
M8x1

14
14
14
14
14

12
13
12
14
12

16,7
16,7
16,7
16,7
16,7

objednávací 
kód

” (g)

a

mm

Délka
závitu

mm barmm

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

T1B T1
T1 - M01 043
T1 - M01 044
T1 - M01 047 100
T1 - M01 047 125
T1 - M01 040 100

MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ T1 (ÈSN 23 1473; DIN 3405)

G 1/8
G 1/4
M8x1
M8x1,25
M10x1

14
14
14
14
14

12
14
12
12
12

16,7
16,7
16,7
16,7
16,7

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

M1; M4 

H1 H1A MAZACÍ ZÁTKA D

M1 - M01 120 002
M1 - M01 121 002
M1 - M01 124 002
M1 - M01 127 002
M4 - M01 113

MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ M1; M4 (ÈSN 23 1473; DIN 3405)

M10x1
M12x1,25
G 1/4
M8x1
M6x1

17
17
17
17
10

16
16
16
14

6

16,7
16,7
16,7
16,7
16,7

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

H1-M01268
H1-M01361
H1-M01363
H1-M01367
H1-M01368

MAZACÍ HLAVICE KULOVÁ H1

M 8
M 6
M10x1
M 6
M 8X1

9
7

11
7
9

4
3
1
4
4

15,7
15,7
15,7
13,9
15,7

5,5
4,5
5,5
4,5
5,5

H1A-M01350
H1A-M01351
H1A-M01352

MAZACÍ HLAVICE KULOVÁ H1A

èep 6,1
èep 8,1
èep 10,1

8
10
12

14,7
15,7
15,7

èep 4,5
èep 4,5
èep 4,5

D-M01400
D-M01401
D-M01402
D-M01403

8
8
8
8

MAZACÍ ZÁTKA D

Pøíslušenství k hadicím

Mazací hlavice, nástavce MAZACÍ TECHNIKA
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objednávací 
kód

mm

Js

” ”

b

mm

a

bar

0401-001
0401-002

GARDEN MS SPOJKA - spojka pro zahradní hadice

30
37

37
47

10
10

0401-009
0401-010

GARDEN MS ADAPTER IG - spojka s vnitøním závitem

1 a 3/4
3/4 a 1/2

44
44

10
10

36
30

Materiály:
Mosaz-tìlo; SBR - gumièky, PVC - záøezné kroužky u rychlospojek a spojek hadic.

Popis:
Slouží pro spojování zahradních hadic nebo hadic v prùmyslu s tlakovou vodou do 10 bar. Tyto spojky 
pro zahradní techniku a prùmysl zaruèují vysokou kvalitu. Dodavatelem je britský výrobce Hozelock.  
Dodáváme ucelený zahradní systém vèetnì všeho pøíslušenství.

mm

 1/2
3/4

0400-2100A6002
0400-2200A6002

GARDEN PVC SPOJKA - spojka pro zahradní hadice

30
37

37
47

10
10

12-15
19 

b

a

0400-2167A6002
0400-2158A6002

GARDEN PVC ADAPTER IG - spojka s vnitøním závitem

1
3/4

10
10

GARDEN MS SPOJKA GARDEN PVC SPOJKA

GARDEN MS ADAPTER IG GARDEN PVC ADAPTER IG 0401-011

GARDEN MS ADAPTER AG - spojka s vnìjším závitem

3/4 10

GARDEN MS SADAGARDEN MS MEZIKUS

0400-2050-6000
0400-2060-6000

RYCHLOSPOJKA HOZESOFT

10
10

12-15
19

GARDEN MS ADAPTER AG RYCHLOSPOJKA HOZESOFT

0401-007

GARDEN MS SADA - 4 kusy spojek

 1/2 10

0401-014

GARDEN MS MEZIKUS - trn pro dvì rychlospojky

1047 17

35 26

Pøíslušenství k hadicím

Spojky a pøíslušenství pro zahraduHOZELOCK
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objednávací 
kód

” (g)

a

mm bar

0400-2682-0000

PISTOLE HOZELOCK ULTRA 6

10

mm

PISTOLE HOZELOCK 
ULTRA 6

PISTOLE HOZELOCK 
ULTRA 9

0400-2684-0000

PISTOLE HOZELOCK ULTRA 9

10

PISTOLE HOZETRYSK
METAL

0400-2690-0000

PISTOLE HOZETRYSK METAL

10

HOZE VORTEX 4
(254 m2)

0400-2520-0000

HOZE WORTEX 4 - zahradní rotaèní postøikovaè 

10

HOZE AQUA STORM 20
(260M2)

Popis:
Dodavatelem je britský výrobce Hozelock. Dodáváme ucelený zahradní systém vèetnì všeho pøíslušenství.

0400-2975-0000

HOZE AQUA STORM 20 - postøikovaè výkyvný 

10

HOZE VORTEX 2
(177 M2)

0400-2510-0000

HOZE VORTEX 2 - zahradní rotaèní postøikovaè 

10

objednávací 
kód

” (g)

a

mm barmm

PISTOLE HOZEULTRA
METAL 14

0400-2688-0000

PISTOLE HOZEULTRA METAL 14

10

Pøíslušenství k hadicím

Zahradní pistole a postøikovaèe HOZELOCK
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objednávací 
kód

mm”

L

bar

0400-2490-0000

NAVIJÁK 2490 - automatický naviják

1 13,5

Materiály:
PVC

Hadice:
1/2" - 10 m, 20 m nebo 40 m

Výbava a použití:
Dodává se v kartonu jako komplet s hadicí, pøíslušenstvím a s návodem na montáž. Navijáky jsou 
vybaveny rychlospojkovým systémem s postøikovací koncovkou. Zpìtná zarážka zamezuje zajetí 
hadice do bubnu. Naviják je vhodný do prùmyslu i na zahradu, je celoplastový na otoèném závìsu, 
který se montuje na zeï.

hadice

20

(kg)

8

0400-2490-0000

NAVIJÁK 2595 - automatický naviják

1 18,540 8

0400-2485-0000

HADICOVÝ NAVIJÁK - automatický naviják

1 5,510 8

0400-7009-0000

HADICOVÝ NAVIJÁK - automatický naviják

1 10,520 8

objednávací 
kód

mm”

L

bar

0600-500159

NAVIJÁK KOMBI 59 - ocelový vozíèkový naviják

1  - 3/4 3

hadice (kg)

10

Materiály:
Lakovaná ocel / PVC; (koncovky, klièka a koleèka)

Hadice:
- 

Výbava a použití:
Vozíèkový naviják s rukojetí pøipevnìnou šrouby do pevné polohy. Rukoje�, koleèka a adaptéry jsou pro 
pøepravu uloženy v kartonu zvláš�. Návod na sestavení vozíku je v každé krabici. Délka hadic pro navíjení 
(kapacita bubnu) je 100m pro 1/2'' hadici a 50m pro 3/4'' hadici. 

0600-500193

NAVIJÁK GREEN 93 - vozíèkový naviják

1  - 3/4 510

Pøíslušenství k hadicím

Automatický naviják pro zahraduHADICOVÉ NAVIJÁKY

VOZÍÈKOVÝ NAVIJÁK Vozíèkový ocelový naviják
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0600-STATUS-SS 455

NAVIJÁK ALBA STATUS - nástìnný nerezový naviják
12G 3/4

220

ALBA MIDI - nerezový nástìnný držák hadic
170

mm mm kg/ksmm mm

b cobjednávací 
kód

“ bar

0600-MIDI-SS 130

Materiály:
Nerezová ocel

Hadice:
Hadice 1/2" - max. 60 m; 5/8" - max. 55 m; 
3/4" - max. 40 m; 1" - max. 25 m.

Výbava a použití:
Nerezový nástìnný držák hadic pøedevším pro potravináøský prùmysl. Lehká konstrukce, montážní výška 1,5 m.

objednávací 
kód

mmAG

a

barhadice (kg)

vstup

9

a

a

0,9

0600-ROYAL-28 1000

NAVIJÁK ALBA ROYAL - vozíèkový naviják celokovový
12G 3/4 12

a

Materiály:
Nerezová ocel

Hadice:
Pro hadice: 1/2" - max. 60 m; 5/8" - max. 55 m, 3/4" - max. 40 m

Výbava a použití:
Nástìnný naviják z nerezové oceli, zejména pro potravináøský prùmysl. Jednoduchá instalace ve zvláštním držáku 
na zeï. Ruèní klika, rotaèní armaturu s kulièkovými ložisky. Snadné navíjení a odvíjení, montované bez hadice.

Materiály:
Celokovová (pochromovaná); (klièka a koleèka)

Hadice:
Pro hadice: 1/2" - max. 60 m, 5/8" - max. 55 m, 3/4" - max. 40 m

Výbava a použití:
Pro pravidelné a nároèné použití v profesionální oblasti a pro velké zahrady v soukromém sektoru. Robustní 
celokovová (pochromovaná) konstrukce, odolné proti UV záøení a šetrné k životnímu prostøedí. Naviják a ložiska 
klikových høídelí z oceli, snadné navíjení a odvíjení, dlouhá rukoje�. Naviják je možný objednat i z nerezové oceli.

Pøíslušenství k hadicím

Naviják NAVIJÁK ALBA STATUS

ALBA MIDINerezový nástìnný držák hadic

a
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objednávací 
kód

l / min”

Prùtok

bar

8530.100-20B-FE-G1/2

Naviják S530/10, bez hadice, lakovaná ocel

G 1/2 19
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární

Materiály:
naviják - ocelový, tìsnìní - viton; otoèný èep - mosaz
Pøívodní hadice délky 1,5 m je opatøena spojkou AG 1/2".

Hadice:
1/2" = 12,7 x 20 mm, modrá nebo èerná

Médium:
Voda a vzduch 20 bar

50

(kg)

20

8532.100-20B-SS-G1/2
Naviják S532/10 - bez hadice, nerezová ocel

201
Systém navijáku:
Závìsný, stacionární

Materiály:
Naviják - nerezový, tìsnìní - Viton; otoèný èep - mosaz 

Hadice :
DN 1/2" = 12,7 x 20 mm (èerná / modrá)

Médium:
Voda a vzduch 20 bar

Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, 
která zabraòuje samovolnému návratu hadice zpìt.

”

vstup výstup voda  vzduch

G 1/2 800

8530.101-20B-FE-G1/2

Naviják S530/10, hadice 20 m, lakovaná ocel

G 1/2 19-4245 20G 1/2 750

8530.102-20B-FE-G1/2

Naviják S530/12, G 1/2 hadice 25 m, lakovaná ocel

G 1/2 19-4243 20G 1/2 740

objednávací 
kód

l / min”

Prùtok

bar (kg)”

vstup výstup voda  vzduch

1 50 800 19

8532.101-20B-SS-G1/2
Naviják S532/11 - 1  hadice - 20 m, nerezová ocel

201 1 45 750 19-42

8532.102-20B-SS-G1/2
Naviják S532/12 - 1  hadice - 25 m, nerezová ocel

201 1 43 740 19-42

Systém navijáku:
Závìsný, stacionární

Materiály:
Naviják - ocelový, tìsnìní - 
Viton; otoèný èep - nerez

Hadice:
DN 3/8" = 10mm (èerná / modrá)

Médium:
Horká voda 200 bar

Výbava a použití:
Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, 
která zabraòuje samovolnému návratu hadice zpìt.

8530.300-200B-FE-G3/8
Naviják S430H2/30 - bez hadice pro horkou vodu

200G 3/8

objednávací 
kód

l / min”

Prùtok

bar (kg)”

vstup výstup
vody

G 1/2 30 14

8530.301-200B-FE-G3/8
Naviják S430H2/31 - 3/8 hadice 12 m pro horkou vodu

200G 3/8 G 3/8 27 14-24

8530.302-200B-FE-G3/8
Naviják S430H2/32 - 3/8 hadice 18 m pro horkou vodu

200G 3/8 G 3/8 25 14-24

Pøíslušenství k hadicím

Naviják série 530 pro vzduch a studenou vodu 20 barNAVIJÁK S530 FE

NAVIJÁK S532 SS Nerezový naviják série 530 pro vzduch a studenou vodu 20 bar

NAVIJÁK S430H2 FE Ocelový naviják pro horkou vodu 200 bar

97



a

f

b

ESH*TLABESH*TL

ESH*T ESH*TAB

b

a
f

ESH*TL-45 ESH*TL-45AB

b

ESH*T-45 ESH*T-45AB

b

a1

f
ESH*TL-90 ESH*TL-90AB

mm kg/ksbar ksmm mm

f

10
10

15
15

objednávací 
kód

Rychlospojka s pøímým trnem bez ventilu pro standardní hadice          
0,072
0,081

7
9

22
22

13
13

Rychlospojka s pøímým trnem s ventilem pro standardní hadice          

Rychlospojka s pøímým trnem s ventilem pro LOCK-ON hadice
ESH10TAB
ESH13TAB

ESH9TL
ESH13TL

ESH9TLAB
ESH13TLAB

Rychlospojka s pøímým trnem bez ventilu pro LOCK-ON hadice
ESH10T
ESH13T

a

10
10

15
15

0,072
0,081

7
9

22
22

13
13

10
10

15
15

0,072
0,081

7
9

22
22

13
13

10
10

15
15

0,072
0,081

7
9

22
22

13
13

b

61,5
61,5

61,5
61,5

61,5
61,5

61,5
61,5

DN

DN

ESH9TL-45
ESH13TL-45

ESH9TL-45AB
ESH13TL-45AB

ESH10T-45
ESH13T-45

ESH10T-45AB
ESH13T-45AB

mm kg/ksbar ksmm mm

f

10/5
10/5

15
15

objednávací 
kód

0,103
0,109

7
9

22
22

13
13

a

10/5
10/5

15
15

0,103
0,109

7
9

22
22

13
13

10/5
10/5

15
15

0,108
0,111

7
9

22
22

13
13

10/5
10/5

15
15

0,108
0,111

7
9

22
22

13
13

b

51
51

51
51

51
51

51
51

Rychlospojka s úhlovým trnem 45° bez ventilu pro standardní hadice

Rychlospojka s úhlovým trnem 45° s ventilem pro standardní hadice

Rychlospojka s úhlovým trnem 45° bez ventilu pro LOCK-ON hadice

Rychlospojka s úhlovým trnem 45° s ventilem pro LOCK-ON hadice

svìtlost

svìtlost

9
13

9
13

10
13

10
13

9
13

9
13

10
13

10
13

mm

mm

DN

DN

ESH*T-90 ESH*T-90AB

DN

ESH9TL-90
ESH13TL-90

ESH9TL-90AB
ESH13TL-90AB

mm kg/ksbar ksmm mm

f

10/5
10/5

15
15

objednávací 
kód

0,105
0,111

7
9

22
22

13
13

a

10/5
10/5

15
15

0,105
0,111

7
9

22
22

13
13

10/5
10/5

15
15

0,110
0,113

7
9

22
22

13
13

10/5
10/5

15
15

0,110
0,113

7
9

22
22

13
13

b

51
51

51
51

51
51

51
51

Rychlospojka s úhlovým trnem 90° bez ventilu pro standardní hadice

Rychlospojka s úhlovým trnem 90° s ventilem pro standardní hadice

Rychlospojka s úhlovým trnem 90° bez ventilu pro  hadiceLOCK-ON

Rychlospojka s úhlovým trnem 90° s ventilem pro  hadiceLOCK-ON

ESH10T-90
ESH13T-90

ESH10T-90AB
ESH13T-90AB

svìtlost

9
13

9
13

10
13

10
13

mm

DN

Pøíslušenství k hadicím

Spojky pro plastikáøský prùmysl PLASTIK
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a
f

b

ESH*AABESH*A

ESH*A-45

ESH*A-90AB

ESH*A-45AB

ESH*A-90

a
f

ESH*I ESH*IAB

b

ESH*SL
t

a
f

ESH*S

mm kg/ksbar ksmm mm

fobjednávací 
kód

a b

-

Rychlospojka s pøímým vnìjším závitem bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)          

52
52
52
53

15
15
15
15

10/5
10/5
10/5
10/5

0,090
0,094
0,093
0,095

9
9
9
10

22
22
22
24

13
13
13
13

ESH14A
ESH38A
ESH1615A
ESH12A

Rychlospojka s pøímým vnìjším závitem s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)          
ESH14AAB
ESH38AAB
ESH1615AAB
ESH12AAB

Sw

G1/4"
G3/8"

M16x1,5
G1/2"

22
22
22
22

mm

52
52
52
53

15
15
15
15

10/5
10/5
10/5
10/5

0,090
0,094
0,093
0,095

9
9
9
10

22
22
22
24

13
13
13
13

G1/4"
G3/8"

M16x1,5
G1/2"

22
22
22
22

Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 45° bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)          
0,114
0,114

ESH38A-45
ESH1615A-45

Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 45° s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)          

54
54

15
15

10/5
10/5

9
9

22
22

13
13

G3/8"
M16x1,5

22
22

0,114
0,114

ESH38A-45AB
ESH1615A-45AB

54
54

15
15

10/5
10/5

9
9

22
22

13
13

G3/8"
M16x1,5

22
22

Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 90° bez ventilu (vnitøní kužel DIN 3863)          
0,126
0,126

ESH38A-90
ESH1615A-90

Rychlospojka s úhlovým vnìjším závitem 90° s ventilem (vnitøní kužel DIN 3863)          

54
54

15
15

10/5
10/5

9
9

22
22

13
13

G3/8"
M16x1,5

22
22

0,126
0,126

ESH38A-90AB
ESH1615A-90AB

54
54

15
15

10/5
10/5

9
9

22
22

13
13

G3/8"
M16x1,5

22
22

mm kg/ksbar ksmm mm

f
objednávací 

kód
a b

-

10/5
10/5
10/5

9
9
9

22
22
22

13
13
13

ESH14I
ESH38I
ESH12I

Sw

G1/4"
G3/8"
G1/2"

mm

Rychlospojka s vnitøním závitem bez ventilu 

44,5
46
49

15
15
15

0,075
0,110
0,110

17
22
24

10/5
10/5
10/5

9
9
9

22
22
22

13
13
13

ESH14IAB
ESH38IAB
ESH12IAB

G1/4"
G3/8"
G1/2"

Rychlospojka s vnitøním závitem s ventilem 
44,5
46
49

15
15
15

0,075
0,110
0,110

17
22
24

mm

mm

DN

DN

Vsuvka s  trnem bez ventilu pro standardní hadice          
0,023
0,025

Vsuvka s  trnem bez ventilu pro nástrèné hadice          

10
10

9
13

13
13

ESH9SL
ESH13SL

22,5
25,0

39,5
39,5

15
15

mm kg/ksbar ksmm mm

f
objednávací 

kód
a b

Sw

mm

t

mm

0,024
0,026

10
10

10
13

13
13

ESH10S
ESH13S

28
28

43,5
43,5

15
15

mm

DN

Médium, prac. teplota:
Vzduch; voda; olej; vakuum -20°C až +200°C 

Materiál:
MS 58: Pøipojovací èásti a tìlo; zajiš�ovací prstýnek - tvrzená poniklovaná ocel; vnitøní tìsnìní z Vitonu. 
Pružiny, rozpìrný kroužek a koule vent. z nerezové oceli. 

Norma: 
ISO 228 / DIN 13

Upozornìní: 
Rychlospojky a celý systém jsou urèeny pro vedení stlaèeného vzduchu a temperaèních médií nebo sání 
stupnì vakua. Hadice se nasazují tlakem rukou na trny s bajonety bez dalšího utažení sponami. LOCK-ON 
hadice aplikujte na rychlospojky s patøièným trnem ! (Nástrèného systému). 

1. Série ESHM - DN 6
2. Série ESH   -  DN 9
3. Série ESHG - DN 13

Pøíslušenství k hadicím

Spojky pro plastikáøský prùmyslPLASTIK
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vnitøní prùmìr hadice, spojky 

vnìjší prùmìr hadice, spojky 

rádius ohybu

maximální podtlak  

mìrná hmotnost  

provozní tlak  

Vysvìtlivky znaèek

balení (orientaèní)

Základní charakteristika pro materiály uvedené v tomto katalogu :

symbol materiál charakteristika

AL

MS

BR

304

316L

PP

Fe

hliník

mosaz

bronz

nerez 304

nerez 316L

polypropylen

velmi lehký kov, bìlavì šedé barvy, dobrý vodiè

tìžká, omezená korozní odolnost, nevhodná pro kyseliny

tìžký, omezená korozní odolnost, nevhodný pro kyseliny

ocel odolná korozi, nevhodná pro kyseliny

ocel odolná korozi, omezená odolnost na kyseliny

lehký, pro nízké tlaky, odolný korozi, vhodný pro kyseliny, nevhodný pro potraviny

položka vyrobena ze základních tøíd konstrukèních ocelíocel

Provozní teplota:
Teplotní rozsah pøepravovaného média

Pracovní tlak:
Maximální pracovní tlak

Použití: 

Materiál:
Materiál z nìhož jsou koncovky, spony, spojky a hadice

Norma:
Soubor norem

Struèný popis konstrukce a použití v praxi

Poznámka: 
Rùzné zvláštnosti nebo modifikace uvedeného výrobku

a délka (kóta)

Pøíslušenství k hadicím

Technické listy VYSVÌTLIVKY POJMÙ A ZNAÈEK
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Tabulka se symboly pro kovy a technická data

Pracovní tlak

(psi)

 - pro nasycenou páru:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
30
40
50

(bar)

14,4
29,0
43,5
58,0
72,5
87,0

101,5
116,0
130,5
145,0
159,5
174,0
188,5
203,5
217,5
232,0
246,5
261,0
275,5
290,0
319,0
348,0
435,1
580,1
725,2

Teplota nasycené páry

(°F)(°C)

248,9
272,6
290,8
305,6
318,2
329,1
338,9
347,9
356,0
363,3
370,4
377,0
383,1
389,1
394,7
399,9
404,9
409,9
414,5
419,0
427,4
435,3
453,0
483,0
507,0

120,4
133,7
143,7
152,0
158,9
165,0
170,5
175,4
180,0
184,0
188,0
191,7
195,1
198,3
201,4
204,4
207,2
209,9
212,5
215,0
219,6
224,0
234,6
250,6
263,9

Symbol Materiál Charakteristika 

AL

BR

hliník

mosaz

Lehký materiál, omezená korozní odolnost, nevhodný pro 
kyseliny. Velmi dobrý tepelný a elektrický vodiè, není 
magnetický, je dobrý nosiè tepla. Svaøitelnost v ochr. atmosféøe.

Tìžký materiál. Je slitinou mìdi (Cu) a zinku (Zn) bez dalších legu-
jících prvkù. Omezená korozní odolnost. Nevhodná pro kyseliny.
Hodí se zvláštì pro tváøení za studena. Materiál pro koncovky.

(Teplota tání °C)

(660,2)

(Cu 1083) (Zn 419,4)
MS (850 - 920)

bronz

(Cu 1083) (Sn 231,9)
(550 - 750)

Tìžký materiál. Je slitinou mìdi a cínu (Sn). Dobrá korozní 
odolnost. Nevhodný pro kyseliny. Používá se pro pružiny, zvláštì
pro elektrotechniku, kluzné èásti. Materiál pro koncovky.

FE

nerez ocel

(žíhací 1000 - 1100)

7850 kg/m3

8500 kg/m3

DIN 1.4306. ÈSN 17249, X2CrNi 19-11. Chemická odolnost  je srov-
natelná s materiálem DIN 1.4301, takže existují i podobné možnosti 
použití. Možnost tváøení za studena je však ještì lepší. Použití
 pøi výrobì svaøovaných konstrukcí a výrobkù. Dobøe se leští.

8800 kg/m3

2700 kg/m3

(Hustota) Nejvíce hledaná data a údaje pro použití nebo význam

Pøepoèítací tabulka teploty (°C / °F)

AISI 304L

7880 kg/m3

uhlíková ocel

Nerezová ocel, kde AISI je oznaèení USA, pro Nìmecko je ocel zna-
èená 1.4301 a 1.4303. V ÈR 17240, v EU (chemicky) X2 CrNi 18-10.
Odolná korozi, není vhodná pro kyseliny. Použití až do 450°C.
Dobrá svaøitelnost, obrobitelnost ztížená, protože za studena zpev-
òuje. Použití v potr. prùmyslu (masný, mlékárenský, pivovarnický).

(1539)

(------)

nerez ocel

(žíhací 1000 - 1100)

AISI 304

7880 kg/m3

(------)

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvkù, která
obsahuje ménì než 2,14 % uhlíku (nad 2,14 jde o slitiny).
Omezená korozní odolnost.

nerez ocel

(žíhací 1000 - 1100)

AISI 316

7896 kg/m3

(------)

DIN 1.4401, ÈSN 17440, X5CrNiMo17-12-2. Ocel Cr-Ni-Mo.
Korozivzdorná, legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, bìžná. 
Použití: kde konstrukèní díly mají vykazovat støední pevnost, dobøe
odolávají trvalému pùsobení vodní páry, mezikrystalové korozi. 
Ocel je nemagnetická. Není dostateènì vhodná pro kyseliny.

nerez ocel

(žíhací 1000 - 1100)

AISI 316Ti

7905 kg/m3

(------)

DIN 1.4404, ÈSN 10088-1, X2CrNiMo 17-12-2. Tato ocel má zvý-
šenou korozní odolnost v chemickém prostøedí. Používá se pro 
konstrukèní díly s odolností vùèi kyselinám: mravenèí, octové,

2  sírové a fosforeèné. Pevnost v tahu Rm 520 - 680 N/mm  (MPa).
Je dobøe odolná moøské vodì. Doporuèuje se pro styk s potravinami.

Tabulka závislosti tlaku a teploty

-130
-112
-84
-76
-58
-40
-22
-14
-4
32
50
68
86

104

°F°C °F°C

-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

10
20
30
40

122
140
158
176
194
212
257
302
392
482
572
662
752
932

50
60
70
80
90

100
125
150
200
250
300
350
400
500

AISI 321

7905 kg/m3

nerez ocel

(žíhací 1000 - 1100)

(------)

DIN 1.4541, ÈSN 10088-1, X6CrNiTi 18-10, Chrom niklová, austeni-
tická, stabilizovaná. Oznaèení 321 je zastaralé, byla to norma 17247,
 246 a 248). Je svaøitelná, hùøe leštitelná, odolná korozi, alkáliím a 
kyselinám vèetnì kyseliny dusièné. Odolná i mezikrystal. korozi až 
do teplot 650°C. Tøísková obrobitelnost je dobrá.

AISI 430

7924 kg/m3

nerez ocel

(žíhací 770 - 830)

(------)

DIN 1.4016, ÈSN EN 10088-1, X6Cr 17, Chromová feritická výše 
legovaná, nestabilizovaná. Vysoký obsah chromu zajiš�uje dobrou
odolnost proti vodní páøe, slabým kyselinám a louhùm. Použití v
lékaøské technice, sanitárních a klimatizaèních zaøízení do 300°C.

AISI 316L

7900 kg/m3

DIN 1.4571, ÈSN EN 10088-1,  X6CrNiMoTi 17-12-2, Chrom niklová 
austenitická stabilizovaná, molybdenová (ozn. AISI 316Ti je staré) 
Støednì odolná kyselinám a louhùm, vyjma kys. dusièné a nitros-
ních plynù. Styk s potravinami je možný, ale ne pro pitnou vodu.
Žáruvzdorný materiál, užití max. do 650°C, nelze dosáhnout zrca-

2 dlový lesk. Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm  (MPa).

nerez ocel

(žíhací 1000 - 1100)

(------)

- materiály a jejich znaèení v tomto katalogu

AISI 309

7884 kg/m3

nerez ocel

(žíhací 1050 - 1150)

(------)

DIN 1.4428, ÈSN EN 10095, X15CrNiSi 20-12. Staré oznaèení ÈSN
17251 (AISI 309). Chrom niklová austenitická, nestabilizovaná. Je 
odolná proti oxidaci vzduchem až do teploty 1000°C.  Pevnost v 
tahu Rm 550 - 750 Mpa (20°C), pøi 600°C 190 Mpa a pøi 900°C jen 15
Mpa. Tøísková obrobitelnost je obtížná. Nekalitelná, nemagnetická.

2 Mpa   (1N /mm )

              1,0
1.000.000,0
   100.000,0
     98.066,5
   101.325,0

1 Pa
1 MPa
1 Bar

21 kp/cm
1 atm

0,000.001
1,0
0,1
0,098.06
0,101.33

  0,000.01
10,0
  1,0
 0,980.66
 1,013.25

10,197.16
  1,019.72
  1,0
  1,033.23

9,086.923
0,986.92
0,967.84
1,0

stará jednotka stará jednotka

Pøíklad: 1 Bar = 100.000 Pascalù (100 Kpa), = 0,1 Mpa, = 0,98692 atmosféry

Jednotka 2 Pa   (1N / m ) Bar 2at   (1Kp / cm ) atm

Tabulka pro pøevody tlakových jednotek 

Pøíslušenství k hadicím
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PRÝŽOVÉ DOSKY

PODLAHOVINY A PROFILY



Pryže, podlahoviny, profily

Pryž pro všeobecné použitíSBR /E

SBR V/E Pryž s vložkou pro všeobecné použití

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
31,50 g/cm

Tvrdost:
70 Shore A

Tažnost:
100 %

Pevnost:
240 kg/cm

Teplotní odolnost:
-20 až +70°C 

Dodávané rozmìry:
1 až 12 mm; 8 až 20 mm

Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - tl. 1 až 12 mm
1.400 x 10.000 mm - tl. 1 až  6  mm
1.400 x   5.000 mm - tl. 8 až 20 mm

SBR desky:
1.000 x 1.000 mm - tl. 10 až 100 mm

Tìsnící desky ze základní pryžové smìsi SBR 
(Styren - Butadien kauèuk). Tato  kvalita  pryže  je 
urèena  pro  všeobecné  použití  v místech, kde na 
materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako 
je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, 
stárnutí a bobtnavost.

Ekonomická verze pro nejzákladnìjší aplikace 
- tìsnìní a tìsnící prvky, prùmyslové podlahoviny, 
ochranné zástìrky atd.

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
31,50 g / cm

Tvrdost:
70 Shore A

Tažnost:
100 %

Pevnost:
240 kg / cm

Teplotní odolnost:
-20 až +70°C 

Dodávané rozmìry :
1 vložka : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm
2 vložky : 3-4-5-6-8-10-12 mm

Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - tl. 1,5 až 12 mm
1.400 x 10.000 mm - tl. 2 až 6 mm
1.400 x   5.000 mm - tl. 8 až 10 mm

Tìsnící desky ze základní pryžové smìsi SBR 
(Styren - Butadien kauèuk). Tato  kvalita  pryže  je 
urèena  pro  všeobecné  použití  v místech, kde na 
materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako 
je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, 
stárnutí a bobtnavost.

Ekonomická verze pro nejzákladnìjší aplikace 
- tìsnìní a tìsnící prvky, prùmyslové podlahoviny, 
ochranné zástìrky atd.
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Olejivzdorná pryž NBR 65 Z

NBR 65 Z/VOlejivzdorná pryž s vložkou

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
3

1,4 g / cm

Tvrdost:
65 Shore A

Tažnost:
250 %

Pevnost:
2

40 kg / cm

Teplotní odolnost:
-30 až +70°C 

Dodávané rozmìry:
1 až 12 mm

Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - tl. 1 až 12 mm
1.400 x 10.000 mm - tl. 1 až  6  mm
1.400 x   5.000 mm - tl. 8 až 10 mm

NBR desky:
1.000 x 1.000 mm - tl. 20 až 50 mm

Základní smìs olejivzdorné pryže na bázi NBR 
(Nitril - Butadien kauèuk) s nízkým obsahem 
akrylonitrilu. Dobrá odolnost ve styku s tuky, 
minerálními a živoèišnými oleji (pøi teplotì prostøedí). 
Urèená pro výrobu tìsnících prvkù, všeobecnì 
používaná pro bìžné standardní úèely. 

Barva :
Èerná

Specifická hmotnost :
31,4 g / cm

Tvrdost :
65 Shore A

Tažnost :
250 %

Pevnost :
240 kg / cm

Teplotní odolnost :
-30 až +70°C 

Dodávané rozmìry :
1 vložka : 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm
2 vložky :  2-3-4-5-6-8-10-12 mm

Dodávané formáty :
1.200 x 10.000 mm - tl. 1 až 12 mm
1.400 x 10.000 mm - tl. 2 až  6  mm

NBR deska s vložkou :
1.000 x 1.000 mm - tl. 15 až 50 mm

Základní smìs olejivzdorné pryže na bázi NBR 
(Nitril - Butadien kauèuk) s nízkým obsahem 
akrylonitrilu. Dobrá odolnost ve styku s tuky, 
minerálními a živoèišnými oleji (pøi teplotì prostøedí). 
Urèená pro výrobu tìsnících prvkù, všeobecnì 
používaná pro bìžné standardní úèely. 
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Benzínuvzdorná pryžNBR SUPER

NBR AG 21 Potravinová olejivzdorná pryž

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
31,30 g/cm

Tvrdost:
70 Shore A

Tažnost:
350 %

Pevnost:
2150 kg/cm

Teplotní odolnost:
-30 až +110°C

Dodávané rozmìry:
1 až 8 mm

Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - tl. 1,5 až 6 mm

NBR SUPER s vložkou:
1.400 x 10.000 mm - tl. 3;5 a 6 mm

Speciální pryž na bázi NBR s vysokým 
podílem benzínuvzdorné akrylonitrilové složky a 
nízkou bobtnavostí. Výborná odolnost v trvalém 
kontaktu s uvedenými látkami :

Nafta
Natural
Tuky, alifatické a aromatické oleje 
Propan - Butan

Barva:
Bílá

Specifická hmotnost:
31,40 g / cm

Tvrdost:
60 Shore A

Tažnost:
400 %

Pevnost:
280 kg / cm

Teplotní odolnost:
-35 až +110°C 

Dodávané rozmìry:
1 až 15 mm

Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - tl. 1 mm 
1.400 x 10.000 mm - tl. 2 až 6 mm
1.400 x   5.000 mm - tl. 8 až 15 mm

   Olejivzdorná pryž, vhodná pro styk s 
potravináøskými produkty vèetnì jedlých tukù, 
nealkoholických a alkoholických nápojù (max. 40%). 
Kvalitní pryžová smìs,  která se  nejèastìji používá 
jako výraznì vhodnìjší náhrada klasické 
potravináøské èervené pryže SBR, nebo jako levnìjší 
náhrada za silikonovou pryž.

zmìna
tvrdosti

zmìna objemu
v oleji ASTM
 1; 2; 3 za 72, 
hodin pøi 70°C

zmìna
tažnosti

zmìna
pevnosti

+2 Shore A-2%; 1%; 6 % -11 % 6%

stárnutí (zmìna parametrù) ve
 vzduchu za 70 hodin pøi 70°C
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Otìruvzdorná pryž PARAGUMA AG 6

SBR + NR AG 9Potravinová otìruvzdorná pryž

Barva:
Béžová

Specifická hmotnost:
1,05 g / cm

Tvrdost:
45 Shore A

Tažnost:
600 %

Pevnost:
2

160 kg / cm

Teplotní odolnost:
-40 až +85°C 

Dodávané rozmìry:
1 až 50 mm

Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - tl. 1 až 1,5 mm
1.400 x 15.000 mm - tl. 2 mm
1.400 x 10.000 mm - tl. 3 až 5 mm
1.400 x   5.000 mm - tl. 6 až 30 mm
1.000 x   1.000 mm - tl. 10 až 50 mm

Poznámka:
Otìruvzdornost odpovídá DIN 535 16

Tìsnící desky z èisté pøírodní pryže s 
vysokou elasticitou a mìkkostí, výbornými  fyzikálnì - 
mechanickými vlastnostmi, èásteènou odolností 
olejùm, atmosférickým vlivùm a slabým roztokùm 
kyselin a zásad.

Nedoporuèuje se použít na organická 
rozpouštìdla a uhlovodíky. Jiná varianta PARAGUMA 
AG 7 - 40 Shore A.

Barva:
Èervená

Specifická hmotnost:
31,05 g / cm

Tvrdost:
45 Shore A

Tažnost:
550 %

Pevnost:
2160 kg / cm

Teplotní odolnost:
-30 až +80°C 

Dodávané rozmìry:
1 až 20 mm

Dodávané formáty:
1.400 x 20.000 mm - tl. 1 až 2 mm
1.400 x 10.000 mm - tl. 3 až 10 mm
1.400 x   5.000 mm - tl. 12 až 20 mm
1.000 x   1.000 mm - tl. 15 až 50 mm

Poznámka:
Chemickou odolnost je nutno konzultovat pro 
konkrétní pøípady. Pryž neuvádìt do styku s 
mastnými výrobky.

     Tìsnící desky z èisté pøírodní pryže s vysokou 
elasticitou a mìkkostí, výbornými  fyzikálnì - 
mechanickými vlastnostmi, èásteènou odolností 
olejùm, atmosférickým vlivùm a slabým roztokùm 
kyselin a zásad.

3
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Pryž odolná ropným produktùm a plynùmMEMBRÁNOVÉ PLÁTNO

EPDM 60 Z Pryž odolná chemikáliím

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
31,30 g/cm

Tvrdost:
-

Tažnost:
250 %

Pevnost:
2150 kg/cm

Teplotní odolnost:
-20 až +70°C

Dodávané rozmìry:
0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0 mm

Dodávané formáty:
1.350 x 2.000 mm - tl. 0,3 až 3,0 mm

Membránové plátno je složeno z jedné 
nebo z nìkolika oboustrannì pogumovaných 
textilních vložek spojených vulkanizací v jeden celek. 
Pryž je odolná benzínu, olejùm, petroleji a 
technickým plynùm. Desky najdou uplatnìní v 
automobilovém a plynárenském prùmyslu.

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
31,25 g/cm

Tvrdost:
60-70 Shore A

Tažnost:
250 %

Pevnost:
270 kg / cm

Teplotní odolnost:
-10 až +120°C 

Dodávané rozmìry:
1 až 12 mm

Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - tl. 1 až 12 mm 

Poznámka:
EPDM 60 Z/V - 1 vložka: 1.200 x 10.000 mm - 
tl. 1 až 15 mm 

      Tento syntetický terpolymer na etylen-
propylenové bázi má velmi dobré fyzikálnì - 
mechanické vlastnosti, odolný vùèi atmosférickým 
vlivùm, kyselinám, alkáliím a alkoholùm. Jedná se o 
základní smìs pro standardní úèely.  Pryže EPDM 
mají nízkou odolnost vùèi ropným látkám.

Odolnost  vùèi :
Ozónovému stárnutí
Atmosférickým vlivùm
Agresivním chemikáliím
Vysokým teplotám
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Pryž pro speciální použití SILIKON AG 35 TRANSPARENTNÍ

VITON 80 AG 37Pryž pro speciální použití

Barva:
Transparentní mléèná

Specifická hmotnost:
1,20 g/cm

Tvrdost:
60 Shore A

Tažnost:
360 %

Pevnost:
10,5 MPa

Teplotní odolnost:
-60 až +230°C 

Dodávané rozmìry:
0,5 až 12 mm

Dodávané formáty:
1.000-1.200 x 20.000 mm - tl. 0,5 až 1 mm
1.000-1.200 x 10.000 mm - tl. 1,5 až 5 mm
1.000-1.200 x   5.000 mm - tl. 6 až  12 mm

Poznámka:
SILIKON AG 34 ÈERVENÝ
SILIKON AG 36 BÍLÝ

    Silikon nemá dostateènou odolnost vùèi mnohým 
organickým rozpouštìdlùm, alkaliím a zvláštì 
dlouhodobému pùsobení pøehøáté páry.  Silikon má 
proti ostatním pryžím v mnoha smìrech výrazné 
pøednosti :

Vysoká flexibilita pøi nízkých teplotách pøi 
zachování všech vlastností elasticity
Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi 
dobrá odolnost vybraným chemikáliím
Zcela mimoøádná odolnost UV záøení, ozónu, 
atmosférickým vlivùm a stárnutí všeobecnì
Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, 
nebarví, ideální pro potravináøské aplikace
Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na 
chu� a vùni média, s nímž je v kontaktu
Neteèný vùèi lepidlùm všeobecnì, výborné
antiadhezní vlastnosti

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
2,2 g/cm

Tvrdost:
80 Shore A

Tažnost:
190 %

Pevnost:
2

50 kg/cm

Teplotní odolnost:
-30 až +250°C 

Dodávané rozmìry:
1 až 10 mm; VITON 80 AG 38 - 1 až 6 mm

Dodávané formáty:
1.000 x 10.000 mm - tl. 1 až   6 mm
1.000 x   5.000 mm - tl. 8 až 10 mm
VITON 80 AG 38 - 1.400 x 10.000 mm

Poznámka:
Chemickou odolnost je nutno konzultovat 
pro konkrétní pøípady. 

Pryžová smìs esafluorpropylen (nìkdy se nazývá 
rovnìž fluorouhlíková pryž) je materiál, který se díky 
svým vyjimeèným vlastnostem používá pro výrobu 
prvkù, které mají splòovat vysoce nároèné 
požadavky ve strojírenství, chemii a petrochemii, 
farmacii, leteckém prùmyslu, jaderné energetice atd.
Tìsnící desky z Vitonu mají vynikající odolnost vùèi :

Mnoha vysoce agresivním chemikáliím
Aromatickým a alifatickým uhlovodíkùm
Lubrifikantùm a olejùm
Vysokým teplotám a otevøenému ohni
Sluneèním paprskùm a ozónu

3

3

108



Pryže, podlahoviny, profily

Pryž odolná stárnutíNEOPREN 60 Z

S1 IZOLANT Dielektrický koberec pro tøídu 3

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
31,45 g/cm

Tvrdost:
60-70 shore A

Tažnost:
250 %

Pevnost:
270-80 kg/cm

Teplotní odolnost:
-10 až +80°C

Dodávané rozmìry:
1 až 12 mm

Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm - tl. 1 až 12 mm

Poznámka:
NEOPREN 60 Z/V - 1 vložka : 1.200 x 10.000 
mm - tl. 1 až 12 mm

Polychloroprenový kauèuk (Neopren) se 
používá tam, kde jsou požadavky na odolnost proti 
povìtrnosti, ozónu a ohni (samozhášivý) a na dobrou 
adhezi. 
Dobøe odolává rozpouštìdlùm a støednì olejùm. 

Barva:
Èerná

Pevnost:
4 MPa

Tvrdost:
75 Shore A

Teplotní odolnost:
-25 až +60°C 

Dodávané rozmìry:
5,0 mm

Dodávané formáty:
1.300 x 10.000 mm

Poznámka:
Jmenovité napìtí 26,5 kV
Zkušební napìtí 30 kV
Maximální (výdržné) napìtí 40 kV

Jiné varianty:
GM 1 IZOLANT - dielektrický koberec pro tøídu 0
                            jmenovité napìtí 1000 V
GM 7 IZOLANT -  dielektrický koberec pro tøídu 3
G550 IZOLANT - dielektrický koberec pro tøídu 4
                            do 50 kV, šédá barva

5,0 (+0,5)

5 5 2,2 (+0,3)

4,5

6 9 2,5

S1 IZOLANT

GM 1 IZOLANT

5

4,5 5,5
2GM 7 IZOLANT

3

4,5

1,6G550 IZOLANT
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Mìkèená pryž EXPANDOVANÉ SBR

EXPANDOVANÉ EPDMMìkèená pryž

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
0,20 g / cm3

Tvrdost:
20-30 Shore A

Tažnost:
-

Pevnost:
-

Teplotní odolnost:
-40 až +70°C 

Dodávané rozmìry:
2-3,5-5-7-10 mm

Dodávané formáty:
500 x 1.500 mm - tl. 2 až 10 mm

      Desky z pórovité pryžové smìsi, které se vyznaèují 
velmi nízkou tvrdostí. Použitá smìs je SBR - Styren 
Butadien kauèuk. Mikroporézní desky jsou nejèastìji 
používány pro výrobu konstrukèních prvkù k 
vymezování vùle, pro výrobu mìkkých tìsnìní, k 
dotìsòování pøírub, jako tlumiè vibrací a hluku ve 
strojírenství a vzduchotechnice atd.

Barva:
Èerná

Specifická hmotnost:
3

0,15 g / cm

Tvrdost:
20 Shore C

Tažnost:
150 %

Pevnost:
-

Teplotní odolnost:
-40 až +80°C 

Dodávané rozmìry:
2-3-5-6-8-10-12-15-20-30-40-50 mm

Dodávané formáty:
1.000 x 2.000 mm - tl. 2 až 50 mm

     Desky z expandovaného EPDM (mikroporézní) 
mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako 
mikroporézní SBR. 

 Hlavní pøedností tìchto desek:
 - odolnost vùèi stárnutí

- chemická odolnost
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Rýhovaná pryžová podlahovinaGM 3

GM 6 Rýhovaná pryžová podlahovina

Barva:
Èerná, šedá

Tvrdost:
70 shore A

Pevnost:
4,0 MPa

Teplotní odolnost:
-25 až +60°C

Dodávané rozmìry:
3 mm

Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm

Jiné varianty:
GM 1 - èerná, šedá; rozmìr 4,5 mm
GM 2 - èerná, šedá; rozmìr 3,5 mm
GM 3 NBR - olejivzdorná podlahovina

Barva:
Èerná

Pevnost:
4 MPa

Tvrdost:
70 Shore A

Teplotní odolnost:
-20 až +60°C 

Dodávané rozmìry:
3,0 mm

Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
1.500 x 10.000 mm

Jiné varianty:
GM 4 - èerná, šedá; rozmìr 6 mm
GM 5 - èerná, šedá; rozmìr 3 mm
GM 7 - èerná, šedá; rozmìr 3 mm

3,4

3

1,5

4,5

6 9
2,5

GM 3

GM 1

GM 2

3 ; 4 ; 5 a 6

4,5 5,5
2

GM 6

GM 4

GM 5

GM 7

111



Pryže, podlahoviny, profily

Penízková pryž GM 8

GM 9Rýhovaná pryžová podlahovina

Barva:
Èerná, šedá

Tvrdost:
70 Shore A

Pevnost:
4,0 MPa

Teplotní odolnost:
-25 až +60°C 

Dodávané rozmìry:
3 a 4 mm

Dodávané formáty:
1.200 x 10.000 mm
1.250 x 15.000 mm

Jiné varianty:
S 8 ALFA - èerná, šedá, hnìdá, zelená, modrá a èervená
                   rozmìry 3,2 a 4 mm; 1.450 x 10.000 mm
S 8 ÈERNÁ - rozmìry 10 mm; 1.230 x 10.000 mm

Barva:
Èerná, šedá

Tvrdost:
70 Shore C

Pevnost:
5,0 MPa

Teplotní odolnost:
-25 až +60°C 

Dodávané rozmìry:
3 mm

Dodávané formáty:
1.000 x 10.000 mm

Jiné varianty:
G 10 - èerná; rozmìr 3 mm
G 11 SUPER - šedá, hnìdá, èerná, 
                        zelená, modrá

3 a 4

0,5

25/ 34

3,2 a 4

0,5

28/ 37

GM 8

S 8 ALFA

GM 9

G 10
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Protiskluzová rohožMASTER

EPDM AG 59 Pryžový profil - tyèovina

Barva:
Èerná

Tvrdost:
65 shore A

Specifická hmotnost:
212,7 kg / m

Teplotní odolnost:
-20 až +70°C

Dodávané rozmìry:
tlouš�ka rohože 23 mm

Dodávané formáty:
400 x 600 mm
500 x 1.000 mm
600 x 800 mm
800 x 1200 mm
750 x 1.000 mm
1.000 x 1.500 mm

Poznámka:
Klasické rohožky pro èištìní obuvi v civilním i prùmyslovém sektoru. Protiskluzová rohož pro 
obsluhu strojù a zaøízení - stání je pohodlné a pružnost materiálu snižuje bolest nohou pøi 
dlouhodobém stání. Ochrana proti smeknutí v prostøedí s vlhkými a kluzkými podlahami. 
Ochrana proti poškození pøedmìtù pokládaných na podlahu. Pro spojování rohoží je možno 
dodat speciální spojky.

Barva:
Èerná

Pevnost:
2120 kg / cm

Tvrdost:
85 Shore A

Tažnost:
310 %

Teplotní odolnost:
-40 až +140°C 

Dodávané rozmìry:
d = 20-25-28-30-32-35-40-50-60-70-80-90-100 mm prùmìr tyèe

Dodávané formáty:
1.000 mm délka tyèe (pouze tento formát)

Poznámka:
PA TYÈ - bílá polyamidová tyè

d

Extrudované pryžové tyèe s vysokou tvrdostí zvláštì 
vhodné pro strojní obrábìní, na základì požadavku mohou být 
tyèe vyrobeny z jiných elastomerù CR (NEOPREN), NBR. 
Použití jako silentbloky, vymezovaèe vùlí, dorazy, tìsnící prvky 
… atd.

Polyamidová tyè s vysokou tvrdostí zvláštì vhodné pro 
strojní obrábìní na soustruhu nebo frézkách. Z tohoto 
polyamidu se nejèastìji vyrábìjí dorazy, pouzdra, tlumící prvky 
nebo se jím nahrazují døevìné prvky.

EPDM AG 59

PA TYÈ
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Pryžové tìsnící profily PROFIL SILIKONOVÝ EXPANDOVANÝ 15 SHORE

PROFIL SILIKONOVÝ 60 SHOREPryžové tìsnící profily

Barva:
Bílá

Specifická hmotnost:
30,1 g / cm

Tvrdost:
15 Shore A

Pevnost:
-

Teplotní odolnost:
-60 až +180°C 

Dodávané rozmìry:
ètvercový profil :
5x5; 8x8; 10x10; 12x12; 15x15; 20x20; 25x25 mm

obdélníkový profil:
10x3; 10x5; 15x5; 15x10; 20x5; 20x10; 20x15; 25x10; 25x15; 30x5; 30x10; 30x15; 
30x20; 30x25; 40x10; 40x20; 40x30; 50x5; 50x20 mm

kruhový profil:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 15; 20; 30; 50 mm

Dodávané délky:
25 m

Barva:
Transparentní

Specifická hmotnost:
31,2 g / cm

Tvrdost:
60 Shore A

Tažnost:
350 %

Pevnost:
270 kg / cm

Teplotní odolnost:
-60 až +200°C 

Dodávané rozmìry:
ètvercový profil:
5x5; 6x6; 8x8; 10x10; 12x12; 
15x15; 20x20; 25x25; 30x30 mm

obdélníkový profil:
4x2; 6x4; 10x6; 10x8; 12x8; 
14x10; 15x10; 16x12; 16x14; 
5x20; 8x20; 10x20; 25x15 mm

kruhový profil:
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 
12; 15; 18; 20; 25; 30 mm

Dodávané délky:
25 m

a

a
d

b

    Silikon má proti ostatním pryžím v mnoha 
smìrech výrazné pøednosti :

Vysoká flexibilita pøi nízkých teplotách pøi 
zachování všech vlastností elasticity
Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi 
dobrá odolnost vybraným chemikáliím
Zcela mimoøádná odolnost UV záøení, 
ozonu, atmosférickým vlivùm a stárnutí  
všeobecnì
Naprostá nenasákavost a nepropustnost 
vody, nebarví, ideální pro potravináøské 
aplikace
Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv 
na chu� a vùni média, s nímž je v kontaktu
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Pryže, podlahoviny, profily

Technické listyVYSVÌTLIVKY POJMÙ A TOLERANCE

Vysvìtlivky pojmù

Barva: 

barva elastomeru

Specifická hmotnost: 
2

udává specifickou nebo-li mìrnou hmotnost, slouží k urèení hmotnosti na m

Tvrdost: 

udává tvrdost pryže a  je udána v Shore A  pøi konstantní teplotì 20°C 

Tažnost: 

udává maximální natažení pryže, pøi jehož pøekroèení nastane destrukce 

Pevnost: 

udává maximální tlak na  plochu pryže, pøi jehož pøekroèení  vzniká nevratná deformace

Teplotní odolnost: 

udává pracovní rozsah teplot, v nichž si materiál za urèitých podmínek  zachovává uvedené fyzikální vlastnosti

Dodávané rozmìry: 

udává orientaèní  rozmìrovou øadu vyrábìných  tlouš�ek pryží  nebo rozmìry profilù

Dodávané formáty:

urèuje orientaèní výrobní délky balení

Poznámka: 
poznámky k jednotlivým druhùm zboží

Tolerance tlouš�ky pryžových desek  a podlahovin dle norem DIN 7715 a ISO 3302

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

12,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

do 5 mm

nad 6 mm 

Tolerance 

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,3

± 0,3

± 0,3

± 0,3

± 0,4

± 0,4 

± 0,7 

± 0,7

 ± 0,8

± 0,8

± 1,00

± 1,25

± 1,50

± 1,75

± 2,00

± 2,25

± 2,50

DIN 7715 P2

ISO 3302 ST2

nominální tlouš�ka pryže standardní pryž podlahová pryž otìruvzdorná pryž

± 0,4

± 0,4

± 0,5

± 0,5 

± 0,8 

± 0,8

DIN 7715 P3

ISO 3302 ST3

± 0,50 

± 0,80 

± 0,80

 ± 1,00

± 1,00

± 1,40

± 1,75

± 2,10

± 2,45

± 2,80

± 3,15

± 3,50

DIN 7715 P3

ISO 3302 ST3

Tolerance formátu pryžových desek

tolerance šíøe

tolerance délky

± 2%

± 5%

Uskladnìní 

Doba regálového uskladnìní pryžových desek je 1 rok. Sklady urèené pro uskladnìní pryžových 
desek musí být zastøešené, suché a chránìné pøed pøímým sluneèním svìtlem. Uchovávání 
chemikálií v blízkosti skladových objektù je nepøípustné. Desky by mìly být skladovány v 
originálním balení.
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